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1. Identification des personnes participant au projet 

1.1  Renseignements sur le promoteur du projet et les personnes ou 
professionnels participant à la préparation ou à la réalisation du projet 

 

Promoteur 
Nom du promoteur WSP Canada Inc. 
Adresse 16-1600 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC 
Numéro de téléphone 514-340-0046 
Adresse courriel catherine.verrault@wsp.com 
Représentant du promoteur 
Nom du représentant Marc Bisson 
Coordonnées au travail 1135 boul. Lebourgneuf, Québec, QC 
Numéro de téléphone 581 814-5882 
Adresse courriel marc.bisson@wsp.com 

 
Renseignements sur les personnes ou les professionnels participant à la 
préparation ou à la réalisation du projet 
Nom   
Adresse  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  
Résumé des tâches  
Représentant  
Nom du représentant  
Coordonnées au travail  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  

1.2  Renseignements sur les autres personnes participant au projet 
 
Renseignements sur le propriétaire du site du projet (si différent du promoteur) 
Nom du propriétaire Déjà fourni 
Adresse  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  
Représentant  
Nom du représentant  
Coordonnées au travail  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  

 
  

Renseignements sur le promoteur du projet 
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Renseignements sur les personnes participant à la valorisation du méthane  
Nom   
Adresse  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  
Rôle  
Représentant  
Nom du représentant  
Coordonnées au travail  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  

 

2. Description détaillée du projet 

 
Aucune modification depuis le rapport de projet précédent 
 

3. Modifications apportées au projet depuis le rapport de projet 
précédent 

 
Aucune modification depuis le rapport de projet précédent 
 

4. Admissibilité 

4.1  Localisation des sites du projet 
 

Coordonnées municipales du site de projet Déjà fourni 
Longitude et latitude de chaque site (coordonnées de 
positionnement global [GPS]) 

 

4.2  Conditions spécifiques au lieu d’enfouissement 
 

Lieu d’enfouissement en exploitation  

Quantité de matière résiduelle reçue durant la période de 
déclaration visée par le rapport de projet (tonnes métriques) 

42 152 tonnes 
incluant matériaux de 
recouvrement autres 
que sols propres 

Capacité autorisée (m3) 1 473 000 m3 
 

Précisez si le lieu d’enfouissement a l’obligation, au moment 
du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement, 
de capter et détruire le méthane. 

Il n’y a aucune 
obligation de capter et 
de détruire le méthane 

Lieu d’enfouissement fermés 
Dates d’exploitation du lieu d’enfouissement  
Capacité autorisée (m3)  
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4.3  Dispositif de destruction 
 

Dispositif de valorisation ou de destruction  
Indiquez le ou les dispositifs de destruction ou 
de valorisation utilisés dans le cadre du projet. 

Torchère à flamme visible 

Efficacité de destruction utilisée 96% 
 
La température de combustion du gaz d’enfouissement est mesurée directement à l’intérieur de la 
torchère au-dessus du brûleur, à l’aide d’un thermocouple de type K. Les données de température 
sont mesurées en continu et saisies toutes les 10 minutes par un enregistreur graphique de 
données. 
Lors de l’arrêt du système, par perte de courant ou autres, la combustion arrête.  La température 
de combustion chute alors jusqu’à la température ambiante.  Dès que la température descend à 
en-dessous de 260°C, le débit de méthane collecté et acheminé à la torchère est considéré nul 
conformément à l’article 32 du Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de 
méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits 
compensatoires.   
Lors du redémarrage des installations, la température de combustion remonte à sa valeur normale 
d’opération à cause la présence d’une flamme. Comme la température de combustion remonte au-
dessus de 260°C, les réductions sont alors comptabilisées. 
La consultation du fichier de données global en format Excel (fourni avec le présent rapport) 
confirme le respect de l’article 32 du Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction 
de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits 
compensatoires. 
 
5. Quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au 

projet 

5.1  Sources, puits et réservoirs de GES (SPR) du projet 
 

No SPR Description GES visés  
Scénario de 
référence et/ou 
scénario de projet 

 Déjà fourni   

 

5.2  Méthodes de calcul applicables à la quantification 
 

Équation 1 : RÉ = ÉR - ÉP 
Paramètre Valeur 
RÉ = Réductions d’émissions de GES attribuables au 
projet, en tonnes métriques en équivalent CO2 

9 456 

ÉR = Émissions de GES du scénario de référence, 
calculées selon l’équation 2 de l’article 20, en tonnes 
métriques en équivalent CO2 

9 456 

ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables 
à la consommation de combustible fossiles, calculées selon 
l’équation 9 de l’article 22, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 

0 

Équation 3 : 𝑂𝑋
 %  %

 

Paramètre Valeur 
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OX = Facteur d’oxydation utilisé 1,85 % 
SZNC = Superficie de la zone en exploitation du lieu 
d’enfouissement non couverte par la géomembrane du 
recouvrement final au début de la période de déclaration 
(m2) 

15 026 m2 

SZC = Superficie de la zone du lieu d’enfouissement remplie 
et couverte par une géomembrane (m2) 

66 277 m2 

Les superficies recouvertes et non recouvertes sont déterminées par modélisation à l’aide du 
logiciel AUTOCAD CIVIL 3D en fonction des relevés d’arpentage fournis par les entrepreneurs 
lors des travaux de recouvrement final et les relevés d’arpenteur effectués à la fin de chaque 
année pour fin de démonstration de l’avancement des opérations d’enfouissement tel que 
demandé par le MELCC dans le rapport d’exploitation du LET et ce, tel que fournis par 
l’exploitant du LET.   

Les superficies ainsi déterminées à l’aide du logiciel AUTOCAD CIVIL 3D sont ensuite 
utilisées dans l’équation 3 pour déterminer le facteur d’oxydation.   
 
 

Équation 8 : 𝑉𝐺𝐸 , 𝑉𝐺𝐸 é
,

 
,

 

Les valeurs de débit ont été corrigés selon l’équation 8 compte tenu que les mesures 
du débitmètre sont référencées à 0°C, 101,3 kPa. 

Équation 9 : É𝑃 𝐶𝐹  𝐹É , 10 𝐹É , 𝑃𝑅𝑃 10

𝐹É , 𝑃𝑅𝑃 10  

ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables 
à la consommation de combustible fossiles, en tonnes 
métriques en équivalent CO2 

0 

f = Type de combustible fossile  

n = Nombre de types de combustible fossiles 0 

CFf = Quantité totale de combustible fossile f consommée 0 

FÉCO2,f = Facteur d’émission de CO2 du combustible fossile   

FÉCH4,f = Facteur d’émission de CH4 du combustible fossile 
f  

 

PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4  

FÉN2O,f = Facteur d’émission de N2O du combustible fossile 
f  

 

PRPN2O = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O  

5.3  Problème survenu  
 
Aucun problème n’est survenu en 2023 
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5.4  Données manquantes 
 

Période de données manquantes 
Types de 
données 

manquantes 

Méthode de 
remplacement 

utilisée 

Valeur 
utilisée 

2023-01-03-08:10 à 2023-01-03-08:20 
 
2023-03-16-08:40 à 2023-03-16-08:50 
 
2023-03-18-00:20 à 2023-03-20-05:50 
 
2023-03-26-02:00 à 2023-03-26-02:50 
 
2023-03-27-16:00 à 2023-03-27-17:40 
 
2023-05-02-14:20 
 
2023-05-20-08:30 à 2023-05-22-06:30 
 
2023-05-30-17:10 à 2023-05-31-06:50 
 
2023-06-01-21:00 à 2023-06-02-05:00 
 
2023-06-02-14:40 à 2023-06-02-20:30 
 
2023-06-03-11:20 à 2023-06-05-06:50 
 
2023-06-13-15:00 à 2023-06-13-15:10 
 
2023-06-22-15:50 à 2023-06-23-06:40 
 
2023-06-23-14:10 à 2023-06-23-15:00 
 
2023-06-23-16:10 à 2023-06-24-07:10 
 
2023-06-30-10:10 à 2023-06-30-10:20 
 
2023-07-01-01:20 à 2023-07-03-06:50 
 
2023-07-16-17:50 à 2023-07-17-08:00 
 
2023-08-02-04:50 à 2023-08-02-06:50 
 
2023-08-03-00:10 à 2023-08-03-07:40 
 
2023-08-03-14:30 
 
2023-08-08-14:00 
 
2023-08-17-13:20 
 
2023-08-22-23:50 à 2023-08-23-06:40 
 
2023-09-06-07:00 à 2023-09-06-07:20 

 
2023-09-06-08:00 à 2023-09-06-11:40 
 
2023-09-06-19:10 à 2023-09-07-06:10 

Débit, 
concentration de 
méthane, 
température de 
combustion 

Aucune 0 
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2023-09-12-13:30 à 2023-09-12-14:10 
 
2023-09-17-11:30 à 2023-09-18-07:00 
 
2023-09-22-11:40 à 2023-09-22-12:00 
 
2023-10-03-08:20 à 2023-10-03-12:00 
 
2023-10-03-19:50 à 2023-10-04-08:30 
 
2023-10-18-14:20 à 2023-10-18-14:50 
 
2023-12-18-18:40 à 2023-12-19-06:50 
 

Débit, 
concentration de 
méthane, 
température de 
combustion 

Aucune 0 

 

5.5 Réductions d’émissions de GES attribuables au projet 
 

Numéro de la 
période de 
déclaration 

Dates de la période de 
déclaration 

 Quantité totale de 
réductions 

d’émissions de GES 
déclarée (tm éq. CO2) 

Date de début 
(aaaa-mm-jj) 

Date de fin 
(aaaa-mm-jj) 

Millésime1 

7 2023-01-01 2023-12-31 2023 9 456 
  Total :    9 456 
 
6. Surveillance du projet 

6.1  Plan de surveillance 
 
Déjà fourni 

6.2  Entretien, vérification et étalonnage du débitmètre et de l’analyseur de méthane 

 
1  Le millésime est l’année civile au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu et sont quantifiées. Si une période de déclaration 

chevauche deux années civiles, les réductions d’émissions de GES doivent être quantifiées séparément pour chaque millésime. 

Débitmètre 
Date de la vérification  2023-11-02 
Compagnie responsable de la vérification ou de l’étalonnage Consulair 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 %
M  M  é é

M  
100 2,04% 

Minst projet = Mesure des instruments du projet, soit le débit 
volumique du gaz d’enfouissement mesuré par le débitmètre du 
projet  

262,00 m3/h 

Minst référence = Mesure des instruments de référence, soit le débit 
volumique du gaz d’enfouissement mesuré par un débitmètre de 
référence ou un tube de Pitot de type L  

267,35 m3/h 
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6.3  Dispositif de destruction ou de valorisation du méthane 
 
Dispositif de destruction autre qu’une torche 
Précisez le type de dispositif de suivi du 
dispositif de destruction. 

Non applicable 

Décrivez comment le dispositif de suivi 
permet de vérifier l’état de 
fonctionnement du dispositif de 
valorisation ou de destruction. 

 

 
7. Organisme de vérification 

Organisme de vérification 
Nom de l’organisme de vérification Enviro-Accès 
Nom de l’organisme d’accréditation Conseil canadien des normes (CCN) 
Date de la visite du site du projet, 
le cas échéant 

2021-11-29 

 
  

Si un étalonnage était requis à la suite de la vérification, veuillez 
l’indiquer et préciser la date et le nom de la compagnie 
responsable ayant effectué ces travaux. 

Non requis 

Analyseur de CH4   
Date de la vérification ou de l’étalonnage 2023-10-20 
Compagnie responsable de la vérification  Demesa inc. 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 %
M  M  é é

M  
100 0,2% 

Minst projet = Mesure des instruments du projet, soit la 
concentration de CH4 du gaz d’enfouissement mesurée par 
l’analyseur de CH4 du projet 

50,1% vol 

Minst référence = Mesure des instruments de référence, soit la 
concentration de CH4 du gaz d’enfouissement mesurée par 
un analyseur de CH4 de référence 

50,0% vol 

Si un étalonnage a été fait, veuillez l’indiquer et préciser la 
date et le nom de la compagnie responsable ayant effectué 
ces travaux. 

20 octobre 2023 
Demesa inc. 
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8. Déclarations  

8.1  Déclaration du promoteur du projet 
 
En tant que promoteur du projet de crédits compensatoires susmentionné, ou que 
représentant dudit promoteur exerçant mes activités au sein de l'entité nommée ci-
dessus, je déclare que :  

 les réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà fait 
l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant 
le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, 
ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES, 
et que ces réductions d’émissions ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en 
vertu d’un tel programme; 

 le projet est réalisé conformément à toutes les exigences qui lui sont applicables selon 
le type de projet et le lieu où il est réalisé; 

 le projet est réalisé conformément au Règlement et que les documents et 
renseignements fournis dans le présent rapport de projet sont complets et exacts. 

 
 

 
Le cas échéant, 
 

Marc Bisson  

Nom et prénom du représentant du 
promoteur 

WSP Canada Inc.  
Nom du promoteur (dénomination sociale 
dans le cas d'une personne morale ou nom 
et prénom dans le cas d'une personne 
physique) 

  
2024-03-21 

Signature du promoteur (dans 
le cas d'une personne 
physique) ou du représentant 
du promoteur (dans le cas 
d'une personne morale) 

Date de signature (aaaa-mm-jj) 
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Annexes 

 
Annexe 1 – Analyse d’impacts environnementaux 
 
Non applicable 
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Annexe 2 – Aide financière 
 

Non applicable   
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Annexe 3 – Localisation du site de projet 
 
Déjà fourni 
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Annexe 4 – Registre d’exploitation du lieu d’enfouissement 
  





















LIMITÉE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE 
INDÉPENDANT DANS LE CADRE D

(CI-APRÈS « RREÉMR»)  
 
Au ministèr  (ci-après 
« MDELCC »)  
 
Dans le cadre d limitée 

 de matières résiduelles inscrit au rapport annuel,  pour un 
total de 34 447.61 tonnes, 

 
(LET) portant le nom e la MRCVO (Lieu no 08-890-064) ci-
joint pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (ci-après «Rapport»). 
  
Responsabilité de la direction  
 
La direction est responsable de la préparation du rapport, conformément aux informations 
colligées dans les registres de la MRCVO (ci-après «MRC») concernant le tonnage de matières 
éliminées. 
nécessaire pour permettre la préparation  
celles-  
 
Ma responsabilité  
 
Ma limitée sur le 
rapport, sur la base des éléments probants que  obtenus.  effectué ma mission 

 conformément à la Norme canadienne de missions de certification 
(NCMC) 3000, 
financières historiques. Cette norme requiert que 

image fidèle dans tous ses aspects significatifs.  
 

 
éléments probants obtenus. Le choix des procédures repose sur mon jugement professionnel et 
tient compte de mon évaluation des risques que le rapport comporte des anomalies 
significatives, que celles-
éléments probants concernant la préparation du rapport conformément aux informations 
colligées dans les registres de la MRC.  
 

raisonnable, et elles suivent un calendrier différent. En conséquence, le ni

 
 
 



 
Mon indépendance et mon contrôle qualité  
 
Je me suis 

différents organismes professionnels comptables au Canada, lesquels reposent sur les principes 

confidentialité et de conduite professionnelle.  
 
Mon cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité NCCQ 1 et, en conséquence, 
maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des 
procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux 
normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.  
 
Conclusion  
 

mises 
le 

inscrit au rapport annuel de la MRCVO concernant le de la 
MRCVO pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ne donne pas une image 
fidèle, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux informations colligées dans les 
registres de la MRC.  
 
Critères applicables  
 
Le rapport a été préparé conformément aux informations colligées dans les registres de la MRC 
afin de rendre compte au Ministère. En conséquence, il est possible que le rapport ne puisse se 

 
 

 
 
Mon rapport est destiné uniquement à la MRCVO et au Ministère et ne devrait pas être utilisé 

 
 
 
 
 
 

 

Daniel Tétreault, CPA auditeur CA 

 

Amos, Québec 

Le 18 mars 2024 
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Annexe 5 – Autorisations nécessaires à la réalisation du projet  
 

Déjà fourni   
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Annexe 6 – Facteur d’oxydation 
  





LIMITE DU RECOUVREMENT FINAL

LIMITE DU RECOUVREMENT TEMPORAIRE
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TABLEAU DES COORDONNÉES

POINT

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

DESCRIPTION

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

TOP RECOUVREMENT FINAL

ÉLÉVATION

342,087

338,095

336,781

338,870

341,500

340,855

339,890

338,924

337,847

NORD

5328563,667

5328672,218

5328672,927

5328563,667

5328618,011

5328624,727

5328634,751

5328644,774

5328655,957

EST

216982,345

216982,345

217046,815

217046,815

216982,345

216993,732

217010,776

217027,819

217046,835

AQUEDUC ET ÉGOUT

PROFILHAUT DE TALUS

BAS DE TALUS FOSSÉ

CLÔTURE, POTEAU DE BOIS

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIGNE DE RUE LIGNE DE TERRE

LIMITE MUNICIPALE

CLÔTURE À MAILLE

RUISSEAU

EXISTANT PROPOSÉ

POINT DE SONDAGE

℄ FOSSÉ HAUT DU PLAN

℄ FOSSÉ BAS DU PLAN

PONCEAU

EMPIERREMENT

PAVAGE

BORDURE

TROTTOIR

ÉLÉVATION

AQUEDUC, CHAMBRE DE VANNE

AQUEDUC, BOÎTE DE VANNE

ÉGOUT DOMESTIQUE

ÉGOUT PLUVIAL

ÉGOUT COMBINÉ

CONDUITE DE REFOULEMENT

REGARD PUISARD

PUISARD GRILLE CIRC. OU RECT.

BORNE-FONTAINE

STATION DE POMPAGE

SEUIL DE GARAGE

MARCHE HAUTE, MARCHE BASSE

SEUIL DE PORTE, PLUS BASSE

TROTTOIR PRIVÉ OU 1ER MARCHE

ALLÈGE (SOUPIRAIL)

PREMIER PLANCHER

℄ DE LA RUE, TERRAIN NATUREL

℄ FOSSÉ HAUT DU PLAN

℄ FOSSÉ BAS DU PLAN

REFUS OU ROC

FOND DE CAVE

ENTRÉE PRIVÉE, ASPHALTE

ENTRÉE PRIVÉE, GRAVIER

99,999 B:20,000
P:20,000

EXISTANT PROPOSÉ EXISTANT PROPOSÉ

TOPOGRAPHIE
ELECT

TEL

GAZ

CONDUITE ÉLECTRIQUE

CONDUITE TÉLÉCOM.

CONDUITE DE GAZ

TOUR DE TRANSMISSION

VOIE FERRÉE

HAIE

ARBRE

VIADUC, PONT GLISSIÈRE DE SECURITÉ

REPÈRE GÉODÉSIQUE

BORNE D'ARP. GÉOM.

HAUBAN

LAMPADAIRE

POTEAU

FEU DE CIRCULATION

BOÎTE DE SERVICE

LÉGENDE

VUE EN PLAN
RECOUVREMENT FINAL PROPOSÉ

1:500

A 2022-02-16 ÉMIS POUR COORDINATION 50% M.M. 5007213

0 2022-03-10 ÉMIS POUR SOUMISSION PD 5073997

1 2022-04-22 ÉMIS POUR CONSTRUCTION PD 5073997

ENVIRONNEMENT

PROJET :
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CHARGÉ DE PROJET :

PLAN No :

DESSIN :

ÉCHELLE :

DOSSIER :

INGÉNIERIE :

DISCIPLINE :

gbi.ca

PLAN CLÉ

L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET
CONDITIONS SUR LE SITE, ET AVISER L'INGÉNIEUR DE TOUTE
IRRÉGULARITÉ OU OMISSION AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. AUCUNE
DIMENSION NE DOIT ÊTRE MESURÉE À L'ÉCHELLE SUR LES PLANS.

TOUS LES PLANS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE L'INGÉNIEUR.
CE PLAN REPRODUCTIBLE INCLUANT SON FICHIER SOURCE NE PEUVENT
ÊTRE MODIFIÉS OU UTILISÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE GBI.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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CHARGÉ DE PROJET :

PLAN No :

DESSIN :

ÉCHELLE :

DOSSIER :

INGÉNIERIE :

DISCIPLINE :

gbi.ca

PLAN CLÉ

L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET
CONDITIONS SUR LE SITE, ET AVISER L'INGÉNIEUR DE TOUTE
IRRÉGULARITÉ OU OMISSION AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. AUCUNE
DIMENSION NE DOIT ÊTRE MESURÉE À L'ÉCHELLE SUR LES PLANS.

TOUS LES PLANS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE L'INGÉNIEUR.
CE PLAN REPRODUCTIBLE INCLUANT SON FICHIER SOURCE NE PEUVENT
ÊTRE MODIFIÉS OU UTILISÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE GBI.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONSTRUCTION DE CELLULES
13 À 16 ET
FERMETURE DES CELLULES
10 ET 11

MRC DE LA VALLÉE DE L'OR

ENV-2021-021

Q13081-00

M.-A. LAMONTAGNE, techn M. MOISAN, ing, MASc.
P. DOYON, ing

P. DOYON, ing

EN-02
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DÉTAILS TYPES

N/A

A 2022-02-16 ÉMIS POUR COORDINATION 50% M.M. 5007213

0 2022-03-10 ÉMIS POUR SOUMISSION PD 5073997

1 2022-04-22 ÉMIS POUR CONSTRUCTION PD 5073997

ENVIRONNEMENT

PROJET :

No RÉVISIONDATE ING. # OIQ

CLIENT :

DOSSIER CLIENT :

ARCHITECTE :
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CHARGÉ DE PROJET :

PLAN No :

DESSIN :

ÉCHELLE :

DOSSIER :

INGÉNIERIE :

DISCIPLINE :

gbi.ca

PLAN CLÉ

L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET
CONDITIONS SUR LE SITE, ET AVISER L'INGÉNIEUR DE TOUTE
IRRÉGULARITÉ OU OMISSION AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. AUCUNE
DIMENSION NE DOIT ÊTRE MESURÉE À L'ÉCHELLE SUR LES PLANS.

TOUS LES PLANS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE L'INGÉNIEUR.
CE PLAN REPRODUCTIBLE INCLUANT SON FICHIER SOURCE NE PEUVENT
ÊTRE MODIFIÉS OU UTILISÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE GBI.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PROJET :

No RÉVISIONDATE ING. # OIQ
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DOSSIER CLIENT :

ARCHITECTE :
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A1 (841mm x 594mm - 33.11" x 23.39") 
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CHARGÉ DE PROJET :

PLAN No :

DESSIN :

ÉCHELLE :

DOSSIER :

INGÉNIERIE :

DISCIPLINE :

gbi.ca

PLAN CLÉ

L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET
CONDITIONS SUR LE SITE, ET AVISER L'INGÉNIEUR DE TOUTE
IRRÉGULARITÉ OU OMISSION AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. AUCUNE
DIMENSION NE DOIT ÊTRE MESURÉE À L'ÉCHELLE SUR LES PLANS.

TOUS LES PLANS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE L'INGÉNIEUR.
CE PLAN REPRODUCTIBLE INCLUANT SON FICHIER SOURCE NE PEUVENT
ÊTRE MODIFIÉS OU UTILISÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE GBI.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONSTRUCTION DE CELLULES
13 À 16 ET
FERMETURE DES CELLULES
10 ET 11

MRC DE LA VALLÉE DE L'OR

ENV-2021-021

Q13081-00

M.-A. LAMONTAGNE, techn M. MOISAN, ing, MASc.
P. DOYON, ing

P. DOYON, ing

EN-04

AQUEDUC ET ÉGOUT

PROFILHAUT DE TALUS

BAS DE TALUS FOSSÉ

CLÔTURE, POTEAU DE BOIS

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIGNE DE RUE LIGNE DE TERRE

LIMITE MUNICIPALE

CLÔTURE À MAILLE

RUISSEAU

EXISTANT PROPOSÉ

POINT DE SONDAGE

℄ FOSSÉ HAUT DU PLAN

℄ FOSSÉ BAS DU PLAN

PONCEAU

EMPIERREMENT

PAVAGE

BORDURE

TROTTOIR

ÉLÉVATION

AQUEDUC, CHAMBRE DE VANNE

AQUEDUC, BOÎTE DE VANNE

ÉGOUT DOMESTIQUE

ÉGOUT PLUVIAL

ÉGOUT COMBINÉ

CONDUITE DE REFOULEMENT

REGARD PUISARD

PUISARD GRILLE CIRC. OU RECT.

BORNE-FONTAINE

STATION DE POMPAGE

SEUIL DE GARAGE

MARCHE HAUTE, MARCHE BASSE

SEUIL DE PORTE, PLUS BASSE

TROTTOIR PRIVÉ OU 1ER MARCHE

ALLÈGE (SOUPIRAIL)

PREMIER PLANCHER

℄ DE LA RUE, TERRAIN NATUREL

℄ FOSSÉ HAUT DU PLAN

℄ FOSSÉ BAS DU PLAN

REFUS OU ROC

FOND DE CAVE

ENTRÉE PRIVÉE, ASPHALTE

ENTRÉE PRIVÉE, GRAVIER

99,999 B:20,000
P:20,000

EXISTANT PROPOSÉ EXISTANT PROPOSÉ

TOPOGRAPHIE
ELECT

TEL

GAZ

CONDUITE ÉLECTRIQUE

CONDUITE TÉLÉCOM.

CONDUITE DE GAZ

TOUR DE TRANSMISSION

VOIE FERRÉE

HAIE

ARBRE

VIADUC, PONT GLISSIÈRE DE SECURITÉ

REPÈRE GÉODÉSIQUE

BORNE D'ARP. GÉOM.

HAUBAN

LAMPADAIRE

POTEAU

FEU DE CIRCULATION

BOÎTE DE SERVICE

LÉGENDE

PENTE MAX. 30%

RECOUVREMENT FINAL EXISTANT RECOUVREMENT FINAL PROPOSÉPROCÉDURE DE RACCORDEMENT

1. ENLEVER AVEC PRÉCAUTION LE COUVERT VÉGÉTAL ET LE SABLE DE
PROTECTION QUI RECOUVRE  L'EXTRÉMITÉ DES MEMBRANES ENFOUIES
ET EN DISPOSER.

2. COUPER L'EXTRÉMITÉ DES MEMBRANES DE FAÇON À CONSERVER UNE
BANDE SAINE SUFFISAMMENT  LARGE POUR LA SOUDURE.

3. POSER L'ASSISE ET S'AJUSTER À LA COUCHE EXISTANTE.

4. POSER ET SOUDER LA NOUVELLE  GÉOMEMBRANE.

5. POSER LA COUCHE DE PROTECTION ET S'AJUSTER À LA
  COUCHE EXISTANTE.

6. POSER LE COUVERT VÉGÉTAL ET S'AJUSTER À LA COUCHE EXISTANTE.

7.  ENSEMENCER.

150mm COUVERT VÉGÉTAL FOURNI
AVEC ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE TYPE H-4

450mm COUCHE DE PROTECTION TYPE 5

300mm COUCHE DE CAPTAGE DU
BIOGAZ TYPE 3 (K ≥1x10-3  cm/s)

GÉOMEMBRANE PEBD 1,0mm LISSE

GÉOTEXTILE TYPE 1

MATIÈRES RÉSIDUELLES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

PENTE MIN. 2%

DÉTAIL - RECOUVREMENT FINAL

DÉTAIL - RACCORDEMENT AU RECOUVREMENT FINAL EXISTANT

DÉTAIL - PUITS PASSIF

TÉ 200 X 200 X 200mm PVC CÉDULE 40
AVEC GRILLAGES (2) ANTI-VERMINE EN
ACIER GALVANISÉ

CONDUIT PVC CÉDULE 40, 200mmØ

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ
(VOIR DÉTAIL)

PIERRE NETTE TYPE 8
(20-40mmØ ENROBÉE D'UN GÉOTEXTILE TYPE III (MTQ)

SECTION PERFORÉE 200mm
6 OUVERTURES 15mmØ

 SUR 360°@ 150mm ESPACEMENT

CONDUITE DE CAPTAGE DU BIOGAZ 200mmØ DR-17 PEHD PERFORÉ
ENROBÉ D'UN GÉOTEXTILE TYPE IV (MTQ) À PAROI INTÉRIEURE LISSE

À RACCORDER DANS LA PIERRE NETTE,
NE PAS RACCORDER À L'ÉVENT.

MATIÈRES RÉSIDUELLES MATIÈRES RÉSIDUELLES

1800mm

3000mm

DÉTAIL - MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ - PUITS PASSIF

30
0 

m
m

m
in

.

MANCHON AVEC SOUDURES TYPE
PAR EXTRUSION (FILLET EXTRUSION)

MANCHON PEHD 1,0mm

CONDUITE DE BIOGAZ

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AU SILICONE

DOUBLE COLLIER SERRAGE EN ACIER
INOXYDABLE 316, 12mm LARG. AVEC JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ EN NÉOPRÈNE SOUS LA MEMBRANE,
FOURNI ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ

GÉOMEMBRANE
(VOIR PLAN DE RECOUVREMENT FINAL)

FUSION AVEC MEMBRANNE PEBD
DE RECOUVREMENT FINAL

DÉTAIL - BERME INTERCELLULE

BERME INTERPHASE
EXISTANT

LIMITE RECOUVREMENT PERMANENT
(SELON VUE EN PLAN)

Stable
1

MATIÈRES RÉSIDUELLES

PROLONGER LA COUCHE DE PROTECTION,
LE GÉOTEXTILE ET LE COUVERT VÉGÉTALE

LIMITE RECOUVREMENT TEMPORAIRE
(SELON VUE EN PLAN)

R
EC

O
U

VR
EM

EN
T

FIN
AL

(VO
IR

 D
ÉTAIL)

GÉOMEMBRANE TEMPORAIRE RAVEN R20BDV DE
TEXEL OU ÉQUIVALENT À ANCRER AVEC

LESTAGE PAR L'ENTREPRENEUR

GÉOMEMBRANE TEMPORAIRE À INSTALLER
PAR DESSUS LA BERME EXISTANTE

5000 mm MIN

R
EC

O
U

VR
EM

EN
T

FIN
AL

(VO
IR

 D
ÉTAIL)

R
EC

O
U
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EM
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T

FI
N

AL
(V

O
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ÉT
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L)

R
EC

O
U
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EM

EN
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(VO
IR
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ÉTAIL)

PENTE MIN. 2%
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m
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m
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600mm MIN
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RELEVÉ DU FOND
AOUT 2017

RELEVÉ DES DÉCHETS
JANVIER 2019

RELEVÉ DU FOND
AOUT 2017

RELEVÉ DES DÉCHETS
JANVIER 2019

CLIENT:

.

.

.

.

.

.

.

ÉCHELLE:

DESSINÉ PAR:

DATE:

C

D

TITRE:PROJET:

VÉRIFIÉ PARCONÇU PARDESSINÉ PAR

A

B

E

NUMÉRO DE DESSIN: RÉVISION:
VÉRIFIÉ PAR:

CONÇU PAR:

SCEAU:

DATE

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESCRIPTIONNUMÉRO DE DESSIN TITRE DU DESSIN

ÉMISSIONS

NUMÉRO TYPE D'ÉMISSIONDATE RÉV.

123456

C

D

A

B

E

123456

D'ÉMISSION RÉV.

RÉVISIONS

 FERMETURE DE LA CELLULE 9
 AU LET DE VAL-D'OR

R. BELTS, ing. jr

J-F BÉLANGER, ing.

C. CHARPENTIER

0A PRÉLIMINAIRE 0A PRÉLIMINAIRE C.C. R.B. J-F. B.
FORMAT:

A1
PAGE:

POUR CONSTRUCTION

2019-02-22    2019-02-22

2019-03-11

00 POUR SOUMISSION 00 POUR SOUMISSION M.D. R.B. J-F. B.2019-03-11 2019-03-11

01

01 POUR CONSTRUCTION M.G. R.B. J--F. B.2019-04-2401 POUR CONSTRUCTION2019-04-24

MVO-004-CIV-DES-02

TOPOGRAPHIE - PROFIL
ACTUEL DES MATIÈRES

RÉSIDUELLES

3 DE 8

1:250

$$

#
#

LÉGENDE :
FOSSÉS EXISTANTS

CHEMIN D'OPÉRATION

CHEMIN D'ACCÈS AU LET

SENS DE LA CIRCULATION

PONCEAU (LOC. APPROX.)

LIGNE D'ÉLÉVATION

LIMITE DU RECOUVREMENT FINAL DE LA CELLULE 9

NOTE 1 : SYSTÈME DE COORDONNÉES :
MTM FUSEAU 8, NAD83, GÉOÏDE HT2.

NOTE 2 : LOCALISATION DES CHEMINS ET FONDS DES CELLULES
PROVENANT DE SMNO, 23 AOUT 2017. RELEVÉ DES DÉCHETS FOURNI PAR LA
MRC EN DATE DU 28 JANVIER 2019.

# COUPE A
ÉCHELLE : AUCUNE, EXAGÉRATION VERTICALE : 2

$ COUPE B
ÉCHELLE : AUCUNE, EXAGÉRATION VERTICALE : 2

AutoCAD SHX Text
329



MATIÈRES RÉSIDUELLES

RACCORDEMENT DU
RECOUVREMENT FINAL À

L'EXISTANT

RECOUVREMENT FINAL EXISTANT RECOUVREMENT FINAL PROPOSÉ

MATIÈRES RÉSIDUELLES
EXISTANTES OU
REPROFILÉES

JONCTION ET SOUDURE DE LA
GÉOMEMBRANE PAR DOUBLE FUSION

COUCHE DE CAPTAGE DES BIOGAZ
300 mm 1X10-3 cm/s

GÉOMEMBRANE PEHD 1,0 mm LISSE

COUCHE DE DRAINAGE ET DE PROTECTION
450 mm, 1X10-2 cm/s

COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE 150 mm
AVEC ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE
DE TYPE MTQ H1 250 Kg/Ha

COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE 150 mm
AVEC ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE
DE TYPE MTQ H1 250 Kg/Ha

COUCHE DE DRAINAGE ET DE PROTECTION
450 mm, 1X10-2 cm/s

COUCHE DE CAPTAGE DES BIOGAZ
300 mm

GÉOMEMBRANE PEHD
1,0 mm LISSE

PROLONGER LA TERRE VÉGÉTALE ET
L'ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE POUR RECOUVRIR

 LA COUCHE DE PROTECTION ET L'ASSISE

GÉOMEMBRANE TEMPORAIRE

ANCRAGE TEMPORAIRE
3

1

ECH.:AUCUNE

DÉTAIL TYPE : BARRIÈRE IMPERMÉABLE DU RECOUVREMENT
FINAL, RACCORDEMENT À L’EXISTANT

ECH.:AUCUNE
DÉTAIL TYPE : LIMITE DU RECOUVREMENT FINAL

�����

COUCHE DE DRAINAGE ET DE
PROTECTION

ASSISE DES GÉOSYNTHÉTIQUES

TERRAIN NATUREL OU REMBLAI
COMPACTÉ

GÉOTEXTILE DE SÉPARATION TYPE 1

GÉOTEXTILE DE PROTECTION TYPE 2

GÉOMEMBRANE TEMPORAIRE

PIERRE NETTE 20 mm

MATIÈRES RÉSIDUELLES

LÉGENDE:

GÉOMEMBRANE PEHD 1,0 mm

COUCHE DE CAPTAGE DES BIOGAZ

COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE

PENTE ±30%

PENTE ±6%

MATIÈRES RÉSIDUELLES

300

450

150

NOTES

1- LE GÉOTEXTILE EST INSTALLÉ DANS LA PENTE
    EXTÉRIEURE 30% UNIQUEMENT ET JUSQU'À
    5,0 M SUR LE DESSUS.
2- SUR LA PENTE EXTÉRIEURE 30% LA
    GÉOMEMBRANE EST TEXTURÉE (2 CÔTÉS)
    JUSQU'À 5,0 M SUR LE DESSUS, SELON DÉTAIL.

DRAIN 150 mm PERFORÉ DE TYPE SOLENO MODÈLE
''SOLFLO MAX'' ENROBÉ D'UNE GAINE FILTRANTE
AVEC PAROI INTÉRIEURE LISSE ET ACCOUPLEMENT
AVEC MANCHONS (VOIR VUE EN PLAN POUR LOCALISATION
ET DÉTAIL POUR RACCORDEMENT AU FOSSÉ)

150 mm TERRE VÉGÉTALE
ET ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

H-3 PENTE ET H-1 TOIT

COUCHE DE DRAINAGE ET DE PROTECTION
450 mm, 1X10-2 cm/s

COUCHE DE CAPTAGE DES BIOGAZ
300 mm 1X10-3 cm/s)

GÉOMEMBRANE TEXTURÉE PEHD
1,0 mm  (VOIR NOTE 2)

GÉOTEXTILE TYPE 2
(VOIR NOTE 1 )

GÉOMEMBRANE LISSE PEHD
1,0 mm  (VOIR NOTE 2)

1,5

1,0

±300

COUCHE DE CAPTAGE DES BIOGAZ
300 mm 1X10-3 cm/s)

GÉOMEMBRANE PEHD LISSE OU TEXTURÉE
(2 CÔTÉS) SELON L'EMPLACEMENT  1,0 mm

COUCHE DE DRAINAGE ET DE PROTECTION
450 mm, 1X10-2 cm/s

150 mm COUVERT VÉGÉTAL ET
ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

GÉOTEXTILE TYPE 2
(DANS LA PENTE

PÉRIPHÉRIQUE UNIQUEMENT)

Empierrement de protection
300 mm épaisseur calibre 100 - 200

GÉOTEXTILE TYPE 1
SOUS L'EMPIERREMENT

DRAIN 150 mm PERFORÉ DE TYPE SOLENO MODÈLE
''SOLFLO MAX'' ENROBÉ D'UNE GAINE FILTRANTE
AVEC PAROI INTÉRIEURE LISSE ET ACCOUPLEMENT
AVEC MANCHONS. LOCALISATION SELON VUE EN PLAN

SUREXCAVATION À FAIRE DANS LES MATIÈRES RÉSIDUELLES,
SURPLUS À DISPOSER DANS LA CELLULE 9

NOTE

1- SUR LA TABLETTE PÉRIPHÉRIQUE, RÉDUIRE LA PROFONDEUR
    À 300 mm EN EXCAVANT DANS LA COUCHE DE PROTECTION
    EXISTANTE ET NE PAS ENDOmmAGER LES GÉOSYNTHÉTIQUES
    SOUS-JACENTS.

ECH.:AUCUNE

DÉTAIL TYPE : FOSSÉ DE
DRAINAGE DU RECOUVREMENT FINAL

ECH.:AUCUNE
DÉTAIL TYPE : RECOUVREMENT FINAL

LIMITE DU RECOUVREMENT FINAL
(SELON LE TERRAIN)

CLIENT:

.

.

.

.

.

.

.

C

D

B

E

123456

C

D

B

E

   

ÉCHELLE:

DESSINÉ PAR:

DATE:

TITRE:PROJET:

VÉRIFIÉ PARCONÇU PARDESSINÉ PAR

A

NUMÉRO DE DESSIN: RÉVISION:
VÉRIFIÉ PAR:

CONÇU PAR:

SCEAU:

DATE

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESCRIPTIONNUMÉRO DE DESSIN TITRE DU DESSIN

ÉMISSIONS

NUMÉRO TYPE D'ÉMISSIONDATE RÉV.

A

123456

D'ÉMISSION RÉV.

RÉVISIONS

 FERMETURE DE LA CELLULE 9
 AU LET DE VAL-D'OR

R. BELTS, ing. jr

J-F BÉLANGER, ing.

C. CHARPENTIER

0A PRÉLIMINAIRE 0A PRÉLIMINAIRE C.C. R.B. J--F. B.
FORMAT:

A1
PAGE:

01

POUR CONSTRUCTION

2019-02-22 2019-02-22

2019-03-04

00 POUR SOUMISSION 00 POUR SOUMISSION M.D. R.B. J--F. B.2019-03-04 2019-03-04
01 POUR CONSTRUCTION M.G. R.B. J--F. B.2019-04-2401 POUR CONSTRUCTION2019-04-24

MVO-004-CIV-DES-05

6 DE 8

COUPES ET DÉTAILS 1

INDIQUÉE



3

4



   



5

6

7

8

1

2

LOCALISATION DE LA

CELLULE 8





TOPOGRAPHIE - PROFIL

ACTUEL DES MATIÈRES

RÉSIDUELLES





PROFIL FINAL DU

RECOUVREMENT





Couche de drainage et de protection

Assise des géosynthétiques

Terrain naturel ou remblai compacté

Géotextile de séparation type 1

Géotextile de protection type 2

Géofilet PEHD

Géomembrane PEHD 1,5 mm

Géomembrane temporaire

Pierre nette 20 mm

Matières résiduelles

Géocomposite bentonitique

MG-112 (ou équivalent accepté)

LÉGENDE:

Géomembrane PEHD 1,0 mm

Couche de captage des biogaz

Couche de terre végétale

MG-20

NOTES  1- Le géotextile est installé dans la pente
                  extérieure 30% uniquement et jusqu'à
                  5,0 m sur le dessus.
               2- Sur la pente extérieure 30% la
                   géomembrane est texturée (2 côtés)
                   jusqu'à 5,0 m sur le dessus, selon détail.

NOTE

         1- Sur la tablette périphérique réduire la profondeur à 300 mm en excavant dans la
              couche de protection existante et ne pas endommager les géosynthétiques
              sous-jacents.



Couche de drainage et de protection

Assise des géosynthétiques

Terrain naturel ou remblai compacté

Géotextile de séparation type 1

Géotextile de protection type 2

Géofilet PEHD

Géomembrane PEHD 1,5 mm

Géomembrane temporaire

Pierre nette 20 mm

Matières résiduelles

Géocomposite bentonitique

MG-112 (ou équivalent accepté)

LÉGENDE:

Géomembrane PEHD 1,0 mm

Couche de captage des biogaz

Couche de terre végétale

MG-20
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Annexe 7 – Rôle des personnes responsables 
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Annexe 8 – Registres d’entretien 
  



Composante Sous-composante Action Fréquence Commentaire Commentaire Commentaire
Vérification du libre écoulement du 

biogaz dans le réseau et de l’absence 

d’accumulation de liquide dans les 

conduites, ajustement des puits

Aux 12 semaines ou 

moins selon la 

situation 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Vérification du niveau d'eau et 

pompage au besoin

Au 2 mois
24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Séparateur de gouttelettes Inspection et vidange au besoin Aux 2 à 4 semaines
24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Moteur – niveau de bruit Vérification Aux 2 à 4 semaines 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK
Moteur - valve Vérification et nettoyage Au besoin 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK
Surpresseur Huilage Au besoin 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK
Alignement Tension courroies Au besoin 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Inspection visuelle Aux 2 à 4 semaines 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK
Anti-retour de flamme Nettoyage Annuelle 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK
Thermocouple Vérification et remplacement au besoin Au besoin 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK
Système d’allumage Vérification Mensuelle 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Analyseur de méthane Calibrage/vérification (annuel par le 

fournisseur)

Mensuelle / à 

l'interne
24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Annuelle / par le 

fournisseur
24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Débitmètre Nettoyage / Inspection Annuelle 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK
Indicateurs de pression Vérification Au 6 mois 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

Autres

Vannes Inspection Mensuelle 24 AL' OK 22 MB OK 23 AL' OK

SUIVI DE L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - LET Val d'Or 2023

Torchère

Instruments de mesure

Réseau de captage du biogaz

Réservoir à condensat

Station de pompage du biogaz

Jan. Fév. Mars

161-15497-00 SPEDE LET Val d'Or



Composante Sous-composante Action Fréquence Commentaire Commentaire Commentaire
Vérification du libre écoulement du 

biogaz dans le réseau et de l’absence 

d’accumulation de liquide dans les 

conduites, ajustement des puits

Aux 12 semaines ou 

moins selon la 

situation 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Vérification du niveau d'eau et 

pompage au besoin

Au 2 mois
12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Séparateur de gouttelettes Inspection et vidange au besoin Aux 2 à 4 semaines
12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Moteur – niveau de bruit Vérification Aux 2 à 4 semaines 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK
Moteur - valve Vérification et nettoyage Au besoin 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK
Surpresseur Huilage Au besoin 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK
Alignement Tension courroies Au besoin 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Inspection visuelle Aux 2 à 4 semaines 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK
Anti-retour de flamme Nettoyage Annuelle 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK
Thermocouple Vérification et remplacement au besoin Au besoin 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK
Système d’allumage Vérification Mensuelle 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Analyseur de méthane Calibrage/vérification (annuel par le 

fournisseur)

Mensuelle / à 

l'interne
12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Annuelle / par le 

fournisseur
12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Débitmètre Nettoyage / Inspection Annuelle 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK
Indicateurs de pression Vérification Au 6 mois 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Autres

Vannes Inspection Mensuelle 12 AL' OK 31 AL' OK 15 AL' OK

Instruments de mesure

SUIVI DE L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - LET Val d'Or 2023

Réseau de captage du biogaz

Réservoir à condensat

Station de pompage du biogaz

Torchère

Avr. Mai Juin

161-15497-00 SPEDE LET Val d'Or



Composante Sous-composante Action Fréquence Commentaire Commentaire Commentaire
Vérification du libre écoulement du 

biogaz dans le réseau et de l’absence 

d’accumulation de liquide dans les 

conduites, ajustement des puits

Aux 12 semaines ou 

moins selon la 

situation 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Vérification du niveau d'eau et 

pompage au besoin

Au 2 mois
25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Séparateur de gouttelettes Inspection et vidange au besoin Aux 2 à 4 semaines
25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Moteur – niveau de bruit Vérification Aux 2 à 4 semaines 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK
Moteur - valve Vérification et nettoyage Au besoin 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK
Surpresseur Huilage Au besoin 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK
Alignement Tension courroies Au besoin 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Inspection visuelle Aux 2 à 4 semaines 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK
Anti-retour de flamme Nettoyage Annuelle 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK
Thermocouple Vérification et remplacement au besoin Au besoin 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK
Système d’allumage Vérification Mensuelle 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Analyseur de méthane Calibrage/vérification (annuel par le 

fournisseur)

Mensuelle / à 

l'interne
25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Annuelle / par le 

fournisseur
25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Débitmètre Nettoyage / Inspection Annuelle 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK
Indicateurs de pression Vérification Au 6 mois 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

Autres

Vannes Inspection Mensuelle 25 AL' OK 16 AL' OK 12 MB OK

SUIVI DE L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - LET Val d'Or 2023

Réseau de captage du biogaz
Jul. Août Sept.

Réservoir à condensat

Station de pompage du biogaz

Torchère

Instruments de mesure

161-15497-00 SPEDE LET Val d'Or



Composante Sous-composante Action Fréquence Commentaire Commentaire Commentaire
Vérification du libre écoulement du 

biogaz dans le réseau et de l’absence 

d’accumulation de liquide dans les 

conduites, ajustement des puits

Aux 12 semaines ou 

moins selon la 

situation 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Vérification du niveau d'eau et 

pompage au besoin

Au 2 mois
20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Séparateur de gouttelettes Inspection et vidange au besoin Aux 2 à 4 semaines
20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Moteur – niveau de bruit Vérification Aux 2 à 4 semaines 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK
Moteur - valve Vérification et nettoyage Au besoin 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK
Surpresseur Huilage Au besoin 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK
Alignement Tension courroies Au besoin 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Inspection visuelle Aux 2 à 4 semaines 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK
Anti-retour de flamme Nettoyage Annuelle 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK
Thermocouple Vérification et remplacement au besoin Au besoin 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK
Système d’allumage Vérification Mensuelle 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Analyseur de méthane Calibrage/vérification (annuel par le 

fournisseur)

Mensuelle / à 

l'interne
20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Annuelle / par le 

fournisseur
20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Débitmètre Nettoyage / Inspection Annuelle 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK
Indicateurs de pression Vérification Au 6 mois 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Autres

Vannes Inspection Mensuelle 20 MB OK 8 AL' OK 5 MB OK

Station de pompage du biogaz

Réservoir à condensat

Torchère

Instruments de mesure

SUIVI DE L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - LET Val d'Or 2023

Réseau de captage du biogaz
Oct. Nov. Déc.

161-15497-00 SPEDE LET Val d'Or
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Annexe 9 – Instrument de mesure et dispositif 
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Annexe 10 – Vérification et étalonnage des instruments de mesure 
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GLOSSAIRE 

Conditions de référence ou « R » 

Conditions de référence spécifiées dans la législation québécoise. 

Déviation 

Une déviation correspond au fait de ne pas suivre la méthode d’échantillonnage pour diverses raisons. 

Une modification à une méthode d’échantillonnage peut être nécessaire avant la réalisation de 

l’échantillonnage, à cause des particularités du point d’émission (par exemple, l’impossibilité d’installer 

l’équipement d’échantillonnage correctement, la température trop élevée des gaz ou la vitesse trop faible 

des gaz). Dans un tel cas, une autorisation préalable du Ministère ou de l’autorité concernée est 

nécessaire. 

Une déviation peut également se produire lors de l’échantillonnage (par exemple, le prélèvement d’un 

volume de gaz inférieur au volume minimal exigé dans la méthode). Dans un tel cas, elle doit être 

consignée et expliquée clairement sur les feuilles de terrain et incluse dans le rapport. 

Essai 

Prélèvement d’un échantillon dont la durée dépend de la méthode d’échantillonnage. 

Exploitant de la source 

Responsable de l’exploitation de la source d’émission visée par la campagne d’échantillonnage. 

Lieu d’échantillonnage 

Lieu du point d’émission où les prélèvements sont effectués. Les méthodes d’échantillonnage comportent 

des instructions pour le choix de ce dernier. 

Ministère ou MELCCFP 

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 
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Personnel qualifié 

Personnel possédant la formation et l’expérience mentionnées dans les Lignes directrices concernant les 

prélèvements des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes, DR-12-AIR-01, disponible 

sur le site Internet du CEAEQ. 

Prélèvement isocinétique 

Un prélèvement est isocinétique lorsque la vitesse linéaire du gaz entrant dans la buse de prélèvement 

est égale à celle du courant gazeux non perturbé au point d’échantillonnage. 

Préleveur 

Équipe qui effectue les prélèvements lors de la campagne d’échantillonnage. Cette équipe peut 

notamment provenir d’un organisme de réglementation ou d’une firme d’échantillonnage externe ou 

appartenir à l’exploitant de la source d’émission visée par la campagne d’échantillonnage. 

Point d’émission 

Cheminée, évent, ventilateur ou toute autre ouverture pouvant générer des émissions dans l’atmosphère. 

Une campagne d’échantillonnage peut comporter plusieurs points d’émission. 

Site d’échantillonnage 

Lieu de réalisation de la campagne d’échantillonnage (usine et sa municipalité). 

Source fixe d’émission 

Activité, équipement ou procédé, autre qu’un véhicule mobile, un aéronef, un navire ou une locomotive, 

générant des émissions. Une source fixe peut avoir un ou plusieurs points d’émission. 

Vérification de la conformité environnementale 

Vérification d’une exigence réglementaire ou inscrite dans une autorisation délivrée en vertu de la LQE. 
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ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SYMBOLES 

AQ : Assurance qualité 

AQ/CQ : Assurance et contrôle de qualité 

CEAEQ : Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

CO2 : Dioxyde de carbone 

CQ : Contrôle qualité 

ECCC : Environnement et Changement climatique Canada (depuis 2016) 

ISO/CEI 17025 : Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et 

d’essais diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission 

électrotechnique internationale 

LES : Lieu d’enfouissement sanitaire 

LET : Lieu d’enfouissement technique 

O2 : Oxygène 

RAA : Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (Q-2 r.4.1) 
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SOMMAIRE 

Consulair a été mandatée par WSP Canada pour effectuer un programme de mesures des vitesses et 

températures dans les conduites d’alimentation des torchères des sites d’enfouissement de Gaspé, 

Matane, Saint-Flavien, Saint-Lambert-de-Lauzon, La Rouge, Mont-Laurier et Val-d'Or dans le cadre d’une 

vérification de conformité technique. Les travaux ont été effectués du 30 octobre au 3 novembre 2023. 

Les objectifs de ce mandat étaient les suivants : 

• Vérifier le débit de gaz de la conduite d’entrée des torchères aux différents sites clients; 

• S’assurer que les travaux d’échantillonnage respectent les critères reconnus de contrôle de qualité. 

Le tableau suivant présente un sommaire des résultats obtenus lors du programme. 

SOMMAIRE DES MESURES & RÉSULTATS 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE Gaspé LES - La Rouge LET - La Rouge Transfert - La Rouge 

DATE 2023-10-30 2023-11-03 2023-11-03 2023-11-03 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 1.3 0.5 1.6 0.4 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 11.0 12.4 22.3 13.3 

VITESSE DES GAZ (m/s) 27.7 31.6 34.0 10.0 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 178.60 192.36 207.62 62.93 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
- Débitmètre client 

173.00 199.00 214.40 62.70 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 0.969 1.034 1.033 0.997 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 30.3 31.1 34.6 34.4 

CH4 (% v/v s) 43.1 43.2 53.8 54.2 

O2 (% v/v s) 0.2 1.6 0.7 0.7 

CO (ppmvs) 0.0 0.0 0.0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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SOMMAIRE DES MESURES & RÉSULTATS - SUITE 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE Matane Mont-Laurier Saint-Flavien 
Saint-Lambert-

de- 
Lauzon 

Val-d'Or 

DATE 2023-10-30 2023-11-02 2023-10-31 2023-10-31 2023-11-02 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 0.9 0.4 0.8 0.1 1.2 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 8.8 9.3 13.4 11.1 20.2 

VITESSE DES GAZ (m/s) 14.3 15.0 22.6 29.7 41.9 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 94.76 93.98 122.77 164.61 267.35 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
- Débitmètre client 

97.00 92.80 120.70 164.00 262.00 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 1.024 0.988 0.983 0.997 0.980 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 30.3 27.8 30.0 36.1 24.8 

CH4 (% v/v s) 53.3 34.5 43.7 52.3 42.4 

O2 (% v/v s) 1.3 1.7 1.5 1.7 6.7 

CO (ppmvs) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 

Les équipements de mesure de débit de tous les sites présentent des résultats de débit des biogaz 

respectant la tolérance fixée par rapport aux mesures effectuées lors de nos travaux. 

Les prélèvements d'échantillons ont été réalisés selon les règles de l'art applicables afin de répondre aux 

exigences du RAA (Q.2, r.4.1), en utilisant les méthodes recommandées par le Centre d’expertise en 

analyse environnementale du Québec (CEAEQ) du Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 

changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) à l’intérieur du Guide d’échantillonnage 

à des fins d’analyses environnementales intitulé « Cahier 4, Échantillonnage des émissions 

atmosphériques en provenance de sources fixes », 4e édition du 15 septembre 2016. 

 



 

 

Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques – Mesures du 30 octobre au 3 novembre 2023 

Torchères 1 

N/Réf : 23-7488 

 

 

1 INTRODUCTION 

Consulair a été mandatée par WSP Canada pour effectuer un programme de mesures des vitesses et 

températures dans les conduites d’alimentation des torchères des sites d’enfouissement de Gaspé, 

Matane, Saint-Flavien, Saint-Lambert-de-Lauzon, La Rouge, Mont-Laurier et Val-d'Or dans le cadre d’une 

vérification de conformité technique. Les travaux ont été effectués du 30 octobre au 3 novembre 2023. 

Nos travaux se sont limités à réaliser la méthodologie applicable recommandée de la Méthode B, SPE 

1/RM/8 d'ECCC par des mesures ponctuelles à chaque site déterminé. 

Le présent document fournit le programme détaillé de mesures ainsi que le programme d'assurance et de 

contrôle de la qualité qui a été mis en vigueur lors des essais. 

1.1 OBJECTIFS DU PROGRAMME 

L'objectif des travaux était de vérifier les débits de biogaz mesurés par les équipements en place aux 

différents sites clients. 

1.2 AMPLEUR DU PROGRAMME 

Le programme englobait les sources (procédés) visés au tableau 1-1. 

TABLEAU 1-1 – SOURCES ET PARAMÈTRES À MESURER 

SOURCES / MÉTHODES 

Torchère - Gaspé 

LET Torchère - Matane 

LET Torchère - La Rouge  

LES Torchère - La Rouge  

Station Transfert Torchère - La Rouge  

Torchère – Mont-Laurier 

Torchère – Saint-Flavien 

Torchère – Saint-Lambert-de-Lauzon 

Torchère – Val-d'Or 

Les caractéristiques des gaz (vitesse, température et humidité) ont été mesurées. 

2 INTERVENANTS DU PROJET 

Les informations sur le client et les contacts sont disponibles au tableau 2-1. Les travaux d’échantillonnage 

ont été effectués par l’équipe de Consulair présentée au tableau 2-2.  
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TABLEAU 2-1 – DESCRIPTION DU CLIENT ET DES CONTACTS 

COMPAGNIE & ADRESSE CONTACT FONCTION LORS DES TRAVAUX 

WSP Canada 
1135, boulevard Lebourgneuf 

Québec (Québec) Canada G2K 0M5 
Téléphone : (418) 623-2254 
Télécopieur : (418) 624-1857 

Sans frais : 866-217-5815 

Marc Bisson 
Téléphone : 581-814-5882 

418-571-1109 
Courriel : marc.bisson@wsp.com 

 

Directeur de Projets 

Gestion environnementale 

TABLEAU 2-2 – ÉQUIPE DE CONSULAIR IMPLIQUÉE DANS LE PROJET 

PERSONNEL TITRE EXPÉRIENCE FONCTION LORS DES TRAVAUX 

Aurélien Perret Chargé de projets 11 ans 
Prise de mesures sur le terrain. Compilation des 

données 

Julie Vaillancourt, ing. Chargée de projets 23 ans Rédaction du rapport 

Pascal Waltzing Chargé de projets 21 ans Vérification du rapport 

 

3 INFORMATIONS & LOCALISATION DES SITES DE MESURES 

3.1 LIEUX DES TRAVAUX 

Les adresses de réalisation des travaux effectués sont les suivantes : 

❖ LET de Gaspé 
 1050, montée Wakeham, Gaspé (QC), G4X 2A2; 

❖ LET de Matane 
330, rue Yves-Bérubé, Matane (QC), G4W 3M6; 

❖ LET de St-Flavien 
 1450, Rang Pointe-du-Jour, St-Flavien (Qc) G0S 2M0; 

❖ LES et LET de La Rouge 
 688, Chemin du Parc industriel, Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0; 

❖ LET de Mont-Laurier 
 1064, Rue Industrielle, Mont-Laurier (Qc) J9L 3V6; 

❖ LES de Saint-Lambert-de-Lauzon 
 515 Rue Saint-Aimé, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC G0S 2W0; 

❖ LET de Val-d’Or 
 2001, 3e Avenue Est, Val-d’Or (Québec) J9P 7B4; 
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4 ÉCHANTILLONNAGE 

4.1 CONDITIONS D’EXPLOITATION ET D'OPÉRATION DES PROCÉDÉS (SOURCES) 

Afin de s'assurer du fonctionnement adéquat des équipements d’opération durant tout le programme de 

mesures, M. Marc Bisson de WSP s'est assuré du bon fonctionnement du procédé et il a assisté aux 

mesures effectuées aux différents sites clients. 

4.2 CARACTÉRISTIQUES DES POINTS D'ÉMISSION 

Les caractéristiques du lieu d'échantillonnage des points d'émission sont présentées au tableau 4-1. La 

figure 4-1 montre les deux critères de sélection du site de prélèvement (mesure), soit les longueurs de 

conduit en amont d’une perturbation (A) et en aval d’une perturbation (B). Le nombre de points 

d’échantillonnage a été sélectionné à l’aide de ces deux longueurs selon la méthode A de la SPE 1/RM/8 

d'Environnement et Changement climatique Canada intitulée « Détermination du lieu d’échantillonnage et 

des points de prélèvement ». 

TABLEAU 4-1 – CARACTÉRISTIQUES DU LIEU D’ÉCHANTILLONNAGE DES POINTS D'ÉMISSION 

SOURCE / POINT 
D'ÉMISSION 

DIAMÈTRE AU POINT 
D'ÉCHANTILLONNAGE 

(m) 

NOMBRE DE DIAMÈTRES NOMBRE DE 
PORTS 

UTILISÉS 

NOMBRE DE POINTS 
D'ÉCHANTILLONNAGE 

BD AD PAR TRAVERSE TOTAL 

 Gaspé  0.049 17.3 40.3  1 8  8 

LET - Matane 0.046 6.6 9.3 1 8  8 

 LET – La Rouge  0.049  9.4  22.5  1 8 8 

 LES – La Rouge  0.048 17.5  40.7  1 8  8 

 Transfert – La Rouge  0.049 10.9  9.3  1 8 8 

 Mont-Laurier  0.049 68.1 26.2  1 8  8 

 Saint-Flavien  0.046 29.6 22.7  1 8  8 

 Saint-Lambert-de-Lauzon  0.046 22.0 27.5  1 8  8 

 Val-d’Or  0.049 17.3 40.3  1 8  8 

AD - nombre de diamètres de conduit en amont d'une perturbation de l'écoulement 
BD - nombre de diamètres de conduit en aval d'une perturbation de l'écoulement 
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FIGURE 4-1 – CRITÈRES DE PLACEMENT DU LIEU D’ÉCHANTILLONNAGE 

 

4.3 MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE 

Les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre de cette caractérisation sont recommandées par 

le « Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales » publié par le Centre d’expertise 

en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) et plus spécifiquement le Cahier 4 « Échantillonnage 

des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes » 4e édition du 15 septembre 2016. 

Les différentes méthodes d’échantillonnage utilisées pour la caractérisation des paramètres sont 

présentées au tableau 4-2. 

TABLEAU 4-2 – MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE 

PARAMÈTRES MÉTHODE 

Lieu d'échantillonnage, points de prélèvement ECCC SPE 1/RM/8 Méthode A 

Température Thermocouple 

Vitesse des gaz ECCC SPE 1/RM/8 Méthode B 

Humidité ECCC SPE 1/RM/8 Méthode D 
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4.4 HORAIRE DES ESSAIS 

Les tableaux ci-dessous présentent l'horaire des travaux réalisés aux sources caractérisées. 

TABLEAU 4-3 – HORAIRE DES ESSAIS – TORCHÈRE - GASPÉ 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz Débit, Température 

1 

2023-10-30 8h00 8h30 2 

3 

TABLEAU 4-4 – HORAIRE DES ESSAIS – LET TORCHÈRE - LA ROUGE 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz LET Débit, Température 

1 

2023-11-03 8h30 10h30 2 

3 

TABLEAU 4-5 – HORAIRE DES ESSAIS – LES TORCHÈRE - LA ROUGE 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz LES Débit, Température 

1 

2023-11-03 8h30 10h30 2 

3 

TABLEAU 4-6 – HORAIRE DES ESSAIS – STATION TRANSFERT TORCHÈRE - LA ROUGE 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz Transfert Débit, Température 

1 

2023-11-03 8h30 10h30 2 

3 

TABLEAU 4-7 – HORAIRE DES ESSAIS – TORCHÈRE – MONT-LAURIER 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz Débit, Température 

1 

2023-11-02 14h30 15h30 2 

3 

TABLEAU 4-8 – HORAIRE DES ESSAIS – TORCHÈRE – SAINT-FLAVIEN 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz Débit, Température 

1 

2023-10-31 9h00 9h30 2 

3 

TABLEAU 4-9 – HORAIRE DES ESSAIS – TORCHÈRE – SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz Débit, Température 

1 

2023-10-31 7h00 7h30 2 

3 
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TABLEAU 4-10 – HORAIRE DES ESSAIS – TORCHÈRE – MATANE 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz Débit, Température 

1 

2023-10-30 13h30 14h30 2 

3 

TABLEAU 4-11 – HORAIRE DES ESSAIS – TORCHÈRE – VAL-D'OR 

SOURCE / POINT D'ÉMISSION PARAMÈTRE NUMÉRO ESSAI DATE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

Biogaz Débit, Température 

1 

2023-11-02 8h00 8h30 2 

3 

 

5 PROGRAMME AQ/CQ 

Le programme d’assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) en vigueur chez Consulair comporte 

plusieurs éléments permettant de valider les méthodologies utilisées lors de l’échantillonnage. Consulair 

s’assurait que chacune des étapes du programme de caractérisation des émissions atmosphériques 

incluant le programme AQ/CQ permette d’atteindre les objectifs définis, tout en respectant le délai fixé par 

le client. Les principaux points sont détaillés à l’intérieur de cette section. 

5.1 AQ/CQ LORS DE LA PLANIFICATION 

5.1.1 Équipe d’échantillonnage 

L’équipe d’échantillonnage était composée d’une personne qualifiée. Le titre et les tâches effectuées lors 

de la caractérisation sont présentés au tableau 2-2. 

Le personnel détenait les formations nécessaires pour respecter les aspects de santé et sécurité 

applicables sur le site du client. 

5.1.2 Méthodes d’échantillonnage 

Les méthodes d’échantillonnage utilisées ont été déterminées en fonction des procédés ou de la source 

caractérisée, des objectifs du mandat et des paramètres envisagés. Les méthodes utilisées sont 

présentées au tableau 4-2. 

5.1.3 Équipements, instruments et réactifs utilisés 

Les instruments utilisés ont fait l’objet d’un entretien régulier et sont étalonnés depuis moins d'un an. Les 

certificats d’étalonnage des équipements sont présentés à l’annexe 2 du rapport. 
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5.1.4 Formulaires de terrain 

Les formulaires nécessaires à la prise de données sur le terrain pour les paramètres ciblés sont présentés 

à l’annexe 3 avec les feuilles de chantier. 

5.2 AQ/CQ LORS DE L’ÉCHANTILLONNAGE 

5.2.1 Critères spécifiques 

Les méthodes d’échantillonnage manuelles utilisées ont des critères spécifiques tels que le 

positionnement des points de prélèvement, le nombre de points d’échantillonnage, le diamètre du conduit, 

les tests d’étanchéité, la vitesse de gaz, les températures, la présence de l’effet cyclonique et de 

l’écoulement inversé, l’isocinétisme, le débit de pompage, la durée des essais et le volume de gaz à 

échantillonner. 

5.3 AQ/CQ POSTÉCHANTILLONNAGE 

5.3.1 AQ/CQ lors de la rédaction du rapport d’échantillonnage 

Les outils informatiques utilisés pour la compilation des données ont été vérifiés pour s’assurer de la 

précision des calculs. L’écriture du présent rapport d’échantillonnage a été faite par une chargée de projets 

ayant 23 années d’expérience pertinente. Le rapport a également été vérifié par un chargé de projets 

sénior. 
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6 RÉSULTATS 

Les valeurs de référence sont rapportées à une température de 25°C et une pression atmosphérique de 

101.3 kPa, sur une base sèche. 

À moins d’indication contraire, les moyennes indiquées dans les tableaux suivants correspondent à la 

moyenne de tous les essais effectués à une même conduite et pour une même condition d’opération. 

Les données compilées sont présentées à l’annexe 1 du rapport. 

6.1 LET TORCHÈRE – GASPÉ 

TABLEAU 6-1 – GASPÉ – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ 
 

HORAIRE DES ESSAIS 

ESSAI 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-10-30 2023-10-30 2023-10-30 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 23.6 4.7 4.7 11.0 

VITESSE DES GAZ (m/s) 28.4 27.3 27.3 27.7 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 190 182 182 185 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 112 107 107 109 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 189 194 194 192 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 192 197 197 195 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 175.68 180.05 180.05 178.60 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
173.00 173.00 173.00 173.00 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 0.985 0.961 0.961 0.969 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 30.3 30.3 30.3 30.3 

CH4 (% v/v s) 43.1 43.1 43.1 43.1 

O2 (% v/v s) 0.2 0.2 0.2 0.2 

CO (ppmvs) 0 0 0 0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.2 LET TORCHÈRE – MATANE 

TABLEAU 6-2 – MATANE – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ 
 

HORAIRE DES ESSAIS 

ESSAI 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-10-30 2023-10-30 2023-10-30 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 8.8 8.8 8.8 8.8 

VITESSE DES GAZ (m/s) 14.3 14.2 14.3 14.3 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 99 98 99 99 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 58 58 58 58 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 103 102 103 103 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 103 103 104 103 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 94.76 94.64 94.87 94.76 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
97.00 97.00 97.00 97.00 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 1.024 1.025 1.022 1.024 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 30.3 30.3 30.3 30.3 

CH4 (% v/v s) 52.3 52.3 52.3 52.3 

O2 (% v/v s) 1.3 1.3 1.3 1.3 

CO (ppmvs) 0 0 0 0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.3 LET TORCHÈRE - LA ROUGE  

TABLEAU 6-3 – LET LA ROUGE – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ  

HORAIRE DES ESSAIS 

ESSAI 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-11-03 2023-11-03 2023-11-03 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 1.6 1.6 1.6 1.6 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 22.3 22.3 22.3 22.3 

VITESSE DES GAZ (m/s) 33.9 34.1 34.1 34.0 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 221 222 222 222 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 130 131 131 130 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 222 224 223 223 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 226 227 227 227 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 206.76 208.24 207.87 207.62 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
214.40 214.40 214.40 214.40 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 1.037 1.030 1.031 1.033 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 34.6 34.6 34.6 34.6 

CH4 (% v/v s) 53.8 53.8 53.8 53.8 

O2 (% v/v s) 0.7 0.7 0.7 0.7 

CO (ppmvs) 0 0 0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.4 LES TORCHÈRE - LA ROUGE  

TABLEAU 6-4 – LES LA ROUGE – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ 
 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-11-03 2023-11-03 2023-11-03 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 0.5 0.5 0.5 0.5 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 12.4 12.4 12.4 12.4 

VITESSE DES GAZ (m/s) 31.5 31.4 32.0 31.6 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 207 207 211 208 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 122 122 124 123 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 208 207 211 208 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 209 208 212 210 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 191.44 190.99 194.64 192.36 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
199.00 199.00 199.00 199.00 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 1.039 1.042 1.022 1.034 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 31.1 31.1 31.1 31.1 

CH4 (% v/v s) 43.2 43.2 43.2 43.2 

O2 (% v/v s) 1.6 1.6 1.6 1.6 

CO (ppmvs) 0 0 0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.5 STATION TRANSFERT TORCHÈRE - LA ROUGE  

TABLEAU 6-5 – STATION TRANSFERT TORCHÈRE - LA ROUGE – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES 

GAZ 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-11-03 2023-11-03 2023-11-03 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 0.4 0.4 0.4 0.4 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 13.3 13.3 13.3 13.3 

VITESSE DES GAZ (m/s) 9.6 10.1 10.5 10.0 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 65 68 71 68 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 38 40 42 40 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 65 69 71 68 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 66 69 72 69 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 60.16 63.08 65.55 62.93 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
62.70 62.70 62.70 62.70 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 1.042 0.994 0.956 0.997 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 34.4 34.4 34.4 34.4 

CH4 (% v/v s) 54.2 54.2 54.2 54.2 

O2 (% v/v s) 0.7 0.7 0.7 0.7 

CO (ppmvs) 0 0 0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.6 TORCHÈRE – MONT-LAURIER 

TABLEAU 6-6 – MONT-LAURIER – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-11-02 2023-11-02 2023-11-02 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 0.4 0.4 0.4 0.4 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 9.3 9.3 9.3 9.3 

VITESSE DES GAZ (m/s) 14.8 15.1 15.1 15.0 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 98 100 100 99 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 57 59 59 58 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 101 103 103 102 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 101 103 103 103 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 92.75 94.66 94.55 93.98 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
92.80 92.80 92.80 92.80 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 1.001 0.980 0.982 0.988 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 27.8 27.8 27.8 27.8 

CH4 (% v/v s) 34.5 34.5 34.5 34.5 

O2 (% v/v s) 1.7 1.7 1.7 1.7 

CO (ppmvs) 0 0 0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.7 TORCHÈRE – SAINT-FLAVIEN 

TABLEAU 6-7 – SAINT-FLAVIEN – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-31 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 0.8 0.8 0.8 0.8 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 13.4 13.4 13.4 13.4 

VITESSE DES GAZ (m/s) 22.6 22.6 22.7 22.6 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 135 135 136 135 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 79 79 80 80 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 133 133 133 133 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 134 134 135 134 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 122.61 122.46 123.24 122.77 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
120.70 120.70 120.70 120.70 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 0.984 0.986 0.979 0.983 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 30.0 30.0 30.0 30.0 

CH4 (% v/v s) 43.7 43.7 43.7 43.7 

O2 (% v/v s) 1.5 1.5 1.5 1.5 

CO (ppmvs) 0 0 0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.8 TORCHÈRE – SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 

TABLEAU 6-8 – SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-31 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 11.1 11.1 11.1 11.1 

VITESSE DES GAZ (m/s) 30.1 29.4 29.6 29.7 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 182 178 179 180 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 107 105 105 106 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 182 178 179 180 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 182 178 179 180 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 166.88 163.05 163.91 164.61 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
164.00 164.00 164.00 164.00 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 0.983 1.006 1.001 0.997 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 36.1 36.1 36.1 36.1 

CH4 (% v/v s) 52.3 52.3 52.3 52.3 

O2 (% v/v s) 1.7 1.7 1.7 1.7 

CO (ppmvs) 0 0 0 0.0 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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6.9 TORCHÈRE – VAL-D'OR 

TABLEAU 6-9 – VAL-D’OR – CONDUITE DE BIOGAZ & DÉBITS DES GAZ 

HORAIRE DES ESSAIS 

SITE 1 2 3 
MOYENNE 

DATE 2023-11-02 2023-11-02 2023-11-02 

HUMIDITÉ DES GAZ 

HUMIDITÉ DES GAZ (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 20.2 20.2 20.2 20.2 

VITESSE DES GAZ (m/s) 40.8 42.3 42.5 41.9 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 277 288 289 285 

DÉBIT GAZ ACTUEL (pi3/m) (ACFM) 163 169 170 167 

DÉBIT GAZ NORMALISÉ (Nm3/h) 281 292 293 288 

DÉBIT GAZ HUMIDE (m3/h) à 25 °C, 101.3 kPa 285 295 296 292 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 260.68 270.26 271.11 267.35 

DÉBIT GAZ STANDARDISÉ HUMIDE (Sm3/h) à 0 °C, 101.3 kPa 
262.00 262.00 262.00 262.00 

---DÉBITMÈTRE DU CLIENT--- 

RAPPORT [0.95 ; 1.05] 1.005 0.969 0.966 0.980 

CONCENTRATION DES GAZ 

CO2 (% v/v s) 24.8 24.8 24.8 24.8 

CH4 (% v/v s) 42.4 42.4 42.4 42.4 

O2 (% v/v s) 4.6 4.6 4.6 4.6 

CO (ppmvs) 6.7 6.7 6.7 6.7 

R: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25ºC, sur base sèche. 
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7 ANALYSE DES RÉSULTATS 

La tolérance à respecter entre les résultats de débits des instruments en place aux sites (LES, LET) et les 

résultats des mesures de vérification, doit être entre 0.95 et 1.05. 

7.1 LET DE GASPÉ (QC) 

Le résultat moyen au LET de Gaspé est de 0.969, ce qui respecte la tolérance exigée. 

7.2 LET DE MATANE (QC) 

Le résultat moyen au LET de Matane est de 1.024, ce qui respecte la tolérance exigée. 

7.3 LES ET LET DE LA ROUGE (QC) 

Le résultat moyen aux LET, LES et Station transfert de La Rouge sont de 1.033 pour le LET, de 1.034 

pour le LES et 0.997 pour la station transfert, ce qui respecte la tolérance exigée. 

7.4 LET DE MONT-LAURIER (QC) 

Le résultat moyen au LET de Mont-Laurier est de 0.988, ce qui respecte la tolérance exigée. 

7.5 LET DE SAINT-FLAVIEN (QC) 

Le résultat moyen au LET de St Flavien est de 0.983, ce qui respecte la tolérance exigée. 

7.6 LES DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON (QC) 

Le résultat moyen au LES de St Lambert de Lauzon est de 0.997, ce qui respecte la tolérance exigée. 

7.7 LET DE VAL-D’OR (QC) 

Le résultat moyen au LET de Val d’Or est de 0.980, ce qui respecte la tolérance exigée. 

 

Tous les débitmètres installés aux lieux d'enfouissement respectent l'exigence fixée, soit entre 0.95 et 

1.05. 
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8 CONCLUSION 

Consulair a été mandatée par WSP Canada pour effectuer un programme de mesures des vitesses et 

températures dans les conduites d’alimentation des torchères des sites d’enfouissement de Gaspé, 

Matane, Saint-Flavien, Saint-Lambert-de-Lauzon, La Rouge, Mont-Laurier et Val-d'Or dans le cadre d’une 

vérification de conformité technique. Les travaux ont été effectués du 30 octobre au 3 novembre 2023. 

L'objectif des travaux était de vérifier les débits de biogaz mesurés par les équipements en place aux 

différents sites clients. 

Les équipements de mesure de débit de tous les sites présentent des résultats de débit des biogaz 

respectant la tolérance fixée par rapport aux mesures effectuées lors de nos travaux. 

Selon les méthodes, les procédures utilisées et les principaux critères de qualité, les résultats fournis dans 

ce rapport sont valides et représentatifs des conditions présentes lors des mesures. 

Les mesures ont été faites en conformité selon les règles de l'art applicables, y compris les méthodes 

recommandées par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) du Ministère 

de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 

(MELCCFP) à l’intérieur du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales intitulé « 

Cahier 4, Échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes », 4e édition 

du 15 septembre 2016. 
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ANNEXE 1 
DONNÉES COMPILÉES PAR ORDINATEUR 

  

 



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Gaspé / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

Gaspé / biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 30/10/23 30/10/23 30/10/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 08:00 08:10 08:20

FIN DE L'ESSAI 08:10 08:20 08:30

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.00 30.00 30.00 30.00

PRESSION STATIQUE ("H2O) 1.53 1.53 1.53 1.53

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.013 0.013 0.013 0.013

HUMIDITÉ GAZ (%) 1.320 1.320 1.320 1.3

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.16 0.16 0.16 0.16

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.049 0.049 0.049 0.049

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 30.11 30.11 30.11 30.11

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.00 30.00 35.47 31.83

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.020 0.020 0.020 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 74.4 40.5 40.5 52

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 23.6 4.7 4.7 11.0

CO2 (%) 30.3 30.3 30.3 30.3

O2 (%) 0.2 0.2 0.2 0.2

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 43.1 43.1 43.1 43

N2 (%) 26.1 26.1 26.1 26.1

Ar (%) 0.31 0.31 0.31 0.31

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 27.72 27.72 27.72 27.72

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 27.59 27.59 27.59 27.59

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 93.3 89.5 89.5 90.8

VITESSE  DES GAZ (m/s) 28.4 27.3 27.3 27.7

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 6 696 6 428 6 428 6 517

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 190 182 182 185

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 112 107 107 109

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 6 683 6 849 6 849 6 794

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 189 194 194 192

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 192 197 197 195

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 175.68 180.05 180.05 178.60

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 111 114 114 113

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 113 116 116 115

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 103 106 106 105

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Gaspé / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 1.8862 74.4 93.98 0.2 30.3 43.1 0

2 1.9748 74.4 96.17

3 1.9503 74.4 95.57

4 1.6328 74.4 87.44

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Gaspé / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 1.9794 40.5 93.17 0.2 30.3 43.1 0

2 1.9239 40.5 91.86

3 1.8501 40.5 90.08

4 1.5736 40.5 83.08

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Gaspé / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 1.9794 40.5 93.17 0.2 30.3 43.1 0

2 1.9239 40.5 91.86

3 1.8501 40.5 90.08

4 1.5736 40.5 83.08

2 1

2

3

4



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LET La Rouge / CONDUITE DE GAZ NATUREL  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

LET La Rouge / CONDUITE DE GAZ NATUREL

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 03/11/23 03/11/23 03/11/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 7h 11:20

FIN DE L'ESSAI 11:30

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.20 30.20 30.20 30.20

PRESSION STATIQUE ("H2O) 1.56 1.56 1.56 1.56

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.016 0.016 0.016 0.016

HUMIDITÉ GAZ (%) 1.550 1.550 1.550 1.6

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.16 0.16 0.16 0.16

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.048 0.048 0.048 0.048

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 30.31 30.31 30.31 30.31

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.20 30.20 #DIV/0! #DIV/0!

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.019 0.019 0.019 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 72.1 72.1 72.1 72

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 22.3 22.3 22.3 22.3

CO2 (%) 34.6 34.6 34.6 34.6

O2 (%) 0.7 0.7 0.7 0.7

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 53.8 53.8 53.8 54

N2 (%) 10.8 10.8 10.8 10.8

Ar (%) 0.13 0.13 0.13 0.13

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 27.12 27.12 27.12 27.12

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 26.98 26.98 26.98 26.98

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 111.1 111.9 111.7 111.6

VITESSE  DES GAZ (m/s) 33.9 34.1 34.1 34.0

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 7 795 7 850 7 836 7 827

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 221 222 222 222

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 130 131 131 130

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 7 847 7 903 7 889 7 879

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 222 224 223 223

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 226 227 227 227

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 207 208 208 208

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 131 132 131 131

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 133 134 134 133

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 122 123 122 122

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LET La Rouge / CONDUITE DE GAZ NATUREL  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.749800 72.1 114.13 0.7 34.6 53.8 0

2 2.755200 72.1 114.24

3 2.239900 72.1 103.00 Source

4 2.703900 72.1 113.17

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LET La Rouge / CONDUITE DE GAZ NATUREL  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.628100 72.1 111.57 0.7 34.6 53.8 0

2 2.770000 72.1 114.54

3 2.783900 72.1 114.83

4 2.406400 72.1 106.76

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LET La Rouge / CONDUITE DE GAZ NATUREL  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.525300 72.1 109.37 0.7 34.6 53.8 0

2 2.578800 72.1 110.52

3 2.713000 72.1 113.36

4 2.727700 72.1 113.67

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LES La Rouge/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.2435 54.4 102.22 1.6 31.1 43.2 0

2 2.3626 54.4 104.90

3 2.4456 54.4 106.73 Source

4 2.1209 54.4 99.39

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LES La Rouge/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.2779 54.4 103.00 1.6 31.1 43.2 0

2 2.3566 54.4 104.77

3 2.1765 54.4 100.68

4 2.3136 54.4 103.81

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LES La Rouge/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.4128 54.4 106.01 1.6 31.1 43.2 0

2 2.4014 54.4 105.76

3 2.3599 54.4 104.84

4 2.3020 54.4 103.55

2 1

2

3

4



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  LES La Rouge/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

LES La Rouge/ biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 03/11/23 03/11/23 03/11/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 08:30

FIN DE L'ESSAI 11:15 11:30

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.20 30.20 30.20 30.20

PRESSION STATIQUE ("H2O) -17.90 -17.90 -17.90 -17.90

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.005 0.005 0.005 0.005

HUMIDITÉ GAZ (%) 0.490 0.490 0.490 0.5

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.16 0.16 0.16 0.16

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.048 0.048 0.048 0.048

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 28.88 28.88 28.88 28.88

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.20 30.20 #DIV/0! #DIV/0!

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.020 0.020 0.020 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 54.4 54.4 54.4 54

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 12.4 12.4 12.4 12.4

CO2 (%) 31.1 31.1 31.1 31.1

O2 (%) 1.6 1.6 1.6 1.6

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 43.2 43.2 43.2 43

N2 (%) 23.8 23.8 23.8 23.8

Ar (%) 0.28 0.28 0.28 0.28

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 27.89 27.89 27.89 27.89

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 27.84 27.84 27.84 27.84

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 103.3 103.1 105.0 103.8

VITESSE  DES GAZ (m/s) 31.5 31.4 32.0 31.6

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 7 323 7 305 7 445 7 358

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 207 207 211 208

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 122 122 124 123

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 7 344 7 326 7 466 7 379

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 208 207 211 209

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 209 208 212 210

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 191 191 195 192

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 122.39 122.10 124.44 122.98

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 123 123 125 124

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 113 112 115 113

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Matane / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

Matane / biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 30/10/23 30/10/23 30/10/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 13h30

FIN DE L'ESSAI

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 29.90 29.90 29.90 29.90

PRESSION STATIQUE ("H2O) -2.52 -2.52 -2.52 -2.52

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.009 0.009 0.009 0.009

HUMIDITÉ GAZ (%) 0.850 0.850 0.850 0.9

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.1622 0.16 0.16 0.16

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.049 0.049 0.049 0.049

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 29.71 29.71 29.71 29.71

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 29.90 29.90 29.90 29.90

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.021 0.021 0.021 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 47.9 47.9 47.9 48

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 8.8 8.8 8.8 8.8

CO2 (%) 30.3 30.3 30.3 30.3

O2 (%) 1.3 1.3 1.3 1.3

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 52.3 52.3 52.3 52

N2 (%) 15.9 15.9 15.9 15.9

Ar (%) 0.19 0.19 0.19 0.19

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 26.65 26.65 26.65 26.65

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 26.57 26.57 26.57 26.57

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 46.8 46.7 46.8 46.8

VITESSE  DES GAZ (m/s) 14.3 14.2 14.3 14.3

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 3 479 3 475 3 483 3 479

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 99 98 99 99

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 58 58 58 58

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 3 622 3 617 3 626 3 622

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 103 102 103 103

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 103 103 104 103

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 94.76 94.64 94.87 94.76

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 60 60 60 60

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 61 61 61 61

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 56 56 56 56

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Matane / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.4780 47.9 47.31 1.3 30.3 52.3 0

2 0.4570 47.9 46.26

3 0.4480 47.9 45.81 Source

4 0.4870 47.9 47.76

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Matane / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.4670 47.9 46.77 1.3 30.3 52.3 0

2 0.4650 47.9 46.67

3 0.4590 47.9 46.36

4 0.4740 47.9 47.12

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Matane / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.4690 47.9 46.87 1.3 30.3 52.3 0

2 0.4780 47.9 47.31

3 0.4550 47.9 46.16

4 0.4720 47.9 47.02

2 1

2

3

4



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Mont-Laurier / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

Mont-Laurier / biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 02/11/23 02/11/23 02/11/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 14:30 14:30 14:30

FIN DE L'ESSAI 15:30

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.20 30.20 30.20 30.20

PRESSION STATIQUE ("H2O) -11.00 -11.00 -11.00 -11.00

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.004 0.004 0.004 0.004

HUMIDITÉ GAZ (%) 0.400 0.400 0.400 0.4

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.16 0.16 0.16 0.16

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.048 0.048 0.048 0.048

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 29.39 29.39 29.39 29.39

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.20 30.20 30.20 30.20

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.020 0.020 0.020 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 48.7 48.7 48.7 49

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 9.3 9.3 9.3 9.3

CO2 (%) 27.8 27.8 27.8 27.8

O2 (%) 1.7 1.7 1.7 1.7

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 34.5 34.5 34.5 35

N2 (%) 35.6 35.6 35.6 35.6

Ar (%) 0.43 0.43 0.43 0.43

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 28.43 28.43 28.43 28.43

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 28.39 28.39 28.39 28.39

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 48.6 49.6 49.6 49.3

VITESSE  DES GAZ (m/s) 14.8 15.1 15.1 15.0

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 3 448 3 519 3 515 3 494

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 98 100 100 99

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 57 59 59 58

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 3 561 3 634 3 630 3 608

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 101 103 103 102

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 101 103 103 103

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 92.75 94.66 94.55 93.98

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 59 61 61 60

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 60 61 61 60

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 55 56 56 55

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Mont-Laurier / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.4502 48.7 44.71 1.7 27.8 34.5 0

2 0.5730 48.7 50.44

3 0.5603 48.7 49.88

4 0.5531 48.7 49.55

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Mont-Laurier / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.5569 48.7 49.72 1.7 27.8 34.5 0

2 0.5656 48.7 50.11

3 0.5441 48.7 49.15

4 0.5538 48.7 49.59

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Mont-Laurier / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.5490 48.7 49.37 1.7 27.8 34.5 0

2 0.5415 48.7 49.03

3 0.5605 48.7 49.88

4 0.5643 48.7 50.05

2 1

2

3

4



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Lambert-de-Lauzon / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

St-Lambert-de-Lauzon / biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 31/10/23 31/10/23 31/10/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 07:30

FIN DE L'ESSAI

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.00 30.00 30.00 30.00

PRESSION STATIQUE ("H2O) -19.92 -19.92 -19.92 -19.92

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.001 0.001 0.001 0.001

HUMIDITÉ GAZ (%) 0.080 0.080 0.080 0.1

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.15 0.15 0.15 0.15

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.046 0.046 0.046 0.046

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 28.54 28.54 28.54 28.54

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.00 30.00 #DIV/0! #DIV/0!

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.018 0.018 0.018 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 51.9 51.9 51.9 52

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 11.1 11.1 11.1 11.1

CO2 (%) 36.1 36.1 36.1 36.1

O2 (%) 1.7 1.7 1.7 1.7

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 52.3 52.3 52.3 52

N2 (%) 9.8 9.8 9.8 9.8

Ar (%) 0.12 0.12 0.12 0.12

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 27.58 27.58 27.58 27.58

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 27.57 27.57 27.57 27.57

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 98.9 96.6 97.1 97.5

VITESSE  DES GAZ (m/s) 30.1 29.4 29.6 29.7

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 6 430 6 282 6 316 6 343

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 182.1 177.9 178.8 179.6

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 107 105 105 106

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 6 428 6 280 6 314 6 341

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 182.0 177.8 178.8 179.5

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 182 178 179 180

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 166.88 163.05 163.91 164.61

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 107 105 105 106

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 107 105 105 106

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 98 96 96 97

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Lambert-de-Lauzon / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.2091 51.9 102.30 1.7 36.1 52.3 0

2 2.1418 51.9 100.73

3 2.0334 51.9 98.14 Source

4 1.8768 51.9 94.29

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Lambert-de-Lauzon / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.1423 51.9 100.74 1.7 36.1 52.3 0

2 2.0439 51.9 98.40

3 1.9219 51.9 95.41

4 1.7797 51.9 91.82

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Lambert-de-Lauzon / biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 2.0516 51.9 98.58 1.7 36.1 52.3 0

2 2.0013 51.9 97.37

3 1.9671 51.9 96.53

4 1.9430 51.9 95.94

2 1

2

3

4



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Flavien / Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

St-Flavien / Biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 31/10/23 31/10/23 31/10/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 09:00 11:20

FIN DE L'ESSAI 11:30

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.10 30.10 30.10 30.10

PRESSION STATIQUE ("H2O) -21.62 -21.62 -21.62 -21.62

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.008 0.008 0.008 0.008

HUMIDITÉ GAZ (%) 0.810 0.810 0.810 0.8

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.15 0.15 0.15 0.15

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.046 0.046 0.046 0.046

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 28.51 28.51 28.51 28.51

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.10 30.10 #DIV/0! #DIV/0!

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.018 0.018 0.018 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 56.1 56.1 56.1 56

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 13.4 13.4 13.4 13.4

CO2 (%) 30.0 30.0 30.0 30.0

O2 (%) 1.5 1.5 1.5 1.5

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 43.7 43.7 43.7 44

N2 (%) 24.5 24.5 24.5 24.5

Ar (%) 0.29 0.29 0.29 0.29

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 27.65 27.65 27.65 27.65

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 27.57 27.57 27.57 27.57

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 74.1 74.0 74.5 74.2

VITESSE  DES GAZ (m/s) 22.6 22.6 22.7 22.6

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 4 767 4 761 4 791 4 773

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 135 135 136 135

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 79 79 80 80

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 4 688 4 682 4 712 4 694

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 133 133 133 133

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 134 134 135 134

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 122.61 122.46 123.24 122.77

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 78 78 79 78

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 79 79 79 79

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 72 72 73 72

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Flavien / Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 1.1456 56.1 74.00 1.5 30.0 43.7 0

2 1.1656 56.1 74.64

3 1.1490 56.1 74.11 Source

4 1.1357 56.1 73.68

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Flavien / Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 1.1337 56.1 73.62 1.5 30.0 43.7 0

2 1.1439 56.1 73.95

3 1.1611 56.1 74.50

4 1.1457 56.1 74.01

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  St-Flavien / Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 1.1552 56.1 74.31 1.5 30.0 43.7 0

2 1.1785 56.1 75.06

3 1.1476 56.1 74.07

4 1.1614 56.1 74.51

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Transfert La Rouge/ Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.2016 56.0 31.14 0.7 34.4 54.2 0

2 0.2094 56.0 31.73

3 0.1882 56.0 30.09 Source

4 0.2277 56.0 33.09

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Transfert La Rouge/ Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.2567 56.0 35.14 0.7 34.4 54.2 0

2 0.1727 56.0 28.82

3 0.2346 56.0 33.59

4 0.2494 56.0 34.63

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Transfert La Rouge/ Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 0.2541 56.0 34.96 0.7 34.4 54.2 0

2 0.2531 56.0 34.89

3 0.2411 56.0 34.05

4 0.2327 56.0 33.45

2 1

2

3

4



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Transfert La Rouge/ Biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

Transfert La Rouge/ Biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 03/11/23 03/11/23 03/11/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 07:30 11:20

FIN DE L'ESSAI 11:15 11:30

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.20 30.20 30.20 30.20

PRESSION STATIQUE ("H2O) -17.30 -17.30 -17.30 -17.30

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.004 0.004 0.004 0.004

HUMIDITÉ GAZ (%) 0.420 0.420 0.420 0.4

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.16 0.16 0.16 0.16

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.049 0.049 0.049 0.049

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 28.93 28.93 28.93 28.93

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.20 30.20 #DIV/0! #DIV/0!

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.020 0.020 0.020 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 56.0 56.0 56.0 56

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 13.3 13.3 13.3 13.3

CO2 (%) 34.4 34.4 34.4 34.4

O2 (%) 0.7 0.7 0.7 0.7

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 54.2 54.2 54.2 54

N2 (%) 10.6 10.6 10.6 10.6

Ar (%) 0.13 0.13 0.13 0.13

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 27.04 27.04 27.04 27.04

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 27.01 27.01 27.01 27.01

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 31.5 33.0 34.3 33.0

VITESSE  DES GAZ (m/s) 9.6 10.1 10.5 10.0

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 2 305 2 417 2 511 2 411

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 65 68 71 68

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 38 40 42 40

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 2 309 2 422 2 516 2 416

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 65 69 71 68

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 66 69 72 69

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 60.16 63.08 65.55 62.93

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 38 40 42 40

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 39 41 42 40

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 35 37 39 37

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



WSP CANADA

7488 RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Val d'Or/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

Val d'Or/ biogaz

DÉBIT DES GAZ

HORAIRE DES ESSAIS

SITE 1 2 3 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 02/11/23 02/11/23 02/11/23 (1 à 3)

DÉBUT DE L'ESSAI 08:45

FIN DE L'ESSAI

DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 0 0 0 0

NOMBRE DE POINTS 8 8 8 8

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

PRESSION BAROMÉTRIQUE ("Hg) 30.10 30.10 30.10 30.10

PRESSION STATIQUE ("H2O) 1.33 1.33 1.33 1.33

#DIV/0!

COEFFICIENT DU PITOT (L-19) 1.000 1.000 1.000 1.000

pitot de WSP #DIV/0!

L-19 = 0.958 #DIV/0!

L-20 = 0.972 #DIV/0!

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

#DIV/0!

#DIV/0!

HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0.012 0.012 0.012 0.012

HUMIDITÉ GAZ (%) 1.150 1.150 1.150 1.2

#DIV/0!

#DIV/0!

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

#DIV/0!

#DIV/0!

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0.16 0.16 -0.16 0.05

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0.049 0.049 -0.049 0.016

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PRESSION CONDUIT ("Hg) 30.20 30.20 30.20 30.20

PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30.10 30.10 30.12 30.11

SURFACE DU CONDUIT (pi
2
) 0.020 0.020 0.020 0.0

SURFACE DU CONDUIT (m
2
) 0.002 0.002 0.002 0.00

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°F) 68.4 68.4 68.4 68

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 20.2 20.2 20.2 20.2

CO2 (%) 24.8 24.8 24.8 24.8

O2 (%) 6.7 6.7 6.7 6.7

CO (ppm) 0 0.0 0 0

CH4 (%) 42.4 42.4 42.4 42

N2 (%) 25.8 25.8 25.8 25.8

Ar (%) 0.31 0.31 0.31 0.31

POIDS MOLÉCULAIRE SEC 27.19 27.19 27.19 27.19

POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 27.08 27.08 27.08 27.08

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 134.0 138.9 139.3 137.4

VITESSE  DES GAZ (m/s) 40.8 42.3 42.5 41.9

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/h) 9 797 10 157 10 189 10 048

DÉBITS GAZ ACTUELS (m
3
/h) 277 288 289 285

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi
3
/m)(ACFM) 163 169 170 167

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/h) 9 933 10 299 10 331 10 187

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm
3
/h) 281 292 293 288

DÉBITS GAZ HUMIDE (m
3
/h) à 25 °C, 101.3 kPa 285 295 296 292

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Sm
3
/h) à 0 °C, 101.3 kPa 260.68 270.26 271.11 267.35

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi
3
/m) (SCFM) à 25 °C 166 172 172 170

DÉBITS GAZ HUMIDE (pi
3
/m) (SCFM) à 25 °C, 101.3 kPa 167 174 174 172

DÉBITS GAZ STANDARDISÉS HUMIDE (Spi
3
/m) (SCFM) à 0 °C, 101.3 kPa 153 159 160 157

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 
O
C, sur base sèche.

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Val d'Or/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 1

et du
Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 3.773 68.4 133.24 6.7 24.8 42.4 0

2 3.803 68.4 133.76

3 3.788 68.4 133.50 Source

4 3.891 68.4 135.30

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Val d'Or/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 2

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 4.094 68.4 138.79 6.7 24.8 42.4 0

2 4.084 68.4 138.62

3 4.092 68.4 138.75

4 4.127 68.4 139.35

2 1

2

3

4



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Val d'Or/ biogaz  - DÉBIT DES GAZ - ESSAI# 3

Trav. Poin t Durée de Différence de Vitesse >10%Vmax O2 CO2 CH4 CO

# # pompage pression "H2OCheminée p/s % % % ppm

(minutes) DP

1 1 4.211 68.4 140.76 6.7 24.8 42.4 0

2 4.171 68.4 140.09

3 3.980 68.4 136.84

4 4.139 68.4 139.55

2 1

2

3

4



 

 

ANNEXE 2 
CERTIFICATS D’ÉTALONNAGES 

  

 









 

 

ANNEXE 3 
FEUILLES DE CHANTIER 

  

 





















 

 

 

 





   

Gabarit de rapport de projet de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement  
v.1 – 2021-07                                                                                   
 

Annexe 11 – Valorisation du méthane 
 
Non applicable 
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