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	Module – Section 8 – Installation d’un dépoussiéreur à filtre 



	1. 
Description du procédé auquel se rattache le dépoussiéreur

	1.1 - Identification de l’opération ou de l’équipement auquel se rattache le dépoussiéreur

	     

	1.2 - Nature des produits fabriqués issus de cette opération ou de cet équipement 

	     

	1.3 - Taux de production de cette opération ou de cet équipement (préciser l’unité de référence, de préférence utiliser les t/h)

	Taux moyen :      
	Taux maximal :      

	2. 
Description générale du dépoussiéreur

	2.1 - Manufacturier

	     

	2.2 - Modèle (type et no)

	     

	3. 
Caractéristiques physiques du dépoussiéreur

	3.1 - Unité à déplacement d’air
	3.2 - Air épuré : Pourcentage de recirculation
	3.3 - Nombre de compartiments

	 FORMCHECKBOX 
  Négatif
	 FORMCHECKBOX 
  Positif
	 FORMCHECKBOX 
 en été :       %
	 FORMCHECKBOX 
 en hiver :       %
	     

	3.4 - Chaque compartiment peut être isolé
	3.5 - Dépoussiéreur en marche

	 FORMCHECKBOX 
  Oui
	 FORMCHECKBOX 
  Non
	 FORMCHECKBOX 
  Continue
	 FORMCHECKBOX 
  Intermittent
	 FORMCHECKBOX 
  Automatique

	3.6 - Dépoussiéreur muni d’une conduite de dérivation à l’atmosphère

	 FORMCHECKBOX 
  Oui
	 FORMCHECKBOX 
  Non
	Si oui, sous quelles conditions la dérivation se fait-elle? :      

	3.7 - Types de filtres

	 FORMCHECKBOX 
  Sacs
	 FORMCHECKBOX 
  Cartouches
	 FORMCHECKBOX 
  Autre, préciser :      

	4. 
Caractéristiques des filtres

	4.1 - Nombre de filtres par compartiment
	4.2 - Nombre de compartiments en opération simultanée

	     
	     

	4.3 - Surface totale de filtration
	4.4 - Nature du tissu

	      m2
	     

	4.5 - Température maximale supportable
	4.6 - Perméabilité originale

	      oC
	      m3/h/m2

	4.7 - Dimensions

	Longueur :      
	Diamètre :      
	Nombre de plis (par cartouche) :      

	5. 
Paramètres d’opération

	5.1 - Débit, température et pression des gaz à l’entrée

	      m3/h
	      oC
	      mm H2O

	5.2 - Rapport air/tissu
	5.3 - Humidité maximale des gaz
	5.4 - Contrôle de température des gaz

	      m/s
	    %
	Erreur! Signet non défini.  Oui
	 FORMCHECKBOX 
  NonErreur! Signet non défini.

	5.5 – Utilisation de réactifs, s’il y a lieu (lorsque le conditionnement des gaz est requis pour le traitement de contaminants autres que les particules) :      

	5.6 – Taux d’injection :       kg/m3

	6. 
Nettoyage des filtres

	6.1 - Types de nettoyage

	Erreur! Signet non défini. Secouage mécanique
	Erreur! Signet non défini. Secouage pneumatique
	Erreur! Signet non défini. Dégonflage du sac
	Erreur! Signet non défini. Anneau mobile

	Erreur! Signet non défini. Air à contre-courant (jet d’air)
	Erreur! Signet non défini. Ultrasons
	Erreur! Signet non défini. Autre, spécifier :      

	6.2 - Initiation du nettoyage

	Erreur! Signet non défini. Minuterie
	Erreur! Signet non défini. Perte de charge
	Erreur! Signet non défini. Autre, spécifier :      

	7. 
Système d’évacuation des gaz

	7.1 - Capacité nominale du (ou des) ventilateur (s) de tirage

	      m3/h
	      oC
	      mm H2O

	7.2 - Débit des gaz au point d’émission
	7.3 - Diamètre intérieur de la cheminée à la sortie

	      m3/h
	      m

	7.4 - Hauteur de la cheminée à partir du sol
	7.5 - Hauteur de la cheminée au-dessus du bâtiment

	      m
	      m

	7.6 - Distance entre le point d’échantillonnage et le point d’émission

	      m

	7.7 - Présence d’un système de détection de fuites

	 FORMCHECKBOX 
Erreur! Signet non défini.  Oui
	 FORMCHECKBOX 
  NonErreur! Signet non défini.

	8. 
Caractéristiques des émissions de particules et autres contaminants

	8.1 - Niveaux d’émission des contaminants 

	Noms des contaminants
	Émission maximale avant épuration
	Émission maximale après épuration
	Émission moyenne après épuration
	Efficacité minimale de collection garantie
(base pondérale, %)

	
	kg/h 
	mg/m3 (
-
)
	kg/h 
	mg/m3 (1-2)
	kg/h 
	mg/m3 (1-2)
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Fournir la granulométrie des particules avant et après épuration lorsqu’elle est disponible.

	8.2 - Références des niveaux d’émission inscrits au tableau 8.1 (joindre les pièces justifiant la provenance)

	 FORMCHECKBOX 
  Émissions calculées par un ingénieur

	 FORMCHECKBOX 
  Caractérisation représentative réalisée selon les méthodes reconnues par le Ministère

	 FORMCHECKBOX 
  Informations fournies par le fabricant de l’équipement d’épuration

	 FORMCHECKBOX 
  Autre :      

	9. 
Gestion des matières captées

	Décrire le mode de manipulation des particules captées de façon qu’il n’y ait aucune poussière dans l’atmosphère visible à plus de deux mètres de la source d’émission (article 12 du RAA).

	     



� Aux conditions de références (R) (101,3 kPa et 25 oC).


� Exprimée sur une base sèche et corrigée au pourcentage d’O2 ou de CO2, spécifié selon la norme applicable, s’il y a lieu.





	Formulaire – Demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation
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