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	Ce document a été rédigé à l’intention des modélisateurs qui soumettent des études de dispersion atmosphérique au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Le devis de modélisation doit être rempli puis soumis pour approbation au MDDELCC avant la réalisation des études de dispersion atmosphérique. Le présent devis ne remplace pas le Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique auquel les modélisateurs doivent continuer de se référer (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/inter.htm ).

	1. INFORMATION GÉNÉRALE


	Nom de l’usine : 

	     

	Adresse de l’usine :

	Numéro :      
	Rue :      

	Ville :      
	Code postal :      

	Coordonnée de l’usine :

	Latitude :      
	Longitude :      
	Altitude :      

	Consultant pour la modélisation :      

	Numéro de téléphone :        -     poste      

	2. MODÈLE ET OPTIONS 

	a) MODÈLE

	AERMOD (no de version) :      
	CALPUFF (no de version) :      

	BLP (no de version) :      
	Autres :  FORMCHECKBOX 

Spécifier :      

	b) OPTIONS

	Toutes les options par défaut du modèle :  FORMCHECKBOX 


	Autres options :  FORMCHECKBOX 

Spécifier :      
L’utilisation des options suivantes est exigée pour le modèle CALPUFF : MCHEM = 0; MDRY = 0; MWET = 0; MBDW = 2; MDISP = 2; MPDF = 1.

	c) ENVIRONNEMENT 

	Rural :

 FORMCHECKBOX 

	Urbain :
 FORMCHECKBOX 


	Justification :
     

	3. CONTAMINANTS MODÉLISÉS

	NO2 :
 FORMCHECKBOX 

	SO2 :
 FORMCHECKBOX 

	CO :
 FORMCHECKBOX 

	NH3 :
 FORMCHECKBOX 


	H2S :
 FORMCHECKBOX 

	SRT :
 FORMCHECKBOX 

	COV :
 FORMCHECKBOX 

	HAP :
 FORMCHECKBOX 


	Dioxines-furannes :
  FORMCHECKBOX 

	PST :
 FORMCHECKBOX 

	PM2.5 :
 FORMCHECKBOX 

	Odeurs :  FORMCHECKBOX 


	Autres contaminants :  FORMCHECKBOX 

Spécifier :      

	4. DOMAINE DE MODÉLISATION

	a) DIMENSION DU DOMAINE

	10 km x 10 km :
 FORMCHECKBOX 


	Autres dimensions :
 FORMCHECKBOX 

Justifier :      

	b) TOPOGRAPHIE DU DOMAINE DE MODÉLISATION

	Terrain plat (moins de 10 m de dénivellation) :  FORMCHECKBOX 

	Terrain accidenté :  FORMCHECKBOX 


	Fournir une carte représentant le domaine de modélisation, la localisation de l’usine, la limite de propriété, la limite de la zone industrielle, la topographie ainsi que l’emplacement des éléments géographiques particuliers (école, hôpital, résidences, etc.). Le nord géographique et l’échelle doivent apparaître sur la carte.

	5. GRILLE DE RÉCEPTEURS ET RÉCEPTEURS PONCTUELS

	a) SYSTÈME DE RÉFÉRENCE

	UTM :  FORMCHECKBOX 

	MTM :  FORMCHECKBOX 


	Coordonnées de l’usine :      

	b) DIMENSION DE LA MAILLE DE CALCUL

	Maille
	Distance de l’usine

	
	0 – 1km
	1 – 2 km
	> 2 km
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	100 m
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	200 m
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	250 m
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	500 m
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	c) RÉCEPTEURS PONCTUELS SENSIBLES

	Indiquer la localisation des récepteurs ponctuels sensibles (les résidences les plus rapprochées, les écoles, les hôpitaux, les sommets topographiques, etc.).

	N0 1
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 2
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 3
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 4
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 5
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 6
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 7
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 8
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 9
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 10
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      


	c) RÉCEPTEURS PONCTUELS SENSIBLES (suite)

	Indiquer la localisation des récepteurs ponctuels sensibles (les résidences les plus rapprochées, les écoles, les hôpitaux, les sommets topographiques, etc.).

	N0 11
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 12
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 13
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 14
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 15
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 16
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 17
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 18
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 19
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      

	N0 20
	X (m) :      
	Y (m) :      
	Z (m) :      

	Description :      


	d) Récepteurs ponctuels sur la limite de propriété ou sur la limite de la zone industrielle

	Des récepteurs ponctuels ont-ils été positionnés sur la limite de propriété ou sur la limite de la zone industrielle?



	Oui :  FORMCHECKBOX 

	Non :  FORMCHECKBOX 

	Distance entre les récepteurs (m) :     

	Fournir une carte représentant le domaine de modélisation et montrant la localisation de l’usine, la limite de propriété, la limite de la zone industrielle, la topographie, la grille de récepteurs et les récepteurs ponctuels. Le nord géographique et l’échelle doivent figurer sur la carte.

	6. DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

	a) Type de données 

	Surface – horaires :  FORMCHECKBOX 

	Aérologiques :  FORMCHECKBOX 


	Autres (MM5, WRF, RUC) – horaires :  FORMCHECKBOX 

	Dimension de la maille de calcul (m) :     


	b) Stations de surface 

	Nom :     
	Numéro :      

	Latitude :      
	Longitude :      
	Altitude (m) :     
	Distance (km) :    

	Direction :    
	Paramètres :      

	Période (années) :

     
	Données manquantes

(%/année) :      

	Nom :     
	Numéro :      

	Latitude :      
	Longitude :      
	Altitude (m) :     
	Distance (km) :    

	Direction :    
	Paramètres :      

	Période (années) :

     
	Données manquantes

(%/année) :      

	Nom :     
	Numéro :      

	Latitude :      
	Longitude :      
	Altitude (m) :     
	Distance (km) :    

	Direction :    
	Paramètres :      

	Période (années) :

     
	Données manquantes

(%/année) :      

	Distance et direction : évaluées par rapport à l’usine


	c) Stations aérologiques

	Nom :     
	Numéro :      

	Latitude :      
	Longitude :      
	Altitude (m) :     
	Distance (km) :    

	Direction :    
	Paramètres :      

	Période (années) :

     
	Données manquantes

(%/année) :      

	Nom :     
	Numéro :      

	Latitude :      
	Longitude :      
	Altitude (m) :     
	Distance (km) :    

	Direction :    
	Paramètres :      

	Période (années) :

     
	Données manquantes

(%/année) :      

	Nom :     
	Numéro :      

	Latitude :      
	Longitude :      
	Altitude (m) :     
	Distance (km) :    

	Direction :    
	Paramètres :      

	Période (années) :

     
	Données manquantes

(%/année) :      

	Distance et direction : évaluées par rapport à l’usine

	d) Traitement des données météorologiques

	AERMET :
 FORMCHECKBOX 

	CALMET :
 FORMCHECKBOX 


	Autre :

 FORMCHECKBOX 

Spécifier :      
Toutes les options par défaut du modèle : 
 FORMCHECKBOX 

Autres options :
Spécifier :      


	Fournir la rose des vents (fréquence des vents par direction et fréquence des vents calmes) au site de l’usine.

	Définition de la grille météorologique CALMET

	Dimension nord-sud (km) :     
	Dimension est-ouest (km) :     
	Dimension de la maille
de calcul (m) :     


	e) CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE AERMET

	Nombre de secteurs (maximum de 12) :

Pour chaque secteur, indiquer les valeurs de longueur de rugosité (Z0).


	PARAMÈTRE
	SAISON

	
	P
	É
	A
	H

	Albédo
	     
	     
	     
	     

	Rapport de Bowen
	     
	     
	     
	     

	Rugosité par secteur
	Secteurs
	
	
	
	

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     
	     

	P : printemps – à définir (mois) :

É : été – à définir (mois) :

A : automne – à définir (mois) :

H : hiver – à définir (mois) :

Fournir une carte montrant une vue aérienne (avec Google Earth, par exemple) du site et des environs. Indiquer sur cette carte les secteurs définis.

	f) CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE CALMET

	Origine (provenance) des données d’utilisation du sol :

Résolution :

Fournir une carte illustrant les différentes catégories d’utilisation du sol sur le domaine de modélisation. Le nord géographique, l’échelle de même que la localisation de l’usine doivent figurer sur la carte.




	7. SOURCES

	a) Description des installations et du procédé 

	     

	b) Type de sources modélisées

	Ponctuelles :
 FORMCHECKBOX 

	Surfaciques :
 FORMCHECKBOX 


	Volumiques :
 FORMCHECKBOX 

	

	Autre :

 FORMCHECKBOX 

Spécifier :      

	Caractéristiques des sources ponctuelles 

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Références :
C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du 
10 au 13 avril 2005)



N : valeur nominale fournie par le fabricant



F : facteur d’émission (mentionner la référence)



E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence)



A : autre (spécifier)




	Caractéristiques des sources ponctuelles (SUITE)

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Diamètre équivalent D (m) :     
	Vitesse d’émission Vz (m/s) :      

	Température T (ºK) :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Références :
C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du 
10 au 13 avril 2005)



N : valeur nominale fournie par le fabricant



F : facteur d’émission (mentionner la référence)



E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence)



A : autre (spécifier)


	Caractéristiques des sources surfaciques

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Largeur source (m) :      

	(z :      
	Taux d’émission Q (g/m2/s) :      
	Référence :      

	Références :
C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du 
10 au 13 avril 2005)



N : valeur nominale fournie par le fabricant



F : facteur d’émission (mentionner la référence)



E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence)



A : autre (spécifier)


	Caractéristiques des sources volumiques

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Coordonnée UTM/MTM :
	X (m) :      

	
	
	
	Y (m) :      

	Hauteur émission H (m) :     
	Longueur source (m) :      
	Épaisseur source (m) :      

	(y :                                                    (z :      
	Taux d’émission Q (g/s) :      
	Référence :      

	Références :
C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du 
10 au 13 avril 2005)



N : valeur nominale fournie par le fabricant



F : facteur d’émission (mentionner la référence)



E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence)



A : autre (spécifier)


	8. BÂTIMENTS

	L’effet des bâtiments sur la dispersion est-il pris en compte?

	Oui :
 FORMCHECKBOX 

Avec BPIP-PRIME ou autre (spécifier) :      

	Non :
 FORMCHECKBOX 

Justifier :      

	Les vues en plan et en coupe des bâtiments et des sources doivent être incluses dans le rapport. Les dimensions caractéristiques (hauteur, longueur et largeur) des bâtiments ainsi que l’échelle doivent être indiquées.



	9. SOURCES RÉGIONALES

	Indiquer les autres sources industrielles présentes dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’usine et qui émettent les mêmes contaminants que ceux qui sont modélisés. Se référer à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) d’Environnement Canada.



	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Source :      
	Contaminant :      
	Distance (km) :      

	Direction :      
	Émissions annuelles (tonnes/an) :      
	Année :      

	Distance et direction : évaluées par rapport à l’usine 

Direction : N., N.-N.-E., N.-E., E.-N.-E., E., E.-S.-E., S.-E., S.-S.-E., S., S.-S.-O., S.-O., O.-S.-O., O., 

O.-N.-O., N.-O., N.-N.-O.


	10. CONCENTRATION INITIALE (NIVEAU AMBIANT)

	a) Description

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Contaminant :      

	Concentration initiale
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Référence :      

	Références :
- Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère (MDDELCC)


- Station d’échantillonnage de la qualité de l’air



- Rapport, articles scientifiques, etc.



	b) Station d’échantillonnage utilisée 

	Nom :      
	Numéro :      

	Organisme responsable :      

	Coordonnées de la station :
	Latitude :      

	
	Longitude :      

	Contaminants mesurés :      

	Période :      

	Expliquer comment les concentrations initiales sont établies à partir des mesures (ex. moyenne des concentrations annuelles de 2001 à 2005) :

	     

	11. CRITÈRES/NORMES D’AIR AMBIANT

	Se référer au document « Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère » (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/inter.htm ).

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Origine : RAA, autre origine (spécifier)


	11. CRITÈRES/NORMES D’AIR AMBIANT (suite)

	Se référer au document « Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère » (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/inter.htm ).

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures;      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Contaminant :      

	Normes/critères d’air ambiant
	4 minutes :      
	15 minutes :      
	1 heure :      

	
	8 heures :      
	24 heures :      
	Annuel :      

	
	Origine :      

	Origine : RAA, autre origine (spécifier)


	12. LISTE DES CONTAMINANTS SANS NORME NI CRITÈRE

	Contaminant
	C.A.S.

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


Devis de modélisation de la dispersion atmosphérique


Modélisation de niveau 2
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