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Instructions aux promoteurs de projets de crédits 
compensatoires 

 
Le présent gabarit est destiné aux promoteurs de projets de valorisation et de destruction 
de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement. Il permet de préparer un rapport de 
projet, conformément au Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de 
méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits 
compensatoires (Règlement), en vue de soumettre une demande de délivrance de crédits 
compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE). L’utilisation du présent 
gabarit de rapport de projet est obligatoire. 
 
Notez que ce gabarit ne constitue pas une interprétation juridique du RSPEDE ou du 
Règlement, ni celle d’aucun règlement québécois. Veuillez donc vous référer à la 
réglementation pour connaitre les exigences applicables. 
 
Le rapport de projet de crédits compensatoires de la première période de déclaration 
permet au promoteur de décrire son projet, de documenter sa mise en œuvre, son 
admissibilité et de présenter les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
quantifiées selon la méthodologie prescrite par le Règlement.  
 

• Pour le premier rapport de projet, toutes les sections du gabarit doivent être 
remplies. 

 
Le rapport de projet de crédits compensatoires des périodes de déclaration 
subséquentes permet au promoteur de décrire et de documenter les modifications 
apportées au projet depuis le rapport de projet précédent, le cas échéant, et de présenter 
les réductions d’émissions de GES quantifiées selon la méthodologie prescrite par le 
Règlement.  
 

• Pour les rapports de projets des périodes subséquentes à la première, seules les 
sections indiquées doivent être remplies.  

• Tout renseignement ou document modifié depuis le rapport de projet précédent 
doit être indiqué dans la section appropriée. 

 

Toute information jugée pertinente à l’analyse du projet peut être ajoutée aux sections 
appropriées. 
 

Finalement, une copie des données brutes mesurées et utilisées aux fins de la 
quantification, ainsi que les méthodes de calcul et tous les renseignements et documents 
utilisés pour effectuer la quantification, doivent accompagner tout rapport de projet. 
 
 
Important : Le rapport de projet sera accessible publiquement par l'entremise du registre 
des projets de crédits compensatoires, sur le site Web du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), à la suite de la délivrance 
des crédits compensatoires. Si des sections du rapport de projet comportent des 
renseignements confidentiels, veuillez nous en aviser pour qu’elles soient retirées du 
document avant sa publication. 
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1. Identification des personnes participant au projet 

1.1 Renseignements sur le promoteur du projet et les personnes ou 
professionnels participant à la préparation ou à la réalisation du projet 
 

Promoteur 

Nom du promoteur Terreau Biogaz SEC 

Adresse 1327, avenue Maguire, Québec (QC) G1T 1Z2 

Numéro de téléphone 418-476-1686 

Adresse courriel rino.dumont@groupeth.com  

Représentant du promoteur 

Nom du représentant Rino Dumont, Président 

Coordonnées au travail 1327, avenue Maguire, Québec (QC) G1T 1Z2 

Numéro de téléphone 418-476-1686 

Adresse courriel rino.dumont@groupeth.com  

 

Renseignements sur les personnes ou les professionnels participant à la 
préparation ou à la réalisation du projet 

Nom  Tetra Tech QI inc. 

Adresse 1205, rue Ampère, Boucherville (QC) J4B 7M6 

Numéro de téléphone 450-655-8440 

Adresse courriel guillaume.nachin@tetratech.com  

Résumé des tâches 
Support technique au Promoteur, préparation des 
documents, quantification des réductions de GES 

Représentant  

Nom du représentant Guillaume Nachin, ing. M.Ing 

Coordonnées au travail 7275, rue Sherbrooke E, bur.600, Montréal (QC) H1N 1E9 

Numéro de téléphone 514-884-0186 

Adresse courriel guillaume.nachin@tetratech.com  

1.2 Renseignements sur les autres personnes participant au projet 
 

Renseignements sur le propriétaire du site du projet (si différent du promoteur) 

Nom du propriétaire 
Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets Solides de 
L’Anse-à-Gilles 

Adresse 
25, route Cendrée-Lafeuille, C.P. 2042 
L’Islet (Québec) G0R 2B0 

Numéro de téléphone 418 247-3884 

Adresse courriel rigdsag@globetrotter.net  

 

Nom du représentant Denise Poitras, Secrétaire trésorière 

Coordonnées au travail 
25, route Cendrée-Lafeuille, C.P. 2042 
L’Islet (Québec) G0R 2B0 

Numéro de téléphone 418 247-3884 

Adresse courriel rigdsag@globetrotter.net  

 
 

Renseignements sur le promoteur du projet 

mailto:rino.dumont@groupeth.com
mailto:rino.dumont@groupeth.com
mailto:guillaume.nachin@tetratech.com
mailto:guillaume.nachin@tetratech.com
mailto:rigdsag@globetrotter.net
mailto:rigdsag@globetrotter.net
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2. Description détaillée du projet 

En accord avec la Régie de Gestion Intermunicipale des Déchets Solides de L’Anse-à-
Gilles, ci-après appelée « la Régie » , Terreau Biogaz SEC (« Terreau Biogaz ») a mis en 
place un projet de réduction des gaz à effet de serre (« GES ») sur l’ancien site 
d’enfouissement de matières résiduelles de L’Anse-à-Gilles. Ce projet est situé au 
25, route Cendrée-Lafeuille sur le territoire de la municipalité de L’Islet dans la MRC de 
L’Islet. 

Le LES de la Régie a cessé ses opérations en 2006. La MRC n’a aucune obligation 
réglementaire de capter et détruire le biogaz. La MRC a cédé ses droits gaziers sur son 
site à une entité privée, Terreau Biogaz. 

Un réseau de captage a donc été aménagé sur le site afin de collecter le biogaz de l’ancien 
lieu d’enfouissement sanitaire (« LES ») formé à la suite de la décomposition anaérobie 
des matières résiduelles enfouies. Le biogaz est collecté par des puits de captage 
verticaux et acheminés vers une torchère à flamme invisible via un réseau de conduites 
souterraines et aspirés, dont le fonctionnement en continu permet la destruction et 
l’élimination du méthane présent dans le biogaz. 

Le projet est réalisé dans le cadre du Règlement relatif aux projets de valorisation et de 
destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance 
de crédits compensatoires (ci-après, « le Règlement »). La première période de 
déclaration du projet couvre la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023. Des 
rapports de projet seront émis annuellement à la suite de cette première période de 
déclaration, correspondant à chaque année complète à partir du 1er octobre. La durée 
prévue du projet est de 10 ans. 
 

L’objectif du présent rapport de projet est de détailler le captage et la destruction des 
biogaz du LES de L’Anse-à-Gilles qui ont été faits au cours de la première période de 
projet commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 30 septembre 2023, conformément 
aux préconisations du Règlement et ce, afin d’obtenir des crédits compensatoires dans le 
cadre de la Western Climate Initiative (« WCI ») auquel le gouvernement du Québec 
participe.  

 

3. Modifications apportées au projet depuis le rapport de projet 
précédent 

Le présent document est le premier rapport de projet.   
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4. Admissibilité 

4.1 Localisation des sites du projet 
 

Coordonnées municipales du site de 
projet 

25, route Cendrée-Lafeuille, C.P. 2042 

L’Islet (Québec) G0R 2B0 

Longitude et latitude de chaque site 
(coordonnées de positionnement 
global [GPS]) 

47,089 N 

70,385 O 

 

4.2 Conditions spécifiques au lieu d’enfouissement 

 

Précisez si le lieu 
d’enfouissement a l’obligation, 
au moment du dépôt de l’avis 
de projet ou de l’avis de 
renouvellement, de capter et 
détruire le méthane. 

Les réductions d’émissions de GES sont réalisées à 
l’initiative du promoteur. Le projet est volontaire en ce 
sens qu’il n’est pas réalisé, au moment de son 
enregistrement ou de son renouvellement, en raison 
d’une disposition législative ou réglementaire, d’un 
permis, de tout autre type d’autorisation, d’une 
ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un 
règlement ou d’une décision d’un tribunal.  

 

4.3 Dispositif de destruction 
 

Dispositif de valorisation ou de destruction  

Indiquez le ou les dispositif(s) de destruction ou 
de valorisation utilisés dans le cadre du projet. 

Torchère à flamme invisible 
Hofstetter HOFGAS Ready 600 

Efficacité de destruction utilisée 0.995 

 

5. Quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au 
projeta 

Les SPR visés par le projet sont ceux montrés à la Figure 1 de l’Annexe B du Règlement 
relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu 
d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires. 

Les SPR à considérer sont ceux à l’intérieur de l’encadré en pointillés de la figure 
précédente. Parmi les six (6) SPR à considérer : 
 

• Le SPR 4 représente les émissions de GES dues à la décomposition des matières 
résiduelles. Les émissions diffuses de méthane à la surface du LES ne sont pas 
connues, puisqu’elles peuvent être estimées par calcul théorique mais ne peuvent 
pas être mesurées directement. Les émissions de GES calculées pour ce SPR 
correspondent à la portion du biogaz qui aurait été émise à l’atmosphère en 
l’absence de projet 

Lieu d’enfouissement fermés 

Dates d’exploitation du lieu 
d’enfouissement 

1982—2006 inclusivement 

Capacité autorisée (m3) 750 000 m³ 
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• Les émissions du SPR 5 sont négligeables par rapport aux réductions permises 
par le projet (écart supérieur à 8 ordres de grandeur selon un calcul préliminaire); 

• Les SPR 6 et SPR 7 sont directement applicables au Projet.  

• Les SPR 8 et SPR 9 sont absents du Projet. 
 
Le tableau de la section 5.1 suivante résume les SPR retenus pour les scénarios de 
référence et de projet. 

 

Figure 1 – Illustration des limites du système 

(figure tirée de l’Annexe B du Règlement)  
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5.1 Sources, puits et réservoirs de GES (SPR) du projet 
 

No SPR Description 
GES 

visés  

Scénario de 

référence et/ou 

scénario de projet 

4 

Décomposition des matières résiduelles – 

Fraction qui aurait été émise à 

l’atmosphère en l’absence de Projet 

CH4 R, P 

6 Combustible d’appoint 

CO2 

CH4 

N2O 

P 

7 Destruction du gaz d’enfouissement CH4 P 

 

5.2 Méthodes de calcul applicables à la quantification 
 
Le facteur d’oxydation utilisé dans les calculs est la valeur par défaut de 0,1 puisque le 
LES de L’Anse-à-Gilles n’est pas muni de géomembranes.  
 

En ce qui concerne les émissions du scénario de projet : le propane n’est utilisé que lors 
des démarrages d’urgence en cas de problème avec le biogaz. En effet, il est possible de 
démarrer la torchère avec du biogaz, le propane n’est qu’une solution d’urgence. La 
bonbonne de propane présente depuis le démarrage du projet n’a pas été remplie durant 
la période de déclaration. 
 

Équation 1 : RÉ = ÉR - ÉP 

Paramètre Valeur 

RÉ = Réductions d’émissions de GES attribuables au projet, en 
tonnes métriques en équivalent CO2 

9 698 t-CO2e 

ÉR = Émissions de GES du scénario de référence, calculées 
selon l’équation 2 de l’article 20, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 

9 698 t-CO2e 

ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la 
consommation de combustible fossiles, calculées selon l’équation 
9 de l’article 22, en tonnes métriques en équivalent CO2 

0 t-CO2e 

Équation 3 : 𝑂𝑋 =
(0 %×𝑆𝑍𝐶)+(10 %×𝑆𝑍𝑁𝐶)

𝑆𝑍𝐶+𝑆𝑍𝑁𝐶
 

Paramètre Valeur 

OX = Facteur d’oxydation utilisé 10 % 

SZNC = Superficie de la zone en exploitation du lieu 
d’enfouissement non couverte par la géomembrane du 
recouvrement final au début de la période de déclaration (m2) 

Totalité de la 
superficie 

SZC = Superficie de la zone du lieu d’enfouissement remplie et 
couverte par une géomembrane (m2) 

0 m² 

Équation 8 : 𝑉𝐺𝐸𝑖,𝑡 = 𝑉𝐺𝐸𝑛𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é ×
293,15

𝑇
 ×

𝑃

101,325
 

Les valeurs de débit sont normalisées aux conditions de référence prévues au 
Règlement, selon l’équation 8 ci-dessus. 
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Équation 9 : É𝑃 = ∑ [𝐶𝐹𝑓  × [(𝐹É𝐶𝑂2,𝑓 × 10−3) + (𝐹É𝐶𝐻4,𝑓 × 𝑃𝑅𝑃𝐶𝐻4 × 10−6) +
𝑛

𝑓=1

(𝐹É𝑁2𝑂,𝑓 × 𝑃𝑅𝑃𝑁2𝑂 × 10−6)]] 

ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à 
la consommation de combustible fossiles, en tonnes 
métriques en équivalent CO2 

0 

f = Type de combustible fossile Propane 

n = Nombre de types de combustible fossiles 1 

CFf = Quantité totale de combustible fossile f consommée 0 

FÉCO2,f = Facteur d’émission de CO2 du combustible fossile  1,510 kg/l 

FÉCH4,f = Facteur d’émission de CH4 du combustible fossile f  0,024 g/l 

PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 25 

FÉN2O,f = Facteur d’émission de N2O du combustible fossile f  0,108 g/l 

PRPN2O = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O 298 

 

5.3 Problème survenu  
 

Non applicable. 
 

5.4 Données manquantes 
 

Période de données 
manquantes 

Types de 
données 

manquantes 

Méthode de remplacement 
utilisée 

Valeur 
utilisée 

05/04/2022 

13h34 à 13h39 
Taux de CH4 

Annexe C du Règlement 

(Q-2, r. 35.5) 

Période : Moins de 6 heures 

52,4% 

05/04/2022 

15h19 à 15h15h22 
Taux de CH4 

Annexe C du Règlement 

Période : Moins de 6 heures 
53,3% 

05/04/2022 

15h53 à 15h54 
Taux de CH4 

Annexe C du Règlement 

Période : Moins de 6 heures 
53,6% 
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5.5 Réductions d’émissions de GES attribuables au projet 
 

Numéro de 
la période 

de 
déclaration 

Dates de la période de 
déclaration 

 Quantité totale de 
réductions 

d’émissions de GES 
déclarée (tm éq. CO2) 

Date de début 
(aaaa-mm-jj) 

Date de fin 
(aaaa-mm-jj) 

Millésime1 

1 2022-04-01 2022-12-31 2022 4 937 

1 2023-01-01 2023-09-30 2023 4 761 

  Total : 9 698 

 
 

6. Surveillance du projet 
 

6.1 Plan de surveillance 
 

Cette section présente le plan et les méthodes de surveillance, de mesure et de suivi du 
projet ainsi que les méthodes d’acquisition des données nécessaires aux calculs des 
réductions d’émissions de GES. Elle décrit aussi les processus de gestion des données, 
de surveillance du projet et d’entretien des équipements qui sont mis en œuvre.  
 
Respect des exigences prévues par le règlement 

Les calculs ont été effectués avec les équations présentées à la Section II du Règlement. 
Les données réelles provenant du système sont utilisées : débitmètre et analyseur de 
méthane. 

La collecte des données et la surveillance du projet sont effectuées selon la Section III du 
Règlement. 

Les instruments de mesure répondent aux exigences des articles 25 à 27 du Règlement. 

À chaque fin de période de référence, un rapport de réduction des émissions est effectué. 
La conformité des données, surveillance, calculs, etc., présentés est vérifiée par un 
organisme externe accrédité ISO 14065. 

 

Méthodes d’acquisition des données 

Les instruments suivants sont utilisés pour l’acquisition des données d’opération : 

• Débitmètre massique Endress+Hauser type « Proline t-mass 65 », numéro de 
série C202E602000 

• Analyseur de gaz ExTox type « IMC-4DA2 », numéro de série F09-124207-001 

L’analyseur de gaz en continu mesure le taux de CH4 dans le biogaz soutiré du lieu 
d’enfouissement avant son entrée à la torchère. Un débitmètre et des transmetteurs de 
pression et de température sont également placés avant la torchère. Ceux-ci permettent 
la mesure et l’enregistrement des données concernant le débit réel du gaz brûlé (m³/h), 

 
1 Le millésime est l’année civile au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu et sont quantifiées. 

Si une période de déclaration chevauche deux années civiles, les réductions d’émissions de GES doivent être quantifiées 

séparément pour chaque millésime. 



  

Gabarit de rapport de projet de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement  

v.1 – 2021-07                                                                                   

 

sa température d’entrée (°C) et sa pression (mbar) ainsi que le taux de méthane (% v/v). 
Les paramètres mesurés en continu permettent de calculer la quantité (volume normalisé 
et masse) de méthane détruit à la torchère. La normalisation du débit (Nm³/h) aux 
conditions de référence se fait automatiquement par le système, en utilisant la formule 
suivante : 

𝑄 [
𝑁𝑚3

ℎ
] =

𝑃 [𝑎𝑡𝑚]

𝑃𝑅𝑒𝑓 [𝑎𝑡𝑚]
∗

𝑇𝑅𝑒𝑓 [° 𝐾]

𝑇 [° 𝐾]
∗ 𝑄 [

𝑚3

ℎ
]  

Où :  Q Débit de biogaz 

P Pression réelle  

 PRef Pression de référence (1 atm) 

 T Température réelle 

 TRef  Température de référence (20 °C ou 293,15 K) 

Les données sont par la suite envoyées à un enregistreur de données automatiques. 
L’ensemble des paramètres pertinents enregistrés sur l’enregistreur de données local est 
transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance distant. Celui-ci permet 
de suivre le fonctionnement de la torchère en continu et répondre rapidement si une 
intervention terrain est nécessaire. 

En guise de système de sauvegarde des données, le poste de surveillance distant est 
muni d’un double disque dur miroir d’une capacité de 150 giga-octets. Il est également 
muni d’un système d’alimentation sans interruption (ASI) qui lui assurera un 
fonctionnement en cas de panne de courant, ainsi que d’une protection contre les 
surintensités et les perturbations de réseaux électriques. 

Le détail technique des équipements en place est joint à l’Annexe 9. 

 

Quantification des réductions de GES du projet 

Les données brutes compilées par l’enregistreur de la torchère sont transmises par 
Internet à Terreau et à son consultant en format XLS. Les données brutes ainsi obtenues 
contiennent plusieurs paramètres enregistrés à chaque minute. Les paramètres utiles à 
la quantification des réductions de GES du projet portent dans les fichiers bruts les 
dénominations qui sont présentées au Tableau 6.1 suivant. 
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 Tableau 6.1 Paramètres de calcul des réductions de GES  

Paramètre Unité 
Nom de variable dans 

les fichiers bruts 
Commentaire 

Date AAAA-MM-DD Date  

Heure hh-mm-ss Heure  

Débit de soutirage du biogaz Nm³/h Débit 
Débit normalisé à 

20 °C et 1 atm 

Taux de CH4 dans le biogaz % v/v Concen CH4  

Température de combustion 
de la torchère 

° C Temp Comb  

Des routines de calcul automatisées sont exécutées dans scilab2 pour effectuer le 
traitement des données brutes. Le calcul de la quantification comprend les principales 
étapes suivantes : 

• Importation des fichiers bruts. Les fichiers obtenus de l’enregistreurs sont 
transférés vers le logiciel de calcul numérique scilab pour traitement; 

• Correction des valeurs aberrantes. Lors d’un arrêt du soutirage du biogaz, les 
instruments peuvent renvoyer des valeurs qui ne correspondent pas à la réalité 
physique (lectures négatives et proches de 0). Les valeurs de débit et de taux de 
CH4 négatives sont ramenées à 0; 

• Identification des lectures erronées des instruments. Des indicateurs de qualité 
des données ont été mis en place pour mettre en évidence des périodes de 
possibles erreurs de lecture des instruments. Lors de grands froids en période 
hivernale, un bouchon de glace peut se former à l’endroit de la sonde de 
l’analyseur de gaz, dont les lectures dérivent alors vers des valeurs impossibles. 
Les indicateurs en place sont les suivants : 

o Compteur de valeurs journalières : en temps normal il y a 1 440 
enregistrements par jour ; 

o Compteur de valeurs hors plage du taux de CH4 : le taux de CH4 est 
normalement stable et dans un intervalle typiquement compris entre 30 % 
et 60 % selon les sites, lorsque les lectures sont en-dehors de cet intervalle 
elles indiquent une possible erreur de l’instrument. 

• Correction des lectures erronées des instruments. Si les indicateurs mentionnés 
ci-dessus montrent des erreurs possibles dans les données, alors chaque journée 
incriminée est analysée. Deux cas sont possibles : 

o La situation décrite dans les données brutes représente la réalité, par 
exemple un arrêt de la torchère, auquel cas aucune correction n’est 
requise; 

o La situation décrite dans les données brutes correspond à une erreur de 
lecture, c’est typiquement le cas lorsque le débit de soutirage et la 
température de la torchère sont stables mais que le taux de CH4 dérive 
progressivement vers des valeurs aberrantes. Dans ce cas, la date et 
l’heure exacte du début et de la fin de la période de lectures erronée sont 

 
2 https://www.scilab.org/  

https://www.scilab.org/
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déterminées, et les méthodes de remplacement prévues à l’Annexe C du 
Règlement sont appliquées pour calculer une valeur de substitution. 

• Compilation journalière des quantités de CH4 détruites à la torchère. Pour chaque 
journée de la période de déclaration, le volume de CH4 (Nm³/jour) détruit à la 
torchère est calculé. Cette étape de compilation inclut un contrôle de la 
température de combustion à la torchère, si celle-ci est inférieure au seuil de 
260 °C prescrit au Règlement, alors le biogaz soutiré n’est pas considéré comme 
détruit.  

• Calcul des réductions de GES du projet. Cette dernière étape est réalisée dans 
Microsoft Excel. Les réductions de GES réalisées par le projet sont calculées par 
mois et pour la durée de la période de projet, selon les quantités de CH4 détruites 
à la torchère, l’efficacité de destruction de la torchère, le facteur d’oxydation du 
méthane par les bactéries du sol, et la quantité de propane consommée par la 
torchère. Les paramètres du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et de la 
masse volumique du méthane prescrits par le Règlement sont utilisés pour 
exprimer les réductions de GES du projet en tonnes d’équivalent-CO2 (t-CO2e). 

• Contrôle qualité de la quantification. Quatre (4) journées sont sélectionnées au 
hasard dans la période de rapport. Pour chacune de ces journées, les données 
correspondantes sont extraites des fichiers bruts et copiées vers un chiffrier pour 
un recalcul des volumes de CH4 soutirées. Le résultat du recalcul est comparé aux 
volumes calculés par les routines de scilab, un écart nul montrant que la méthode 
de calcul automatisée est robuste. 

 

Plan de surveillance et de gestion des données 

Le plan de surveillance pour effectuer la mesure et le suivi des paramètres du projet est 
montré au Tableau 6.2. 
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Tableau 6.2 Plan de surveillance du projet 

Paramètre Description du paramètre Unité de mesure Méthode Fréquence de mesure 

SZC Superficie de la zone du lieu d’enfouissement 
remplie et couverte par une géomembrane 

Mètres carrés Mesuré Au début de chaque période de déclaration 

SZNC Superficie de la zone en exploitation du lieu 
d’enfouissement non couverte par une 
géomembrane 

Mètres carrés Mesuré Au début de chaque période de déclaration 

VGEi,t Volume corrigé de gaz d'enfouissement dirigé 
vers le dispositif de valorisation ou de 
destruction i, durant l'intervalle t 

Mètres cubes aux conditions de 
référence 

Mesuré En continu, enregistrée toutes les 15 
minutes et totalisé sous forme de moyenne 
au moins une fois par jour 

CCH4,t Concentration moyenne de CH4 dans le gaz 
d'enfouissement durant l'intervalle t 

Mètres cubes aux conditions de 
référence par mètre cube de gaz 
d'enfouissement aux conditions 
de référence 

Mesuré En continu, enregistrée toutes les 15 
minutes et totalisé sous forme de moyenne 
au moins une fois par jour 

VGEnoncorrigé Volume non corrigé du gaz d'enfouissement 
capté durant l'intervalle donné 

Mètres cubes Mesuré Seulement lorsque les données de débit ne 
sont pas ajustées aux conditions de 
référence 

T Température du gaz d'enfouissement °C Mesuré En continu 

P Pression du gaz d'enfouissement kPa Mesuré En continu 

CFf Quantité totale de combustible fossile f 
consommé 

Kilogramme (solide) 
Mètres cubes aux conditions de 
référence (gaz) 
Litres (liquide) 

Calculé en fonction 
des registres d'achat 
de combustibles 
fossiles 

À chaque période de déclaration 

N/A Tonnage annuel de matière résiduelle Tonnes métriques Calculé à partir des 
registres d’exploitation 

Annuelle 
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Paramètre Description du paramètre Unité de mesure Méthode Fréquence de mesure 

N/A État de fonctionnement des dispositifs de 
valorisation ou de destruction 

Degré Celsius ou autres, 
conformément à la présente 
section 

Mesuré pour chaque 
dispositif de 
valorisation ou de 
destruction 

Horaire 

N/A État de fonctionnement du thermocouple ou du 
dispositif de suivi du dispositif de valorisation 
ou de destruction 

  Mesuré Horaire pour le thermocouple et 
indéterminé pour les autres dispositifs de 
suivi 

N/A Entretien et étalonnage du débitmètre N/A Intervention 
d’entretien et 
étalonnage 

Une (1) fois par an, intervention d’une 
personne qualifiée sur l’instrument, selon 
les exigences du Règlement (art.20). 
Le débitmètre est de type « vortex » 
caractérisé par une absence de 
maintenance, de pièces mobiles, de dérive 
du zéro (étalonnage « à vie ») selon les 
spécifications fournies par le fabricant. 

N/A Entretien et étalonnage de l’analyseur de gaz N/A Intervention 
d’entretien et 
étalonnage 

Une fois par an, intervention d’une 
personne qualifiée sur l’instrument.  
Le manufacturier ExTox recommande 
d’adapter la fréquence de vérification selon 
les conditions, qui significativement selon 
les applications. Selon l’expérience 
professionnelle de Tetra Tech, une 
inspection officielle par an est adéquate 
pour s’assurer du bon fonctionnement de 
l’instrument et rencontrer les exigences 
réglementaires.   
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6.2 Entretien, vérification et étalonnage du débitmètre et de l’analyseur de 
méthane 

 

 

 

6.3 Dispositif de destruction ou de valorisation du méthane 
 

Dispositif de destruction autre qu’une torche 

Précisez le type de dispositif de suivi du 
dispositif de destruction. 

Non applicable. 

Décrivez comment le dispositif de suivi 
permet de vérifier l’état de 
fonctionnement du dispositif de 
valorisation ou de destruction. 

 

 

  

Débitmètre 

Date de la vérification  18 septembre 2023 

Compagnie responsable de la vérification ou de l’étalonnage Tetra Tech QI inc. 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 (%) =
Minst projet − Minst référence

Minst projet
× 100 - 1,84 % 

Minst projet = Mesure des instruments du projet, soit le débit 
volumique du gaz d’enfouissement mesuré par le débitmètre 
du projet  

114,0 Nm³/h 

Minst référence = Mesure des instruments de référence, soit le 
débit volumique du gaz d’enfouissement mesuré par un 
débitmètre de référence ou un tube de Pitot de type L  

116,1 Nm³/h 

Si un étalonnage était requis à la suite de la vérification, 
veuillez l’indiquer et préciser la date et le nom de la compagnie 
responsable ayant effectué ces travaux. 

N/A 

Analyseur de CH4   

Date de la vérification ou de l’étalonnage 18 septembre 2023 

Compagnie responsable de la vérification  Tetra Tech QI inc. 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 (%) =
Minst projet − Minst référence

Minst projet
× 100 1,51 % 

Minst projet = Mesure des instruments du projet, soit la 
concentration de CH4 du gaz d’enfouissement mesurée par 
l’analyseur de CH4 du projet 

46,4 % 

Minst référence = Mesure des instruments de référence, soit la 
concentration de CH4 du gaz d’enfouissement mesurée par un 
analyseur de CH4 de référence 

45,7 % 

Si un étalonnage a été fait, veuillez l’indiquer et préciser la 
date et le nom de la compagnie responsable ayant effectué 
ces travaux. 

N/A 
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7. Organisme de vérification 
 

Organisme de vérification 

Nom de l’organisme de vérification Enviro-Accès inc. 

Nom de l’organisme d’accréditation 
Conseil canadien des normes (CCN), secteur 
technique « G3 SF Décomposition des déchets, 
manipulation et élimination » 

Date de la visite du site du projet, 
le cas échéant 
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8. Déclarations  
 

8.1 Déclaration du promoteur du projet 
 
En tant que promoteur du projet de crédits compensatoires susmentionné, ou que 
représentant dudit promoteur exerçant mes activités au sein de l'entité nommée ci-
dessus, je déclare que :  
 

• les réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà 
fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement 
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de 
GES, ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions 
de GES, et que ces réductions d’émissions ne feront pas l’objet de la délivrance 
de crédits en vertu d’un tel programme; 

• le projet est réalisé conformément à toutes les exigences qui lui sont applicables 
selon le type de projet et le lieu où il est réalisé; 

• le projet est réalisé conformément au Règlement et que les documents et 
renseignements fournis dans le présent rapport de projet sont complets et exacts. 
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Le cas échéant, 
 

Rino Dumont, Président  

Nom et prénom du représentant du 
promoteur 

Terreau Biogaz SEC  

Nom du promoteur (dénomination sociale 
dans le cas d'une personne morale ou nom 
et prénom dans le cas d'une personne 
physique) 

 

 
 

 
 

 

 

 

Signature du promoteur (dans 
le cas d'une personne 
physique) ou du représentant 
du promoteur (dans le cas 
d'une personne morale) 

Date de signature (aaaa-mm-jj) 
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8.3 Déclaration du professionnel 
 

En tant que représentant du professionnel intervenant dans la préparation et la réalisation 
du projet de crédits compensatoires Captage et destruction des biogaz du LES de L’Anse-
à-Gilles [LE017] du promoteur Terreau Biogaz, je déclare que les renseignements et les 
documents fournis sont complets et exacts. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Guillaume Nachin, ing., M. Ing 

Chargé de projet, Tetra Tech QI inc. 

OIQ # 5023119 
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Annexes 
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Annexe 1 – Analyse d’impacts environnementaux 
 

Non applicable. 
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Annexe 2 – Aide financière 
 
Non applicable. 
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Annexe 3 – Localisation du site de projet 
  



Plan de localisation 
Ancien LES de L'Anse-à-Gilles 
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Annexe 4 – Registre d’exploitation du lieu d’enfouissement 
  



Matières résiduelles enfouies au LES de L'Anse-à-Gilles

t/an

1982 30 000

1983 30 000

1984 30 000

1985 30 000

1986 30 000

1987 30 000

1988 30 000

1989 30 000

1990 30 000

1991 30 000

1992 30 000

1993 30 000

1994 30 000

1995 30 000

1996 30 000

1997 30 000

1998 30 000

1999 30 000

2000 30 000

2001 30 000

2002 30 000

2003 20 350

2004 18 935

2005 17 250

2006 9 908

Note: Les tonnages enfouis entre 1982 et 2002 sont estimés

Matières résiduelles 

enfouies
Année
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Annexe 5 – Autorisations nécessaires à la réalisation du projet  
  







COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 

TERREAU BIOGAZ S.E.N.C. 
(la "Société") 

 
 

 
Date d'entrée en vigueur:  10 décembre 2020 
 
 
TRANSFERT DE CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
 
ATTENDU QUE la Société souhaite obtenir des certificats d’autorisation relatifs à des 
travaux qui sont de nature à investir pour extraire du biogaz et générer des crédits 
carbones.  
 
ATTENDU QUE la Société a pour mission de développer, concevoir, construire et 
exploiter des systèmes de captation et de valorisation des biogaz enfouis dans les 
matières résiduelles que l'on retrouve sur les sites d'enfouissement, souhaite pour remplir 
sa mission, obtenir lesdits certificats d’autorisation;  
 
IL EST RÉSOLU: 
 
1.- Que la Société accepte les droits de propriété sur les certificats d’autorisation de la 

firme BPR INC. (le « Cédant »); 

2.- Que la Société accepte toute responsabilité liée aux certificats d’autorisation et ne 
paie aucune contrepartie financière au Cédant dans le cadre de ce transfert qui sera 
effectif au 1er janvier 2021;   

3.- Que M. Guillaume St-Gelais, secrétaire de la Société, soit et est autorisé à signer 
les documents relatifs au transfert des certificats d’autorisation au nom de la Société 
et à signer tout document connexe pour rendre ce transfert en vigueur afin de donner 
plein et entier effet aux présentes; 

 
 
 

Je soussigné, secrétaire de la Société, certifie 
que ce qui précède est une copie exacte et 
authentique d'une résolution du conseil 
d'administration de la Société et que cette 
résolution est effectivement en vigueur. 
 
Le 10 décembre 2020 
 
 
 
 
Guillaume St-Gelais, secrétaire de la Société 
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Annexe 6 – Facteur d’oxydation 
 
Non applicable. 
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Annexe 7 – Rôle des personnes responsables 
  



Terreau Biogaz SEC 
Captage et destruction du biogaz du LES de L’Anse-à-Gilles [LE017] 
 
Rôles et responsabilités 

Rôles et responsabilités Personnes-ressources Description 

Promoteur du projet Terreau Biogaz SEC  
1327, avenue Maguire, bureau 100 
Québec (Québec)  G1T 1Z2 

 

Personne-ressource autorisée Rino Dumont, Président – Terreau Biogaz SEC 
418 476-1686    rino.dumont@groupeth.com  

 

Personne chargée du suivi opérationnel des 
équipements 

Louis-Philippe Robert Gemme – Terreau Biogaz SEC 
450 372-7029    louis-p.rg@terreau.ca  

Opération des équipements 

Suivi du bon fonctionnement des équipements et 
instruments 

Maintenance 

Personne chargée de la surveillance des GES Louis-Philippe Robert Gemme – Terreau Biogaz SEC 
450 372-7029    louis-p.rg@terreau.ca  

Extraction et compilation de données d’opération (débit, 
taux de CH4, température, périodes de fonctionnement) 

Compilation données consommation énergétique 
(propane, électricité) 

Personne chargé de l’assurance qualité des 
données 

Louis-Philippe Robert Gemme – Terreau Biogaz SEC 
450 372-7029    louis-p.rg@terreau.ca  

Vérification périodique du bon fonctionnement des 
instruments 

Coordination des interventions de tiers externes sur les 
instruments (calibration) 

Contrevérification des données de biogaz par d’autres 
paramètres d’opération 

Personne chargée de la quantification de 
réductions de GES et du rapport de projet 

Guillaume Nachin, ing. M. Ing – Tetra Tech QI inc. 
514 884-0186    guillaume.nachin@tetratech.com  

Traitement des données d’opération 

Calcul des émissions et réductions de GES 

Rédaction des rapports et formulaires 

Personne chargée du contrôle qualité Guillaume Nachin, ing. M. Ing – Tetra Tech QI inc. 
514 884-0186    guillaume.nachin@tetratech.com  

Contrevérification des calculs de réductions de GES 
(recalcul manuel, validation des résultats par d’autres 
équations) 

mailto:rino.dumont@groupeth.com
mailto:louis-p.rg@terreau.ca
mailto:louis-p.rg@terreau.ca
mailto:louis-p.rg@terreau.ca
mailto:guillaume.nachin@tetratech.com
mailto:guillaume.nachin@tetratech.com
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Annexe 8 – Registres d’entretien 
  



Anse a Gilles: 41830

Inspection 2022-2023

C
H

4

C
O

2

O
2

C
H

4

C
O

2

O
2

28-juil-22 ok ok ok ok ok 27 20 39 33.4 0.1 39.4 33.2 0.3 non

10-aout-22 ok ok ok ok ok 18 20
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109 39 33.4 0.1 -5.4 8 985 2.6 oui ok ok ok oui ok ok ok Mise à jour TeamViewer

ok ok oui ok ok ok
Remise en marche de la torchère suite à une panne de 

courant le 08-08-2022.

44.4 15 oui

Changé position min. des flaps de 0 à 15 degrés 

après arrêt dû à des hautes températures de 

combustion.

ok ok oui ok Ajustements LES.

630 15 oui ok

Remplacé thermocouple type S après 3 arrêts 

causés par des short sur le thermocouple dans les 

dernières semaines. Isolation du thermocouple 

était craquée.

ok ok ok
Augmenté ouverture de la valve avant soufflante 

légèrment. Débit 115 -> 125 Nm3h.

120 44.5 33.5 0.1 -6.3 1015 4 oui
Remplacé moteur flaps. Unitée en place était 

saisie.
ok ok non ok ok ok

118 38.6 32.1 0.1 -6.8 696 5 oui ok ok ok oui ok ok Soufflante bruyante après graissage. Ajustements LES.

120.5 52.1 35.7 0 -4 927 5 oui ok ok ok oui ok ok ok

Remise en marche de la torchère suite à une panne de 

courant le 01-03-2023 ou 02-03-2023. Mise à niveau 

PC.

111.4 48 34.7 0 -3.8 707 5 oui ok ok ok non ok ok ok
Réduction de l'ouverture de la valve avant soufflante. 

Débit 121 -> 105 Nm3h.

F
o

ss
e 

d
e 

co
n

d
en

sa
t

N
o

te
s

Flap

U
P

S

N
o

te
s

P
ro

p
an

e

Moteur

C
âb

le
 c

h
au

ff
an

t 
et

 is
o

la
ti

o
n



  

Gabarit de rapport de projet de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement  

v.1 – 2021-07                                                                                   

 

Annexe 9 – Instrument de mesure et dispositif 
  



























  

Gabarit de rapport de projet de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement  

v.1 – 2021-07                                                                                   

 

Annexe 10 – Vérification et étalonnage des instruments de mesure 



RAPPORT DE SERVICE 

…2 

Tetra Tech QI 

1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Québec)  J4B 7M6 

Tél. : 450 655-8440   Téléc. : 450 655-7121     tetratech.com

Nom du client : Terreau Biogaz SEC 

Adresse du site: 25, route Cendrée-Lafeuille C.P. 2042, L’Islet (Qc), G0R 2B0 

Lieu d’enfouissement sanitaire fermé de L’Anse-à-Gilles 

Personne-contact :   Louis-Philippe Robert-Gemme 

Date de la vérification :  18 septembre 2023 

Responsables de la vérification 
d’étalonnage :  

Richard Pilote, technicien en environnement 

Marc-André Brouillard, ing. 

1.0 OBJET DE LA VÉRIFICATION 

Tetra Tech QI inc. (Tetra Tech) a été mandaté afin de vérifier l’exactitude du débitmètre de projet de type 
« thermique massique ». 

Le débitmètre sert à mesurer le débit de biogaz soutiré du lieu d’enfouissement sanitaire fermé, et détruit 
thermiquement par la torchère à flamme invisible. 

La vérification a été effectuée à l’aide d’un tube de Pitot de type L. Une comparaison est faite entre les valeurs de 
débit obtenues à l’aide du tube de Pitot et les valeurs mesurées par le système de mesure du débit de biogaz du 
projet. 

Également, un analyseur portatif GEM 5000 a été utilisé pour mesurer la qualité du biogaz; les concentrations de 
méthane (CH4), d’oxygène (O2) et de gaz carbonique (CO2) ont été mesurées. Ces mesures ont servi à déterminer 
la densité du biogaz lors des mesures de vitesse à l’aide du tube de Pitot. 

Les mesures ont été effectuées au site indiqué le 18 septembre 2023. 

2.0 CONDITIONS D’OPÉRATION 

M. Louis-Philippe Robert-Gemme était présent lors de la vérification sur le terrain, afin de s’assurer du bon 
fonctionnement du procédé de soutirage de biogaz. M. Richard Pilote, technicien en environnement chez Tetra 
Tech, a réalisé les mesures nécessaires à la vérification du débitmètre de projet.  

3.0 MÉTHODOLOGIE 

3.1 INSTRUMENTS UTILISÉS 

Les équipements suivants ont été employés pour effectuer la vérification de l’exactitude du débitmètre du projet : 

- Tube de Pitot de type L de marque Dwyer modèle 166-12 I.D. 108022-00 

- Manomètre numérique différentiel de marque Kimo modèle MP 210 (no de série 1D220204311) avec 
module de pression (no de série 1D220202182) 

- GEM5000 de marque Landtech (no de série G504407) 
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TETRA TECH 
Tetra Tech QI inc. 

Les équipements font l’objet d’un entretien régulier, et d’un étalonnage annuel. Les certificats d’étalonnage des 
équipements sont présentés à l’Annexe A . Le certificat d’étalonnage de l’analyseur portatif GEM5000 utilisé pour 
les fins de la vérification effectuée est également rendu disponible à cette même annexe. 

La résolution du manomètre différentiel numérique Kimo, fonctionnant avec le module de pression, est de 0,1 mm 
soit l’équivalent d’une pression différentielle de 1,0 Pa. 

3.2 PARAMÈTRES 

La température, ainsi que la composition du biogaz (teneur en CH4, CO2, O2 et N2), ont été mesurées à l’aide de 
l’appareil GEM5000. Le certificat d’étalonnage de ce dernier est rapporté à l’Annexe A . 

Le débit de biogaz est établi à l’aide de la méthode de référence SPE 1/RM/8 d'Environnement Canada1, méthode 
d’essai B « Détermination de la vitesse et du débit-volume des gaz de cheminée ». 

La pression différentielle, ainsi que la pression statique, ont été mesurées à l’aide du tube de Pitot raccordé au 
manomètre numérique différentiel. 

La pression barométrique au moment de la vérification a été obtenue en consultant les données météorologiques 
d’Environnement Canada. Les données météorologiques consultées lors de la vérification du système de mesure 
du débit sont présentées à l’Annexe B. 

4.0 RÉSULTATS 

4.1 CONDITIONS DE RÉFÉRENCE 

Le débit est calculé aux conditions de référence du débitmètre du projet, soit 101,325 kPa et 20oC. 

4.2 MESURES 

Pour chacun des points de mesure du tableau des mesures, les valeurs indiquées correspondent à la moyenne 
arithmétique de quatre (4) lectures ponctuelles. 

La pression barométrique au moment de la prise des mesures était de 101,2 kPa (source Environnement Canada) 
(cf. Annexe B). 

Tableau 1 : Composition du biogaz 

Type de gaz : biogaz d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles 

Valeur Unité 

Température 17,4 oC 

CH4 45,7 % v/v 

CO2 35,3 % v/v 

O2 0,5 % v/v 

N2 18,5 % v/v 

1 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-
canadienne-protection/publications/methode-reference-mesure-rejets-particules/methode-b.html 
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Tableau 2 : Mesures de pressions différentielles 

Points de mesure 

Conduite : PVC cédule 40 DN50 (NPS 2) 

Diamètre interne mesuré : 48 mm 

Distance à partir de la paroi interne 
(mm) 

Pression différentielle (mm CE)1

1 3,2 15,9 

2 12,0 21,7 

3 36,0 21,8 

4 44,8 18,9 

1. mm de la colonne d’eau 

Pendant la prise des mesures, la pression statique (manométrique) moyenne dans la conduite était de -57,0 mm CE 
(-5,59 mBar-g). 

4.3 RÉSULTATS 

La vitesse de l’écoulement de gaz est calculée pour chaque point de mesure. Les résultats sont présentés dans le 
Tableau 3. 

Tableau 3 : Résultats – vitesse moyenne de l’écoulement de gaz 

Points de mesure Vitesse calculée (m/s) 

1 16,1 

2 18,8 

3 18,8 

4 17,5 

Moyenne arithmétique 17,8 

Tableau 4 : Résultats – débit de gaz aux conditions de référence 

Valeur Unité 

Débit calculé 116.1 Nm³/h 

Lecture du débitmètre du projet 
(moyenne de 5 lectures ponctuelles) 

114 Nm³/h 
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4.4 ANALYSE 

Le % d’écart (ou erreur relative (%)) est calculé selon la prescription de l’article 27 du Règlement relatif aux projets 
de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissible à la délivrance de 
crédits compensatoires (chapitre Q-2, r. 35.5). 

Le % d’écart obtenu avec le débitmètre du projet est de 2,19 %. 

Marc-André Brouillard, ing.  
Chef d’équipe 

MAB/mab 

p. j.  Annexe A : Certificats d’étalonnage  

Annexe B : Conditions météorologiques d’Environnement Canada au moment de la vérification 



TETRA TECH 
Tetra Tech QI inc. 

ANNEXE A : CERTIFICATS D’ÉTALONNAGE 

















Certificat d’étalonnage 

Manufacturier : Landtec No. du certificat : GEM5K-18092023-TT 

No. du modèle : GEM5000 Type : 5 gaz 

No. de série : G504407 Cellules de détection : CH4, CO2, O2, CO, H2S 

Date de l’étalonnage : 18-09-2023 Étalonnage par : Richard Pilote 

Étalonnage 

Air ambiant 

Cellule de détection 
Lecture 

Initiale  Visée Passe Finale 

Méthane (CH4) (%) 0.0 0.0 √ 0.0 

Dioxyde de carbone (CO2) (%) 0.1 0.0 √ 0.0 

Oxygène (O2) (%) 20.7 20.9 calibré 20.9 

Monoxyde de carbone (CO) (ppm) 0.0 0 √ 0 

Gaz certifiés 

Type Lot Part Précision Exp. 
Lecture 

Visée Initiale Passe Finale 

Méthane (CH4) 
(%) 

4209803 CG-50-35 ±2% 01/04/2025 

50.0 50.1 calibré 50.0 

Dioxyde de 
carbone (CO2) 
(%)

35.0 35.0 √ 35.0 

Oxygène (O2) 
(%)

0.0 0.0 √ 0.0 

Signature : Date : 07-11-2023 

Tetra Tech QI inc. | Environnement 
1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Québec), Canada  J4B 7M6  | tetratech.com 



TETRA TECH 
Tetra Tech QI inc. 

ANNEXE B : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 









Certificat d’étalonnage 

Manufacturier : 
ExTox, (Gasmess 
Système GmbH) 

No. du certificat : ExTox-ANS-180923-TT 

No. du modèle : ET-4D2 
Cellules de 
détection : 

CH4

No. de série : F09-124207-001/2009 Étalonné par : Richard Pilote 

Date de vérification : 18 septembre 2023 Titre : Technicien en environnement 

Lectures initiales 

Landtec GEM5000 

No. de série : G504407 

Dernière calibration : 18 septembre 2023 

Méthane (CH4) : 45.7% (moyenne 5 lectures)

ExTox ET-4D2 

Méthane (CH4) : 46,4 % (moyenne 5 lectures)

Type de calibration 

Gaz en place 

Gaz certifiés 

Étalonnage cellule de mesure de méthane (CH4) 
ExTox ET-4D2 

Ce document certifie que l’analyseur de méthane ExTox-4D2, no. de série  F09-124207-001/2009 a été 
vérifié et que les valeurs mesurées se situent dans les plages normales de tolérance des équipements. 
La vérification d’étalonnage de l’analyseur de méthane a été effectuée en opération normale, directement 
sur la conduite principale de biogaz soutiré du lieu d’enfouissement, et dans des conditions de pression 
et de température correspondantes à celles du système. 

Signature : Date :07/11/2023 

√

Tetra Tech QI inc. | Environnement 
1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Québec), Canada  J4B 7M6  | tetratech.com 



Certificat d’étalonnage 

Manufacturier : Landtec No. du certificat : GEM5K-18092023-TT 

No. du modèle : GEM5000 Type : 5 gaz 

No. de série : G504407 Cellules de détection : CH4, CO2, O2, CO, H2S 

Date de l’étalonnage : 18-09-2023 Étalonnage par : Richard Pilote 

Étalonnage 

Air ambiant 

Cellule de détection 
Lecture 

Initiale  Visée Passe Finale 

Méthane (CH4) (%) 0.0 0.0 √ 0.0 

Dioxyde de carbone (CO2) (%) 0.1 0.0 √ 0.0 

Oxygène (O2) (%) 20.7 20.9 calibré 20.9 

Monoxyde de carbone (CO) (ppm) 0.0 0 √ 0 

Gaz certifiés 

Type Lot Part Précision Exp. 
Lecture 

Visée Initiale Passe Finale 

Méthane (CH4) 
(%) 

4209803 CG-50-35 ±2% 01/04/2025 

50.0 50.1 calibré 50.0 

Dioxyde de 
carbone (CO2) 
(%)

35.0 35.0 √ 35.0 

Oxygène (O2) 
(%)

0.0 0.0 √ 0.0 

Signature : Date : 07-11-2023 

Tetra Tech QI inc. | Environnement 
1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Québec), Canada  J4B 7M6  | tetratech.com 
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Annexe 11 – Calcul des réductions d’émissions de GES 
 

 



Terreau Biogaz SEC - Projet de crédits compensatoires à L'Anse-à-Gilles [LE017 - 00182TTB]
Volumes journaliers de CH4 capté et détruit (m³/jour)

et bilan des réductions d'émissions de GES (t-éq.CO2)

Débit journalier de méthane collecté (Nm³-CH4/d)

avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23

1 1 091.6 1 010.9 1 029.9 1 094.0 1 087.6 1 379.0 1 239.1 1 215.4 1 302.7 1 229.9 1 146.4 1 146.2 1 285.0 1 141.4 995.4 490.0 1 211.8 1 290.0

2 1 079.7 1 010.9 1 034.9 1 084.9 1 095.3 689.9 1 241.5 1 100.6 1 311.5 1 233.8 1 145.9 1 194.9 1 200.5 1 100.5 1 086.7 0.0 1 218.1 1 269.4

3 1 092.9 1 002.4 1 034.3 1 095.8 1 095.2 1 383.0 1 235.6 1 208.9 1 304.2 1 226.5 1 265.3 1 142.0 1 234.4 1 098.3 1 100.7 581.8 1 229.6 1 223.2

4 1 115.3 1 005.4 1 033.5 1 107.6 1 089.6 1 375.8 1 187.6 1 197.8 1 316.9 1 208.2 348.3 1 140.4 1 199.9 1 073.9 1 132.3 1 297.4 1 206.1 1 182.5

5 2 516.4 1 001.4 1 024.9 1 108.0 1 079.0 1 385.0 1 128.4 1 177.2 1 308.6 1 194.3 0.0 1 153.9 1 256.2 1 060.2 1 119.1 1 264.4 1 215.8 1 191.4

6 3 173.5 996.9 1 003.0 1 105.2 1 072.9 1 358.3 1 120.9 1 224.0 1 317.0 1 174.5 565.8 1 205.0 1 235.1 1 064.2 1 132.0 1 208.8 1 214.8 1 200.4

7 2 860.9 991.9 1 027.3 1 102.3 1 068.5 1 198.4 1 131.4 1 093.0 1 321.9 1 191.4 1 297.6 1 213.1 1 207.3 1 080.0 1 108.2 1 183.5 1 235.0 1 194.2

8 2 699.7 984.9 1 039.6 1 107.4 1 110.6 1 343.2 1 131.0 1 213.9 1 330.4 1 199.7 1 287.2 1 162.1 1 211.3 1 085.4 1 084.5 1 198.6 1 267.3 1 203.5

9 2 604.5 974.3 1 066.2 1 098.7 116.9 1 334.3 1 131.5 1 248.6 1 199.8 1 171.8 1 292.9 1 181.1 1 214.5 1 080.6 1 069.6 1 196.2 1 224.5 1 220.5

10 2 390.9 975.4 1 089.4 1 103.0 666.7 1 313.5 1 137.1 1 258.0 1 204.2 1 177.0 1 274.7 1 204.8 1 229.7 1 039.4 1 058.0 1 246.8 1 233.1 1 273.5

11 2 385.3 979.2 1 058.3 1 108.7 1 198.5 1 290.2 1 142.0 1 252.4 1 187.6 1 160.1 1 231.3 1 201.0 1 235.4 1 010.5 1 058.6 1 230.8 1 259.9 1 278.6

12 2 282.5 975.3 1 043.2 1 111.4 1 203.9 1 282.6 1 139.3 1 256.9 1 182.5 1 153.6 1 236.2 1 142.6 1 217.6 1 008.6 1 062.2 1 223.4 1 223.3 1 297.4

13 2 349.3 986.2 1 058.6 1 099.5 1 133.1 1 291.7 1 133.5 1 273.4 1 178.0 1 164.7 1 289.7 1 173.5 1 207.7 1 062.3 1 075.4 1 252.0 1 260.1 1 291.2

14 2 521.6 995.3 1 049.2 1 122.0 0.0 1 285.7 1 143.7 1 280.4 1 196.1 1 160.7 1 228.3 1 195.4 1 173.2 1 078.4 1 067.8 1 237.3 1 244.7 1 292.2

15 2 147.5 999.4 1 024.1 1 089.6 546.9 1 300.8 1 146.7 1 284.2 1 231.4 1 154.8 1 249.3 1 195.3 1 199.3 1 066.1 1 089.6 1 256.5 1 243.3 1 279.3

16 1 962.9 1 002.3 1 056.1 1 085.8 1 258.3 1 299.3 1 157.3 1 271.7 1 233.9 1 154.6 1 228.3 1 165.1 1 195.2 1 106.8 1 076.2 1 281.9 1 248.7 1 296.8

17 2 015.7 1 009.7 1 081.2 1 083.8 1 275.2 1 299.0 1 157.5 1 237.4 1 209.4 1 124.4 1 260.9 1 199.0 1 209.6 1 082.7 1 113.0 1 228.4 1 228.4 1 259.4

18 1 907.6 979.9 1 086.2 1 078.7 1 278.4 1 290.9 1 164.2 1 251.6 1 201.4 1 123.9 1 103.0 1 143.2 1 141.2 1 075.1 1 071.7 1 289.1 1 269.4 1 205.9

19 1 742.3 981.9 1 058.4 1 086.7 1 251.2 1 276.0 1 173.9 1 285.3 1 200.6 1 218.4 1 198.6 1 200.0 1 115.2 1 028.6 1 069.3 1 288.8 1 259.4 1 304.4

20 1 430.2 975.9 1 054.3 1 083.9 1 239.5 1 274.1 1 179.2 1 288.0 1 203.4 1 296.1 1 258.8 1 085.3 1 135.8 1 035.8 1 065.5 1 308.2 1 255.4 1 267.5

21 1 265.5 967.9 1 058.7 1 090.2 1 237.4 1 262.3 1 182.7 1 279.3 1 209.4 1 250.5 1 206.7 1 170.3 1 149.2 1 059.5 1 085.8 1 325.9 1 266.8 1 324.8

22 1 170.4 964.4 1 058.1 1 076.1 1 241.4 1 255.3 1 187.8 1 270.0 1 178.8 1 249.8 1 144.5 1 251.6 1 120.8 1 086.0 1 068.5 1 322.3 1 281.1 1 336.2

23 1 155.6 951.6 1 072.0 1 072.5 1 242.9 1 248.3 1 182.7 1 279.8 1 178.2 1 246.0 1 167.6 1 376.0 1 125.4 1 081.0 1 079.9 1 274.8 1 274.5 1 343.3

24 1 146.8 954.1 1 051.6 1 084.4 1 242.3 1 241.4 1 196.1 1 284.2 1 177.4 1 258.5 1 159.4 1 279.9 1 125.2 1 085.4 1 067.2 1 288.8 1 273.4 1 341.4

25 1 066.7 958.9 1 042.5 1 090.6 1 238.0 1 246.7 1 207.7 1 277.0 1 177.9 1 257.3 1 126.4 1 325.1 1 079.9 1 070.7 1 088.6 1 032.5 1 287.7 1 342.3

26 965.9 987.9 1 039.6 1 106.3 1 257.7 1 237.1 1 213.0 1 294.4 1 159.8 1 220.4 1 139.2 1 276.4 1 076.8 1 058.7 1 112.5 1 067.9 1 259.7 1 339.4

27 1 039.2 1 000.7 1 068.6 1 090.9 1 235.9 1 230.6 1 206.0 1 289.5 1 170.7 1 171.0 1 118.1 1 259.1 1 105.3 1 044.6 1 071.8 1 141.3 1 260.0 1 323.5

28 1 028.6 1 021.2 1 062.2 1 084.3 79.0 1 230.2 1 222.0 1 287.3 1 162.8 1 152.2 1 171.4 1 263.4 1 086.4 1 029.2 1 078.9 1 177.0 1 285.6 1 299.2

29 1 012.6 1 004.6 1 064.2 1 092.7 475.6 1 243.1 1 231.5 1 272.2 1 157.2 1 176.1 1 285.6 1 098.6 617.2 1 081.8 1 209.2 1 281.1 1 312.4

30 1 009.9 1 013.5 1 071.5 1 102.7 1 306.3 1 245.3 1 227.9 1 286.3 1 173.9 1 154.1 1 226.8 1 121.7 1 062.1 1 080.4 1 233.9 1 287.9 1 282.1
31 1 004.0 1 097.1 1 372.5 1 216.4 1 208.5 1 129.0 1 233.1 1 023.4 1 214.8 1 280.4

Débit mensuel de méthane collecté (Nm³-CH4) Q [Éq. 6] 52 231 30 668 31 542 33 945 31 796 38 091 36 495 37 439 37 896 36 983 31 142 37 391 35 193 32 597 32 451 35 552 38 787 38 266 648 467

Efficacité de destruction ED 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 Torchère à flamme invisible

Quantité de CH4 valorisé ou détruit (t-CH4) CH4V-D [Éq. 4] 34.72 20.38 20.96 22.56 21.13 25.32 24.26 24.88 25.19 24.58 20.70 24.85 23.39 21.67 21.57 23.63 25.78 25.43 431.0

Facteur d'oxydation du CH4 par les bactéries du sol OX [Éq. 3] 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Pas de membrane

PRP du méthane (t-CO2e/t-CH4) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Selon RSPEDE

Émissions de GES du scénario de référence (t-CO2e) ÉR [Éq. 2] 781.1 458.6 471.7 507.6 475.5 569.6 545.8 559.9 566.7 553.1 465.7 559.2 526.3 487.5 485.3 531.7 580.1 572.3 9 698

Émissions de GES du scénario de projet (t-CO2e) ÉP [Éq. 9] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Réductions d'émissions de GES (t-CO2e) RÉ [Éq. 1] 781.1 458.6 471.7 507.6 475.5 569.6 545.8 559.9 566.7 553.1 465.7 559.2 526.3 487.5 485.3 531.7 580.1 572.3 9 698
Promoteur (97%) 9 406

Note: Données corrigées Fonds vert (3%) 292
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LE017 Anse-à-Gilles
Volumes journaliers de CH4 capté et détruit

Débit moyen de CH4 Moyenne mobile sur 3 jours


