Ministere

de I'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatigques

Québec

RAPPORT D’INSPECTION

Centre de contrdle environnemental du Québec

Direction régionale de I'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
Région : Abitibi-Témiscamingue

‘1 Identification

Date de l'intervention : 2019-09-18

| Heure de début : 8 h 00

Heure de fin: 16 h 00

Intervention effectuée par : Véronic Boudreau Thibeault

Accompagné par : i - + Oso
1 Nom : Manon Bernard Fonction : Direction des eaux usées
2 | Nom: Claude Huot Fonction: Direction des eaux usées
11 Demande S e ‘ Oso
Ne de demande: 200682803 | Type de demande : Programme de contréle
Objet de lademande : -4 Contrdle des établissements industriels visés par le PRRI
1.2 Intervention ! :
N2 d’intervention: 301447606 Type d’intervention : Inspection
N¢ de gestiondoc.: 7610-08-01-70131-00 N2 de document: 401899779
But de l'intervention: Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne : Vérification des équipements de mesure.
2 ‘-l.i"et'j‘ concerné par l'intervention Gl e
1 Nom du lieu: Fonderie Horne
Nom usuel du lieu: Remnor (Joliet, Don Rouyn, Parcs a résidus Quémont 1, 2, Noranda 1, 2, 3, 4 et 5)
N2 dulieu: 53341673 [ Type delieu: mine
Localisation du lieu: Adresse du lieu : 101, avenue Portelance
Case postale 4000
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5B6
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 48,252808333300:-79,015288888900
'3 Intervenant du lieu S ‘ ) -t
8 Nom Implication dans le Adresse postale N¢ intervenant Ne de lieu
lieu (si différente du lieu) SAGO SAGO
Glencore Canada 1000, rue De La Gauchetiere Ouest
1 Corporation Bureau 2500 Y2074210 53341673
P Montréal (Québec) H3B 0A2
‘4 Condition météo Oso
Description:  Nuageux [ précisions
A5 ey i’ersonne: rencontrée (R) / contactée (C) _ st ai[ilse
# R C Nom Fonction N2 de téléphone
1| M| O Christian Boucher Coordonnateur, Fonderie Horne Bur.. 53-54
2 | M| O René Béland Superviseur, Fonderie Horne Bur.  53-54 poste
3 M O 53'54. Technicien, Fonderie Horne Bur.: 53-54
51 Mode didentification e
But expliqué : ™ oui [ non Os. o.
Mode d’identification : M verbale O preuve de statut
But expliqué a/ldentification faite auprés de : Toutes les personnes présentes.
Ne du rapport d’intervention : 401899779 Page 1sur7




7  Photo numérique . , ' , [lso

Nombre de photos prises sur le terrain : 28 Nombre de photos intégrées au rapport : 14

Toutes les photos intégrées a ce rapport ont été prises par Véronic Boudreau avec un appareil photo de type Pentax Optio WG-I1.
L’original de ces photos a été conservé conformément a la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de
I'appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-08\bouve02\7610-08-01-7013100\2019-09-18

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidéle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de 'inspection.

71 Mbdiﬁcation apiportée aux photos numériques

Grille d'intervention annexéee

Autre piéce annexee au rapport

Equipement utilisé

Echantillon

_ Miseen contexte

Une demande de la direction des eaux usées a été effectuée afin que le CCEQ les accompagne sur le site de la Fonderie Horne lors de
la vérification des appareils de mesure aux différents effluents.

13 Description de Fintervention

Je me rends sur le site en compagnie de Mme Manon Bernard, analyste DEU, et M. Claude Huot, technicien DEU. Nous rencontrons M.
René Béland, superviseur, M. Christian Boucher, coordonnateur et 53-54 technicien.

Constats :

Pour tous les effluents, des mesures de pH ont été prises par M. Claude Huot, technicien DEU, afin de les comparer avec les mesures
de pH prises par les différents appareils de mesure en continu.

NO-12
1. Présence d’algues a 'intérieur du canal Parshall et d’'un biofilm sur les parois de ce dernier {photo 1-2). Mme Manon Bernard
mentionne que le canal devra étre nettoyé car 'accumulation d’un biofilm peut fausser les données lors de la lecture des
débits. Elle recommande que e nettoyage soit effectué une fois par année.

53-54 technicien en instrumentation, arrive sur les lieux afin de faire la calibration mensuelle. Il nous explique qu’il y a
un systéme d’alarme par texto advenant un probléme avec les appareils de mesure. De plus, il mentionne qu’il y a toujours une sonde
de pH de remplacement sur place.

BP-N5

2. Présence d’un grillage en amont du canal Parshall (photo 3-4).

3. Le pH de I'appareil de mesure est de 7.82 et la température est de 13.8°C. M. Huot mesure le pH et obtient un résultat de
7.57. La différence est donc de 0.25 ce qui respecte la différence toléré de 0.30.

4. Une registre de vérification de la sonde de pH est tenu {photo 6).
PL-4
5. Lle canal Parshall est propre (photo 7).

6. Le pH de I'appareil de mesure est de 8.13 et la température est de 16.7°C (photo 8). Le débit mesuré par le second appareil
de mesure est de 490 m3/h (photo 9).

Qu-2

7. LepHdel'appareil de mesure est de 9.03 et la température est de 14.3°C (photo 10). Le débit sur le second appareil de mesure
est de 456.78 m3/h (photo 11).

NO-17
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13 Description de l'intervention

8. Le pH de I'appareil de mesure est de 8.99 et la température est de 21.7°C (photo 12). Le pH obtenu par M. Huot est de 9.06.
9. Absence de canal Parshall. Des ponceaux sont mis en place (photo 13).
PL-6 (photo 14)

10. Les mesures de débit, pH et température sont prises a I'aide d’appareils portatif.

14  Vérification complémentaire a I'intervention O'so

Le 13 février 2020, nous recevons le rapport produit par la DEU (voir au dossier). Ce dernier est transmis a M. Pierre-Philippe Dupont,
directeur environnement, Fonderie Horne, le 17 février 2020.

15 Conclusion

Lintervention terrain s’est bien déroulée et le DEU a obtenu I'information nécessaire a leurs vérifications.

16  Evaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés | e e 30

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier.

Rédigé par : Véronic Boudreau Thibeault Fonction : inspectrice

Signature :'\ij\ C lﬂ%d\é/ﬂ— Date de signature : 2020-02-18

18 Veérification du rapport d’intervention O so
Approuvé par : Guy Valliéres Fonction : Coordonnateur

Commentaires :

Signature : \T&M\\\ ’] tbk\/\__,___._ e Z{f} 20 < 02-24
//---;-“' :
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Glencore Canada Corporation - Fondeiie Horne

Inspection du 18 septembre 2019 - Appareils de mesure

—
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IMGP6445 (800x450) jog
Image 1: Canal Parshall a NO-12.

IMGP6444 (800x450).jpg
Image 2: Présence d'algues dans le canal Parshall 28 NO-12.

IMGP6446 (800x450).jpg
Image 3: Grillage & BP-N5.

IMGPE447 (800x450) jog
Image 4: Canal Parshall 8 BP-N5.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 18 septembre 2019 - Appareils de mesure
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IMGP6454 (800x450).jpg
Image 7: PL-4.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 18 septembre 2019 - Appareils de mesure
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IMGP6465 (800x450).jog

Image 13: NO-17.
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IMGP6470 (800x450).jpg
Image 14: PL-6.
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