Ministére

climatiques

de I'Environnement
et de la Lutte contre
les changements

Québec

RAPPORT D’INSPECTION

Centre de contrdle environnemental du Québec

Direction régionale de |'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
Région : Abitibi-Témiscamingue

1 Identification

Date de l'intervention : 2020-06-17

I Heure de début : 13 h 30

| Heure de fin : 16 h 30

Intervention effectuée par : Véronic Boudreau Thibeault

Accompagné par : T - + Clso

1 | Nom:  Jean-Francois Deshaies | Fonction:  Analyste, DRAE

1.1 Demande [so
N2 de demande: 200682803 I Type de demande : Programme de contréle

Objet de la demande :

I-4 Contrdle des établissements industriels visés par le PRRI

1.2 Intervention
Ne¢ d’intervention: 301480929 Type d’intervention: Inspection
N¢ de gestion doc.: 7610-08-01-70131-00 N° de document: 401948825

But de l'intervention :

Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne : Inspection systématique des parcs a résidus actifs - PRRI

-4
2 Lieu concerné par l'intervention D Lims ks
1 Nom du lieu: Fonderie Horne
Nom usuel du lieu :  Remnor (Joliet, Don Rouyn, Parcs a résidus Quémont 1, 2, Noranda 1, 2, 3,4 et 5)
N2 dulieu: 53341673 ] Typedelieu: mine
Localisation du lieu: Adresse du lieu : 101, avenue Portelance
Case postale 4000
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5B6
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 48,252808333300:-79,015288888900
3 Intervenant du lieu _ Mo o
# Nom Implication dans le Adresse postale N¢ intervenant N2 de lieu
lieu (si différente du lieu) SAGO SAGO
Glencore Canada 1000, rue De La Gauchetiere Ouest
1 eCOCrO e Bureau 2500 Y¥2074210 53341673
P Montréal (Québec) H3B 0A2
4 Condition météo Oso
Description:  ensoleillé [ précisions
5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) I s delicn
# R C Nom Fonction N¢ de téléphone
1
. Bur.: - oste
1 ™M O Marie-Elise Viger Surintendante environnement ur 53-54 P
s . Bur. 53-54 oste
2 M | René Béland Superviseur parcs et effluents ur P
. oste
3| MO 53-54 Superviseur titres miniers Bur 53-54 P
5.1 Mode d’identification
But expliqué : M oui [ non Os.o.
Mode d’identification : M verbale [ preuve de statut
But expliqué a/ldentification faite aupres de : Toutes les personnes présentes
6 Plainte M so
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7 Photo numeérique [l so

Nombre de photos prises sur le terrain : 30 Nombre de photos intégrées au rapport : 22

Toutes les photos intégrées & ce rapport ont été prises par Véronic Boudreau avec un appareil photo de type Pentax Optio WG-il.
L’original de ces photos a été conservé conformément 3 la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de
I'appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-08\bouve02\7610-08-01-7013100\2020-06-17

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidéle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de 'inspection.

7.1  Modification apportée aux photos numeériques 1 - + M so }
8 Grille d'intervention annexée i - + Mso [
9 Autre piece annexée au rapport lT - + M so
f?) Equipement utilisé it - + Mso ‘
11 Echantillon i1 - + Mso
12 Mise en contexte ’ M so

13 Description de lintervention

Je me rends sur le site en compagnie de M. Jean-Francois Deshaies, analyste au dossier. Nous rencontrons Mme Marie-Elise Viger,
surintendante environnement, M. René Béland, superviseur parcs et effluents et 53-54 superviseur titres miniers.

Constats :
BP-N5
1. Absence de débris a la sortie de I'effluent (photo 1).
2. Absence d’érosion sur la digue (photo 2-3).
3. LepHdel'effluent est de 7.98 et la température est de 20.9°C (photo 4).

4. Le niveau de la revanche est respecté (photo 5-6).

5. Unclinométre, des plaques de tassement et un piézométre ont été ajouté 'année derniére afin d’effectuer un meilleur suivi
des digues (photo 6-7).

Point de rejet de QU-2 vers N-5.
6. Aucun ajout de chaux n’a été fait récemment a 'effluent (photo 9).
Noranda-5
7. lavégétation qui a été ensemencée sur la portion qui a été restauré 'année derniére pousse bien (photo 10).
8. Absence d’érosion sur le parc {(photo 11-12).
9. Absence de matiéres en suspension au point de déposition {photo 13).
10. Absence d’érosion sur la digue N5-1 et ajout de piézométres (photo 14).

11. Absence d’érosion sur la digue N5-2 {photo 15). Les conduites tel que celle qui est visible sur la digue N5-2 sont inspectées a
chaque semaine.

Noranda-4

12. Absence d’érosion sur la digue (photo 16). 53-54  dit que la digue a également été reprofilée.

13. Absence de débris a I'intérieur de I'effluent (photo 17-18) et un morceau de 4x4 en bois a été placé en amont pour
empécher les débris de ce coincé dans 'effluent (photo 17). Ce morceau de bois semble aussi empécher les castors de
construire un barrage a l'intérieur de I'effluent.
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13 Description de I'intervention

14. Le pH de I'effluent est de 8,42.
Quémont-2
15. Absence d’érosion sur le parc et au point de déposition (photo 21).

16. Présence de végétation a I'intérieur du déversoir d’urgence (photo 22). Cette végétation n’empéche pas I'écoulement de
I'eau.

14 Vérification complémentaire a I'intervention : M so

15 Conclusion

L'inspection a permis de constater que le site est exploité en respectant la Loi sur la qualité de I'environnement et ses réglements.

16  Evaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés M w=s 4 L Miso

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de planifier une inspection dans un an conformément au programme de contrdle I-4.

Rédigé par : Véronic Boudreau Thibeault Fonction : inspectrice
" 4 2.
Signature : \J o € P o Date de signature : 2021-01-06
18 Veérification du rapport d’intervention - [so
Approuvé par : Guy Vallieres Fonction : Coordonnateur
Signature : . . . i 5 . Date: l_ - A P
SOSLRUNX i AP e i p8 L s 22 SRR i B Vi i

Commentaires :
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 17 juin 2020 - Parcs actifs

IMGP6545 (800x450).jpg

Image 1: Effluent intermédiaire BP-N5.

IMGP6546 (800x450).jog
Image 2: Digue BP-N5.

IMGP6547 (800x450).jpg
Image 3: Digue BP-N5.

23-24

7610-08-01-70131-00



Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 17 juin 2020 - Parcs actifs

IMGP6551 (800x450).jpg
Image 5: Bassin de polissage Noranda-5 (BP-NS5).

TN

IMGP6550 (800x450).jpg

Image 6: Clinométre installé par 23-24  sur la digue BP-N5.

IMGP6553 (800x450).jpg
Image 7: Plaque de tassement qui a été ajouté il y a un an.

IMGP6554 (800x450).jpg
Image 9: Effluent de Quémont-2 vers Noranda-5.
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Glencore Canada Corporation - Fondei:e Horne
Inspection du 17 juin 2020 - Parcs actifs

IMGP6555 (800x450).jog
Image 10: Portion restauré I'année derniére a Noranda-5.

IMGPE556 (800x450).jpg
Image 11: Noranda-5.

IMGP6562 (800x450).jpg
Image 12: Noranda-5

IMGP6559 (800x450).jpg
Image 13: Point de déposition Noranda-5.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 17 juin 2020 - Parcs actifs

IMGP6560 (800x450).jpg
Image 14: Digue N5-1.

IMGP6561 (800x450).jpg
Image 15: Digue N5-2

IMGP6563 (800x450).jpg
Image 16: Digue Noranda-4

IMGP6565 (800x450).jpg
Image 17: Effluent intermédiaire Noranda-4.
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Glencore Canada Corporation - Fondernie Horne
Inspection du 17 juin 2020 - Parcs actifs

IMGP6567 (800x450).jpg
Image 18: Effluent intermédiaire Noranda-4.

23-24

IMGP6568 (800x450).jpg
Image 21: Point de déposition Quémont-2.

IMGP6571 (800x450).jpg
Image 22: Déversoir d'urgence Quémont-2.

7610-08-01-70131-00





