Ministére

de I'Environnement
et de 1a Lutte contre
les changements
climatiques

P
Québec

RAPPORT D’INSPECTION
Centre de contréle environnemental du Québec

Direction régionale de I'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
Région : Abitibi-Témiscamingue

1 Identification

Date de l'intervention : 2020-09-29

| Heure de début : 13 h 30

| Heure de fin : 15h 30

Intervention effectuée par : Véronic Boudreau Thibeault

Accompagné par : it - + Oso
1 [ Nom: Jean-Francois Deshaies | Fonction:  Analyste, DRAE
11 Demande [so

N2 de demande: 200682803

| Type de demande : Programme de contréle

Objet de la demande :

I-4 Contrdle des établissements industriels visés par le PRRI

1.2 Intervention

Ne d’intervention: 301494579

[ Type d’intervention : Inspection

Ne de gestion doc.:  7610-08-01-70131-00

N2 de document: 401970545

tH e .
But de l'intervention : visés par le PRRI -4

Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne : Inspection systématique des établissements industriels

2 Lieu concerné par l'intervention T - +
1 Nom du lieu: Fonderie Horne
Nom usuel du lieu: Remnor (Joliet, Don Rouyn, Parcs a résidus Quémont 1,2, Noranda 1, 2, 3, 4 et 5)
Ne du lieu: 53341673 ] Type delieu: mine
Localisation du lieu: Adresse du lieu : 101, avenue Portelance
Case postale 4000
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5B6
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 48,252808333300:-79,015288888900
3 Intervenant du lieu T = *
4 — Implication dans le Adresse postale N2 intervenant Ne de lieu
lieu (si différente du lieu) SAGO SAGO
Glencore Canada 1000, rue De La Gauchetiere Ouest
1 CORSGIATN Bureau 2500 Y2074210 53341673
P Montréal (Québec) H3B 0A2
4 Condition météo Oso
Description : [ précisions
5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) e e N Else
# R (e Nom Fonction N¢ de téléphone
anndis 2 5 . Bur.: t

1| M| O Marie-Elise Viger Surintendante environnement s 53-54 R
2| M| O Jénifer Bilodeau Coordonnatrice environnement Bur. 53-54 poeRe
3 ™M [ Christian Boucher Coordonnateur environnement | Bur. 53-54

5.1 Mode d’identification

But expliqué: M oui [J non Os. o.

Mode d’identification : M verbale [] preuve de statut

But expliqué a/Identification faite auprés de : Toutes les personnes présentes.

6 Plainte M so
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7 Photo numérique Oso

Nombre de photos prises sur le terrain : 49 Nombre de photos intégrées au rapport : 30

Toutes les photos intégrées a ce rapport ont été prises par Véronic Boudreau avec un appareil photo de type Pentax Optio WG-II.
Loriginal de ces photos a été conservé conformément 2 la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de
I'appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-08\bouve02\7610-08-01-7013100\2020-09-29

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidéle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de I'inspection.

7.1  Modification apportée aux photos numériques Ho=s M so
8 Grille d'intervention annexée 1 = e e i )
I 9 Autre piéce annexée au rapport It - + HMso ‘
| 10  Equipement utilisé It - + HM™so ‘
|11 Echantillon N =+ M)
12  Mise en contexte M so

13 Description de Fintervention

Je me rends sur le site en compagnie de M. Jean-Francois Deshaies, analyste au dossier. Nous rencontrons Mme Marie-élise Viger,
surintendante environnement, Fonderie Horne, Jénifer Bilodeau, coordonnatrice environnement et M. Christian Boucher,
coordonnateur environnement.

Constats :

Entreposage des recyclés

1. Le déme 1 est a moitié plein (photo 1).

2. Présence de 4 conteneurs a proximité du déme 1 (photo 2). M. Boucher mentionne que ces conteneurs sont utilisés pour
I'entreposage quotidien des recyclés qui ont été déchiqueté dans la journée.

3. Présence de recyclés dans 3 sections a I'intérieur de I'entrepdt “ Aréna “ (photo 3-4).
4. Présence d’un rejet rouge de mine a 'intérieur du déme 2 (photo 5).

5. Présence de sacs contenant des recyclés a haute teneur dans le déme 2 (photo 6).

6. Le dome 3 est presque vide (photo 7).

7. Le dbme 4 est presque vide (photo 8).

8. Leddme 5 est presque vide (photo 9). Il contient des recyclés en amas et des boite de recyclés qui n’ont pas encore été défaites
pour étre mis dans I'amas.

Mme Bilodeau dit que le secteur des démes est nettoyé a I'aide du camion balai 2-3 fois par jour.
Secteur des concentrés

9. Les ports extérieurs sont a moitié plein (photo 10). Mme Viger dit qu’il y a des abats-poussiéres sur les amas pour éviter que
des poussiéres ne soient emportées par le vent avant que ces concentrés ne soient alimentés dans le procédé (photo 10-11).

10. Le dome 1 est a moitié plein (photo 12).
11. Le déme 2 est a moitié plein (photo 13).
12. Le dome 3 est presque plein (photo 14).
13. Le dome 4 est presque vide (photo 15).

14. La maison des concentrés est a moitié pleine (photo 16-17).
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13 Déscription de l'intervention

Entreposage de matiéres dangereuses résiduelles

Suite 3 I'avis de non-conformité de 2019, I'aire d’entreposage dans des conteneurs a été fermée et remplacé par I'entreposage a
I'intérieur du batiment qui a déja servi d’entrepdt des matiéres dangereuses.

15. Présence d’une aire ayant des bacs de rétention en cas de déversement (photo 18).

16. Présence de 9 bacs roulants remplis de contenants et solides huileux (photo 19-20-21). Ces bacs sont bien identifiés (photo
22).

17. Présence de 6 contenants de 1000 litres d’électrodes de plombs (photo 23). Ces contenants sont tous identifiés (photo 24).
Usine d’acide

18. Présence de fissures dans le béton bitumineux sur le site de I'usine (photo 25-26). Mme Viger dit que les fissures seront
réparées par section selon le budget. Une section a été réparée en 2019.

19. Présence d’eau au sol (photo 27-28). Mme Bilodeau dit qu’il s’agit d’une purge et que I'eau est redirigée vers I'UTAF via des
caniveaux.

20. Absence de fuite de gaz ou d’acide visible sur les tuyaux (photo 29-30).

14  Vérification complémentaire a l'intervention SO

15 Conclusion

L'inspection a permis de constater que I'exploitation du site est conforme a la Loi sur la qualité de I'environnement.

16 Evaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés {x I S 7 )

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de planifier une inspection dans un an conformément au programme de contréle |-4.

Rédigé par : Véronic Boudreau Thibeault Fonction : inspectrice

Signature : \,I' QrgnicC ﬁ C’”'M Date de signature : 2021-01-13

18 Vérification du rapport d’intervention Cso
Approuvé par : Guy Vallieres | Fonction : Coordonnateur

Signature : yﬁM (/ M/l/\——” Date : /7@ 21-0 5 - % /

Commentaires :
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 29 septembre 2020 : systématique |- 4

IMGPE664 (800x450).jpg
Image 1: Déme 1.

IMGP6665 (800x450).jpg
Image 2: Conteneurs de recyclés déchiquetés de fagon journaliére.

IMGP6666 (800x450).jpg
Image 3: Entrepdt "Aréna” de recyclés.

IMGP6667 (800x450).jpg
Image 4: Vue a l'intérieur de I'entrepdt "Aréna” de recyclés.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 29 septembre 2020 : systématique I- 4

IMGP6675.jpg
Image 5: Déme 2.

IMGP6674.jpg
Image 6: Dome 2.

IMGP6669 (800x450).jpg
Image 7: Déme 3.

IMGP6672 (800x450).jpg
Image 8: Déme 4.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 29 septembre 2020 : systématique |- 4

IMGP6671 (800x450).jpg
Image 9: Dome 5.

IMGP6678 (800x450).jpg
Image 10: Aire d’entreposage des concentrés a 'extérieur a proximité de I'entrepdt “l'église”.

IMGP6680 (800x450).jpg
Image 11: Aire d’entreposage des concentrés a I'extérieur & proximité de I'entrepét “I'église”.

IMGP6685 (800x450).jpg
Image 12: Ddme 1 a proximité de la maison des concentrés.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 29 septembre 2020 : systématiq

IMGP6683 (800x450).jpg .

Image 13: Déme 2 a proximité de la maison des concentrés.

IMGP6682 (800x450) jog

Image 14: Dome 3 a proximité de la maison des concentrés

IMGP6681 (800x450).jpg
Image 15: Dome 4 a proximité de la maison des concentrés.

IMGP6687 (800x450).jpg
Image 16: Intérieur de la maison des concentrés.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 29 septembre 2020 : systématique I- 4

IMGP6688 (800x450).jpg
Image 17: Intérieur de la maison des concentrés.

IMGP6701 (800x450).jpg
Image 18: Aire d'entreposage des matiéres dangereuses a l'intérieur de I'entrepdt.

IMGP6698 (800x450).jog
Image 19: Bacs roulants de contenants et solides huileux.

IMGP6697 (800x450).jog
Image 20: Intérieur d'un bac roulant.
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Glencore Canada Corporation - Fonderne Horne

Inspection du 29 septembre 2020 : systématique |- 4

IMGPE695 (800x450).jpg
Image 21: Intérieur d'un bac roulant.

IMGP6696 (800x450).jpg
Image 22: Identification sur les bacs roulants.

IMGP6700 (800x450).jpg
Image 23: Contenant de 1000 litres d’électrodes de plomb.

IMGPE699 (800x450).jpg
Image 24: Identification sur les contenants de 1000 litres. .
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 29 septembre 2020 : systématique I- 4

N
.
et

'

IMGP6702 (800x450).jpg
Image 25: Vue sur le béton bitumineux qui est fissure.

IMGP6707 (800x450).jpg
Image 26: Vue sur le béton bitumineux qui est fissure.

IMGP6708 (800x450).jog
Image 27: Purge d'eau.

IMGP6709 (800x450).jpg
Image 28: Purge d'eau.
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Glencore Canada Corporation - Fonder.« Horne
Inspection du 29 septembre 2020 : systématique I- 4

IMGP6704 (800x450).jpg
Image 29: Vue sur les tuyaux de I'usine d’acide.

IMGP6710 (800x450).jpg
Image 30: Vue sur les tuyaux de ['usine d'acide.
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