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RAPPORT D’INSPECTION

Centre de contrdle environnemental du Québec

Direction régionale de I'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
Région : Abitibi-Témiscamingue

1 Identification

Date de l'intervention : 2019-08-16 [ Heure de début: 9 h 00 | Heure de fin: 11 h 00

Intervention effectuée par : Véronic Boudreau Thibeault
Accompagné par : It - + M™so
1.1 Demande [lso

N de demande :

200682803

I Type de demande : Programme de contrdle

Objet de la demande :

1-4 Contréle des établissements industriels visés par le PRRI

1.2 Intervention

N¢ d’intervention :

301443931

Type d’intervention : Inspection

N¢ de gestion doc. :

7610-08-01-70131-00

N2 de document: 401893967

But de l'intervention :

Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne : Inspection systématique des parcs a résidus actifs - PRRI

-4
‘2 Lieu concerné par lintervention e ing
1 " Nomdulieu: Fonderie Horne
Nom usuel du lieu: Remnor (Joliet, Don Rouyn, Parcs a résidus Quémont 1, 2, Noranda 1, 2, 3, 4 et 5)
N2 du lieu: 53341673 | Typedelieu: mine
Localisation du lieu: Adresse du lieu : 101, avenue Portelance
Case postale 4000
Rouyn-Noranda (Québec) JOX 5B6
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 48,252808333300:-79,015288888900
3 Intervenantdulieu {lypndm
# Nom Implication dans le Adresse postale N¢ intervenant N2 de lieu
lieu (si différente du lieu) SAGO SAGO
Glencore Canada 1000, rue De La Gauchetiere Quest
1 Corporation Bureau 2500 Y¥2074210 53341673
P Montréal (Québec) H3B 0A2
4 condition météo so
Description:  Ensoleillé O précisions
5 _ Personne rencontrée (R) / contactée (C) : o v b iidcs
# R C Nom Fonction N¢ de téléphone
Superviseur chantier de restauration | Bur. 53-54 poste
1| M| O ) -
et titres miniers
2 O Steve Pelletier Surintendant environnement Bur:  53-54 poste
51 Mode d'identification R i
But expliqué : M oui [ non s.o.
Mode d’identification : M verbale [ preuve de statut
But expliqué a/ldentification faite auprés de : MM. Pelletier et 53_54
6  Plainte M so
N2 du rapport d’intervention : 401893967 Page 1sur 6




7 Photo numérique ' ; ) , , [ so

Nombre de photos prises sur le terrain : 25 ‘ Nombre de photos intégrées au rapport : 11

Toutes les photos intégrées a ce rapport ont été prises par Véronic Boudreau avec un appareil photo de type Pentax Optio WG-IL.
L'original de ces photos a été conservé conformément a la Directive sur la gestion des photos numérigues. La carte mémoire de
I'appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-08\bouve02\7610-08-01-7013100\2019-08-16

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidéle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de I'inspection.

Modification apportée aux photos numériques

Grille d'intervention annexée

Autre piece annexeée au rapport

_Equipement utilisé

Echantillon

Mise en contexte

Description de l'intervention

Je me rends sur le et site rencontre M. Steve Pelletier, surintendant environnement et 53-54 Superviseur chantier de
restauration et titres miniers.

Constats :
Bassin de polissage Noranda-5 (BP-N5).
1. Leniveau de la revanche est respecté {photo 1-2).
2. Absence d’érosion sur les digues (photo 1).
Noranda-5
3. leniveau d’eau est bas puisqu’il n’est pas en fonction (photo 3).
4. Présence d’un point d’éjection de chaux (photo 3).
5. Absence d’érosion éolienne sur les résidus (photo 4-5).
Noranda-4
6. Leniveau de la revanche est respecté (photo 6-7).

7. Absence d’érosion sur les digues (photos 6-7). 53-54 dit qu’au cours du prochain mois, il y aura installation d’inclinométre
et de piézométre afin d’effectuer un meilleur suivi des digues.

8. Le déversoir PL-04 est fonctionnel (photo 8). Absence de branches ou autres débris.

9. Les appareils de mesures en continues indique un pH a 8.5, une température 3 19.7 et un débit a 1040 m3/h.

Quémont-2
10. Absence d’érosion éolienne sur les résidus (photo 9-10).

11. Présence de végétation a Vintérieur du déversoir d’urgence (photo 11). 53-54  mentionne que des travaux de
débroussaillage sont prévus cet été.

12. La déposition des résidus est en cours et s’effectue de mai 3 octobre selon M. Pelletier.

14 Vérification complémentaire a V'intervention
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15 Conclusion

L’inspection a permis de constater que la gestion du site est conforme a la Loi sur la qualité de I'environnement.

16  Evaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés i PR 2 A [o)

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de planifier une inspection dans un an conformément au programme de contréle I-4.

Rédigé par : Véronic Boudreau Thibeault Fonction : inspectrice

Signature : \:l d:&o‘\ ic G;ch- drer— Date de signature : 2020-01-31

18 Vérification du rapport d’intervention [so
Approuvé par : Guy Valliéres Fonction : Coordonnateur

Signature : M \\ﬂ\ Hakes /Q\ 78 <0 L.~ 0(0

Commentaires :
5%
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Glencore Canada Corporation - Fonde..e Horne
Inspection du 26 aolt 2019 - Parcs actifs |-4

IMGP6306 (800x450).jpg
Image 1: Bassin de polissage Noranda-5 (BP-N5).
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IMGP6307 (800x450).jpg
Image 2: Bassin de polissage Noranda-5 (BP-N5).

IMGP6308 (800x450).jpog
Image 3: Injection de chaux a Noranda-5.

IMGPB309 (800x450).jpg
Image 4: Noranda-5.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 26 aoit 2019 - Parcs actifs -4

IMGP6310 (800x450).jpg
Image 5: Noranda-5.

IMGP6311 (800x450).jpg

Image 6: Noranda-4 - Vue vers la digue principale.

IMGP6312 (800x450).jpg
Image 7: Noranda-4.

IMGP6314 (800x450).jpg
Image 8: Noranda-4 - Effluent intermédiaire PL-04.
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" Glencore Canada Corporation - Fondei.c Horne

Inspection du 26 aot 2019 - Parcs actifs -4

IMGP6317 (800x450).jpg
Image 9: Quémont-2.

IMGP6318 (800x450).jpg
Image 10: Quémont-2.

IMGP6319 (800x450).jpg
Image 11: Déversoir a Quémont-2.
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