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Acronymes 

 

AA  Attestation d’assainissement en milieu industriel #201708002 de la fonderie 

CO  Monoxyde de carbone 

COGT  Composés Organiques Gazeux Totaux 

COSV  Composés organiques semi-volatils 

CO2  Dioxyde de carbone 

ECCC  Environnement et Changement climatique Canada 

EPA  US Environmental Protection Agency 

LQE  Loi sur la qualité de l’environnement 

MELCC  Ministère de l’environnement et des changements climatiques 

ND  Non disponible 

NOx  Oxydes d’azote 

PCDD/F Dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés 

PMT  Matières particulaires totales (filtrables) 

RAA  Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 

SO2  Dioxyde de soufre 

TAE  Techniciens aux essais de la fonderie (autre acronyme est TWKS) 

  



Unités et symboles 

Am3/hr  mètre cube actuel par heure 

g/s  grammes par seconde 

GJ  giga joule 

h  heure 

kg  kilogramme 

km  kilomètre 

lb  livre 

m  mètre 

mg/m3  milligramme par mètre cube 

min  minute 

m/s  mètre par seconde 

MMBtu/hr million de btu par heure 

Nm3/hr  mètre cube normalisé par heure (25°C, 1 atm, base sèche) 

m3R/hr  mètre cube normalisé par heure (25°C, 1 atm, base sèche) 

pcm  pieds cubes par minute 

ppm  partie par million 

tm/hr  tonne métrique par heure 

µg/m3  microgrammes par mètre cube 

°  degré 

°C  degré celcius 

%  pourcent



• 

• 

• 

1 Les métaux recherchés sont : As, Ag, Ba, Be, Bi, Cr, Cr, Cu. Ni, Pb, Sb, V, Zn et Hg 

2 Au devis, il était prévu que l’argent (Ag) soit inclus dans la caractérisation. Une confusion est survenue au moment de la demande 

d’analyses au laboratoire pour les cassettes et l’Ag n’a pas été inclus dans la liste des métaux à analyser et les résultats 

d’échantillonnage d’Ag ne sont pas inclus dans le présent rapport.  Par ailleurs, notons que la liste des métaux de la colonne 6 du 

Tableau III-1 (page 14 de 16) de l’attestation d’assainissement n’inclut pas l’Ag. 



 

SOURCE 
F/105 
(Jour) 

F/105 
(Nuit) 

F/272 
(Jour) 

F/272 
(Nuit) 

F/273 
(Jour) 

F/273 
(Nuit) 

F/274 
(Jour) 

F/274 
(Nuit) 

F/1382 
(Jour) 

F/1382 
(Nuit) 

VITESSE (m/s) 11.9 11.5 3.3 2.9 2.2 2.2 3.4 3.3 10.8 11.1 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 22 243 21 395 3 648 3 214 2 438 2 465 3 874 3 770 24 933 25 857 

DÉBIT GAZ RÉFÉRENCE (m3R/h) 21 462 20 066 3 454 3 099 2 317 2 323 3 674 3 553 24 009 24 300 

PARTICULES 

CONCENTRATION (mg/m3R) 0.138 0.178 0.356 0.397 0.492 0.339 0.572 0.304 0.122 0.140 

ÉMISSION (g/h) 2.94 3.53 1.09 1.25 1.15 0.78 2.24 1.10 2.93 3.40 

ÉMISSIONS DES MÉTAUX (g/h) 

Arsenic (As) 0.07 0.13 0.15 0.036 0.116 0.018 0.242 0.033 0.145 0.094 

Baryum (Ba) 0.01 0.01 0.01 0.002 0.004 0.0017 0.009 0.0034 0.0118 0.0109 

Béryllium (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bismuth (Bi) 0.01 0.02 0.01 0.008 0.008 0.004 0.018 0.007 0.0185 0.0171 

Cadmium (Cd) 0.0018 0.005 0.001 0.002 0.0009 0.0010 0.0022 0.0018 0.0035 0.0034 

Chrome (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0041 0.0064 

Cuivre (Cu) 0.22 0.20 0.08 0.08 0.063 0.049 0.138 0.093 0.251 0.231 

Nickel (Ni) 0.0011 0.00 0.0013 0.0014 0.0010 0.0006 0.0030 0.002 0.0012 0.0012 

Plomb (Pb) 0.21 0.75 0.28 0.293 0.248 0.167 0.53 0.235 0.4455 0.674 

Antimoine (Sb) 0.00 0.004 0.0037 0.0011 0.0027 0.0002 0.0055 0.0008 0.001 0.001 

Vanadium (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zinc (Zn) 0.02 0.06 0.04 0.036 0.035 0.022 0.078 0.030 0.047 0.060 

Métaux Totaux 0.54 1.17 0.57 0.46 0.48 0.26 1.03 0.41 0.93 1.10 



SOURCE Baryte 
Roue de 
coulée 

DCOL 57 Cheminée n°23 Cheminée n°4 

VITESSE (m/s) 14.6 18.7 16.3 8.9 9.5 

DÉBIT GAZ ACTUEL (m3/h) 5 971 27 164 107 030 1 120 857 241 448 

DÉBIT GAZ RÉFÉRENCE (m3R/h) 5 858 22 304 89 791 842 361 210 559 

PARTICULES 

CONCENTRATION (mg/m3R) 6.9 82.0 5.3 32.1 2.0 

ÉMISSION (g/h) 40.5 1 828 408 74 0174 415 

ÉMISSIONS DES MÉTAUX (g/h) 

Arsenic (As) 0.899 5.43 8.683 1 079.0 7.75 

Argent (Ag) 0.012 0.329 0.636 23.8 0.616 

Baryum (Ba) 13.4 136.6 5.7 11.4 1.24 

Béryllium (Be) 0.021 0.149 0.000 0.0 0.000 

Bismuth (Bi) 0.093 3.450 0.000 240.7 0.856 

Cadmium (Cd) 0.033 0.445 0.098 25.5 0.282 

Chrome (Cr) 0.051 8.389 0.977 121.5 11.6 

Cuivre (Cu) 0.848 10.16 28.5 2 745.0 18.7 

Nickel (Ni) 0.123 5.981 2.317 162.8 7.5 

Plomb (Pb) 1.45 113.3 3.597 6 640.1 16.71 

Antimoine (Sb) 0.006 0.302 0.029 18.5 0.140 

Vanadium (V) 0.000 0.000 0.004 0.40 0.019 

Zinc (Zn) 0.343 1.50 3.98 1 261.2 12.08 

Mercure (Hg) n.a. n.a. n.a. 6.5 4.36 

 

3 Pour la Cheminée n°2, la moyenne des 10 essais effectuées au cours de l’année 2020 est présentée. Cette valeur présentée 

correspond à la moyenne des valeurs moyennes de chaque trimestre. 

4 La valeur présentée tient compte de l'essai 20-33-MT/HG-2, qui présente une valeur qui est significativement différente aux autres 

essais. 



• 

• 

• 

5 Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses 

environnementales. Cahier 4, Échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes, 4e édition du 15 

septembre 2016. 



• 

1.1-Objectifs des campagnes d’échantillonnage 2020/21 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.2- Ampleur du programme 



 

6 Pour l’échantillonnage de ces sources, le devis d’échantillonnage appliqué était le suivant : Devis d’échantillonnage #3 - 

Caractérisation des émissions d’arsenic, poussières et métaux selon Attestation d’assainissement no. 201708002. Sources 

d’émissions canalisées : Dépoussiéreur 57, ventilation de la baryte et ventilation de la roue de coulée.  12 mai 2020. 

7 Métaux tel que requis dans l’attestation d’assainissement n° 201708002, soit : Argent (Ag), Arsenic (As), Béryllium (Be) Baryum (Ba) 

Bismuth (Bi), Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Plomb (Pb), Nickel (Ni), Antimoine (Sb) Zinc (Zn) et Vanadium 

(V) 

8 Pour l’échantillonnage de ces sources, le devis d’échantillonnage appliqué était le suivant : Devis d’échantillonnage #2 - 

Caractérisation des émissions d’arsenic, poussières et métaux selon Attestation d’assainissement no. 201708002.  Évents de toit de 

l’ESP 2 et 4.  12 mai 2020. 
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Équipe Coordonnées 

3.1 – Description du secteur Convertisseurs/Anodes – Trois sources canalisées 



3.2 – Description du secteur ESP 2-4 – Cinq évents de toit 

4.1 - Conditions d’exploitation et d’opération des procédés (sources) 

9 En fait, les évents sont situés sur deux bâtiments.  F/105 et F/1382 sont sur le bâtiment de l’ESP2-4.  F/272, F/273 et F/274 sont sur 

le bâtiment du DCOL76.  Pour simplifier, on réfère à ces deux bâtiments comme étant le secteur ESP 2-4. 



4.2 – Caractéristiques des points d’émission 

 

    



𝐴 =  𝜋 ×  (
25.5 𝑝𝑜

2
)2 − 1.0 𝑝𝑜 × 25.5 𝑝𝑜 = 485.15 𝑝𝑜² =  0.313 𝑚²

4.3 - Méthodes d’échantillonnage  



4.3.1 – Humidité, température et vitesse des gaz 

Sources Canalisées : 

Sources par Cassettes : 



4.3.2 – Méthode particules-métaux pour sources canalisées 

Portion du train 
d’échantillonnage 

Description 

Buse Verre 

Sonde Verre, chauffée à 120 ± 14°C 

Filtre Fibre de quartz 86 mm, chauffé à 120 ± 14°C 

Porte-Filtre Verre, chauffé à 120 ± 14°C 

Support Filtre Téflon, chauffé à 120 ± 14°C 

1er Barboteur Greenburg-Smith modifié; vide, dans un bain de glace 

2eme Barboteur Greenburg-Smith modifié; 5% HNO3 / 10%H2O2 100 mL, dans un bain de glace 

3eme Barboteur Greenburg-Smith; 5% HNO3 / 10%H2O2 100 mL, dans un bain de glace 

4eme Barboteur Greenburg-Smith modifié; vide, dans un bain de glace 

5eme Barboteur(1) Greenburg-Smith modifié; 4 % KMnO4 / 10% H2SO4 100 mL, dans un bain de glace 

6eme Barboteur(1) Greenburg-Smith modifié; 4 % KMnO4 / 10% H2SO4 100 mL, dans un bain de glace 

Gel de silice Barboteur contenant gel de silice indicateur de saturation 

(1) Ces deux barboteurs sont présents pour le dosage du mercure.  Ces barboteurs étaient inclus dans le train d’échantillonnage 
aux cheminées no.2 et no.4 et le mercure a été dosé à ces deux sources seulement.   

 



4.3.3 – Méthode par cassettes – Particules et métaux pour évents de toit  



Cassette de prélèvement Équipement de contrôle du prélèvement 

• Buse en aluminium. 

• Cassette 37mm avec filtre de quartz. 

• Tube de polyéthylène. 

• Rotamètre à bille en acrylique. 

• Pompe à diaphragme 
ou 

• Système d’aspiration (plusieurs cassettes sur une 
même pompe). 

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑑é𝑠𝑖𝑟é à 𝑙𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑒 (𝑄𝐷) = 0.04712 × 𝐷𝑛
2 × 𝑉𝑆 × 𝐶𝑝𝑣 ×

𝑇𝑎 + 273

(𝑇𝑠 + 273)
 

• 𝑄𝐷

• 𝐷𝑛

• 𝑉𝑆

• 𝐶𝑝𝑣



• 𝑇𝑎

• 𝑇𝑠

4.4 – Horaire des essais 

Équipements Essai # Date début d’éssai Heure début Heure fin  

Cheminée Baryte 

20-48-MT-Baryte 2020-10-13 10:46 12:46  

20-49-MT-Baryte 2020-10-14 11:32 13:32  

20-52-MT-Baryte 2020-10-16 09:39 11:39  

Cheminée Roue de coulée 

21-14-MT-VRC 2021-02-03 08:40 11:00  

21-15-MT-VRC 2021-02-03 11:43 14:03  

21-16-MT-VRC 2021-02-04 09:25 11:45  

DCOL 57 

24-48-MT-DCOL57-Sortie 2021-05-20 13:09 15:09  
 

21-50-MT-DCOL57-Sortie 2021-05-26 12:37 15:06  

21-52-MT-DCOL57-Sortie(1) 2021-05-31 09:21 10:06  

Évent de toit Cassette # Description(1) 
Date début 

essai 
Heure début Heure fin 

F/105 

19FP0376 Nuit 1 Cassette 1 2020-09-28 20:28 08:31 

19FP0377 Nuit 1 Cassette 2 2020-09-28 20:29 08:36 

19FP0387 Jour 2 Cassette 1 2020-09-29 08:41 21:22 

19FP0388 Jour 2 Cassette 2 2020-09-29 08:41 21:14 

20FP0581 Nuit 2 Cassette 1 2020-09-29 21:26 09:18 

20FP0582 Nuit 2 Cassette 2 2020-09-29 21:26 09:18 

20FP0552 Nuit 3 Cassette 1 2020-09-30 20 :00 08:14 

20FP0553 Nuit 3 Cassette 2 2020-09-30 20 :00 08:14 

20FP0564 Jour 4 Cassette 1 2020-10-05 07:07 19:13 

20FP0563 Jour 4 Cassette 2 2020-10-05 07:07 19:13 

20FP0498 Jour 6 Cassette 1 2020-10-13 07:52 19:57 

20FP0600 Jour 6 Cassette 2 2020-10-13 07:52 19:58 

F/272 19FP0384 Nuit 1 Cassette 1 2020-09-28 21:11 09:34 



Évent de toit Cassette # Description(1) 
Date début 

essai 
Heure début Heure fin 

19FP0386 Nuit 1 Cassette 2 2020-09-28 21:12 09:34 

20FP0578 Jour 2 Cassette 1 2020-09-29 09:37 21:46 

20FP0579 Jour 2 Cassette 2 2020-09-29 09:38 21:47 

20FP0589 Nuit 2 Cassette 1 2020-09-29 21:49 09:55 

20FP0591 Nuit 2 Cassette 2 2020-09-29 21:50 09:56 

20FP0561 Nuit 3 Cassette 1 2020-09-30 20:10 08:31 

20FP0562 Nuit 3 Cassette 2 2020-09-30 20:10 08:31 

20FP0492 Jour 4 Cassette 1 2020-10-05 07:23 19:24 

20FP0525 Jour 4 Cassette 2 2020-10-05 07:23 19:26 

20FP0607 Jour 6 Cassette 1 2020-10-13 08:04 20:10 

20FP0608 Jour 6 Cassette 2 2020-10-13 08:04 20:11 

F/273 

19FP0382 Nuit 1 Cassette 1 2020-09-28 21:03 09:21 

19FP0383 Nuit 1 Cassette 2 2020-09-28 21:05 09:21 

20FP0575 Jour 2 Cassette 1 2020-09-29 09:25 21:41 

20FP0576 Jour 2 Cassette 2 2020-09-29 09:29 21:46 

20FP0587 Nuit 2 Cassette 1 2020-09-29 21:41 09:46 

20FP0588 Nuit 2 Cassette 2 2020-09-29 21:42 09:46 

20FP0558 Nuit 3 Cassette 1 2020-09-30 20:08 08:26 

20FP0559 Nuit 3 Cassette 2 2020-09-30 20:09 08:26 

20FP0546 Jour 4 Cassette 1 2020-10-05 07:20 19:21 

20FP0547 Jour 4 Cassette 2 2020-10-05 08:20 19:21 

20FP0605 Jour 6 Cassette 1 2020-10-13 08 20:08 

20FP0606 Jour 6 Cassette 2 2020-10-13 08 20:07 

F/274 

19FP0380 Nuit 1 Cassette 1 2020-09-28 20:51 09:07 

19FP0381 Nuit 1 Cassette 2 2020-09-28 20:52 09:07 

20FP0573 Jour 2 Cassette 1 2020-09-29 09:12 21:34 

20FP0574 Jour 2 Cassette 2 2020-09-29 09:14 21:35 

20FP0585 Nuit 2 Cassette 1 2020-09-29 21:37 09:41 

20FP0586 Nuit 2 Cassette 2 2020-09-29 21:38 09:42 

20FP0556 Nuit 3 Cassette 1 2020-09-30 20:06 08:23 

20FP0557 Nuit 3 Cassette 2 2020-09-30 20:07 08:23 

20FP0568 Jour 4 Cassette 1 2020-10-05 07:15 19:18 

20FP0567 Jour 4 Cassette 2 2020-10-05 07:15 19:18 

20FP0603 Jour 6 Cassette 1 2020-10-13 07:57 20:05 

20FP0604 Jour 6 Cassette 2 2020-10-13 07:57 20:05 

F/1382 

19FP0378 Nuit 1 Cassette 1 2020-09-28 20:43 08:48 

19FP0379 Nuit 1 Cassette 2 2020-09-28 20:44 08:50 

19FP0389 Jour 2 Cassette 1 2020-09-29 08:58 21:27 

19FP0390 Jour 2 Cassette 2 2020-09-29 08:58 21:26 

20FP0583 Nuit 2 Cassette 1 2020-09-29 21:31 09:28 

20FP0584 Nuit 2 Cassette 2 2020-09-29 21:30 09:29 

20FP0554 Nuit 3 Cassette 1 2020-09-30 20:03 08:20 



Évent de toit Cassette # Description(1) 
Date début 

essai 
Heure début Heure fin 

20FP0555 Nuit 3 Cassette 2 2020-09-30 20:04 08:20 

20FP0565 Jour 4 Cassette 1 2020-10-05 07:12 19:16 

20FP0566 Jour 4 Cassette 2 2020-10-05 07:12 19:16 

20FP0601 Jour 6 Cassette 1 2020-10-13 07:54 20:01 

20FP0602 Jour 6 Cassette 2 2020-10-13 07:54 20:02 

5.1 - AQ/CQ lors de la planification 

Éléments d’AQ/CQ 

Planification et préparation de l’échantillonnage 

Sources 
Canalisées 

Évents 
de toit 



Éléments d’AQ/CQ 

Planification et préparation de l’échantillonnage 

Sources 
Canalisées 

Évents 
de toit 

5.2 – AQ/CQ lors de l’échantillonnage 

Éléments d’AQ/CQ 

Lors de l’échantillonnage 

Sources 
Canalisées 

Évents 
de toit 



Éléments d’AQ/CQ 

Lors de l’échantillonnage 

Sources 
Canalisées 

Évents 
de toit 

No. Test 
20-48-MT-

Baryte 
20-49-MT-

Baryte 
20-52-MT-

Baryte 

Date de l'essai 13-oct-20 14-oct-20 16-oct-20 

Heure début 10h46 11h32 9h39 

Heure fin 12h46 13h32 11h39 

Paramètre Cible    

Isocinétisme moyen 90% - 110% 97.2 98.8 100.4 

Durée de l'essai 
Cahier 4, Tableau 1.3 

≥ 120 minutes 120 120 120 

Volume échantillonné 
Cahier 4, Tableau 1.3 

≥ 2.8 Rm3 3.11 3.02 3.21 

Diamètre de la buse 
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

≥ 3/16" (≥ 0.1875")  0.246 0.246 0.246 

Facteur du compteur 
Méthode SPE 1/RM/8, section 6.2.4 

0.95 à 1.05 1.005 1.005 1.005 

Température de la sonde 
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

248 ± 25°F oui oui oui 



Température de filtre  
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

248 ± 25°F oui oui oui 

No. Test 21-14-MT-VRC 21-15-MT-VRC 21-16-MT-VRC 

Date de l'essai 03-févr-21 03-févr-21 04-févr-21 

Heure début 8h40 11h43 9H25 

Heure fin 11h00 14h03 11h45 

Paramètre Cible    

Isocinétisme moyen 90% - 110% 100.1 100.1 98.6 

Durée de l'essai 
Cahier 4, Tableau 1.3 

≥ 120 minutes 140 140 140 

Volume échantillonné 
Cahier 4, Tableau 1.3 

≥ 2.8 Rm3 3.09 2.98 2.94 

Diamètre de la buse 
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

≥ 3/16" (≥ 0.1875")  0.215 0.215 0.215 

Facteur du compteur 
Méthode SPE 1/RM/8, section 6.2.4 

0.95 à 1.05 0.976 0.976 0.976 

Température de la sonde 
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

248 ± 25°F oui oui oui 

Température de filtre  
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

248 ± 25°F oui oui oui 

No. Test 
21-48-MT-

Dcol57 
21-50-MT-

Dcol57 
21-52-MT-

Dcol57 

Date de l'essai 20-mai-21 26-mai-21 31-mai-21 

Heure début 13h09 12h37 09h21 

Heure fin 15h09 15h06 10h06 

Paramètre Cible    

Isocinétisme moyen 90% - 110% 101.3 98.7 96.6 

Durée de l'essai 
Cahier 4, Tableau 1.3 

≥ 120 minutes 120 120 45 

Volume échantillonné 
Cahier 4, Tableau 1.3 

≥ 2.8 Rm3 2.39 2.31 0.86 

Diamètre de la buse 
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

≥ 3/16" (≥ 0.1875")  0.2175 0.2175 0.2175 

Facteur du compteur 
Méthode SPE 1/RM/8, section 6.2.4 

0.95 à 1.05 0.976 0.976 0.976 

Température de la sonde 
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

248 ± 25°F oui oui oui 

Température de filtre  
Méthode SPE 1/RM/8, section 5.3.1 

248 ± 25°F oui oui oui 



5.3 – AQ/CQ postéchantillonnage 

Éléments d’AQ/CQ 

Postéchantillonnage 

Sources 
Canalisées 

Évents 
de toit 





6.1 – Source canalisée – Cheminée Baryte 

 



 



 



6.2 – Source canalisée – Cheminée Roue de Coulée 

 



 



 



6.3 – Source canalisée – Cheminée dépoussiéreur DCOL 57 

 



 



 



6.4 – Évent – Secteur ESP 2-4 

HORAIRE DES ESSAIS 
ACTIVITÉ1 Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13   

DÉBUT DE L'ESSAI 08:41 08:41 07:07 07:07 07:52 07:52   

FIN DE L'ESSAI  21:22 21:14 19:13 19:13 19:57 19:58   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 761 753 726 726 725 726 736 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 2.44 2.31 2.10 2.13 2.14 2.24 2.22 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 28 28 20 20 19 19 22 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 13.0 12.3 11.2 11.6 11.4 11.9 11.9 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 24283 22969 20949 21621 21335 22299 22243 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS 
(m³R/h) 

22838 21603 20540 21199 20825 21766 21462 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 19FP0387 19FP0388 20FP0564 20FP0563 20FP0498 20FP0600   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 285 293 321 241 512 173 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.117 0.127 0.153 0.113 0.239 0.077 0.138 

ÉMISSION (g/h) 2.67 2.74 3.14 2.40 4.99 1.68 2.94 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 3.00 2.99 1.10 1.08 8.61 3.40 3.36 

BARYUM (Ba) 0.37 0.17 0.29 0.42 0.19 0.36 0.30 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.45 0.43 0.00 0.00 1.82 0.72 0.57 

CADMIUM (Cd) 0.08 0.09 0.05 0.00 0.19 0.09 0.08 

CHROME (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUIVRE (Cu) 4.47 3.38 4.05 5.53 28.53 14.85 10.14 

NICKEL (Ni) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.05 

PLOMB (Pb) 15.43 14.73 1.72 2.16 17.87 7.38 9.88 

ANTIMOINE (Sb) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 1.23 0.87 0.00 0.00 1.87 0.89 0.81 

MÉTAUX TOTAUX 25.03 22.66 7.20 9.19 59.41 27.68 25.20 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.068 0.065 0.023 0.023 0.179 0.074 0.07 

BARYUM (Ba) 0.008 0.004 0.006 0.009 0.004 0.008 0.01 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.010 0.009 0.000 0.000 0.038 0.016 0.01 

CADMIUM (Cd) 0.002 0.002 0.001 0.000 0.004 0.002 0.0018 

CHROME (Cr) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

CUIVRE (Cu) 0.102 0.073 0.083 0.117 0.594 0.323 0.22 

NICKEL (Ni) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.0011 

PLOMB (Pb) 0.352 0.318 0.035 0.046 0.372 0.161 0.21 

ANTIMOINE (Sb) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

ZINC (Zn) 0.028 0.019 0.000 0.000 0.039 0.019 0.02 

MÉTAUX TOTAUX 0.57 0.49 0.15 0.19 1.24 0.60 0.54 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jours ci-dessus ont été considérés.  



HORAIRE DES ESSAIS 

ACTIVITÉ 
Jour 1 (nuit) 
cassette 1 

Jour 1 (nuit) 
cassette 2 

Jour 2 (nuit) 
cassette 1 

Jour 2 
(nuit) 

cassette 
21 

Jour 3 (nuit) 
cassette 1 

Jour 3 (nuit) 
cassette 2 

Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 
2020-09-

29 
2020-09-30 2020-09-30   

DÉBUT DE L'ESSAI 20:28 20:29 21:26 21:26 20:00 20:00   

FIN DE L'ESSAI  08:31 08:36 09:18 09:18 08:14 08:14   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 723 727 712 712 734 734 724 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE 
(m³R) 

1.91 2.07 2.09 1.97 2.02 2.02 2.01 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 30 29 28 29 27 26 28 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 11.4 11.9 11.3 10.6 11.0 10.8 11.45 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 21238 22291 21640 21325 20609 21263 21395 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS 
(m³R/h) 19782 20808 20320 20036 19428 20023 20066 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 19FP0376 19FP0377 20FP0581 20FP0582 20FP0552 20FP0553   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 577 162 104 - 472 454 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.302 0.078 0.050 - 0.234 0.224 0.178 

ÉMISSION (g/h) 5.97 1.63 1.01 - 4.55 4.51 3.53 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 13.33 1.79 1.77 - 7.44 7.99 6.46 

BARYUM (Ba) 0.63 0.24 0.19 - 0.20 0.10 0.27 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 1.83 0.00 0.24 - 1.34 1.44 0.97 

CADMIUM (Cd) 0.26 0.05 0.10 - 0.45 0.50 0.27 

CHROME (Cr) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 

CUIVRE (Cu) 16.25 2.61 5.02 - 12.94 13.00 9.97 

NICKEL (Ni) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 

PLOMB (Pb) 67.94 8.41 9.61 - 49.59 54.59 38.03 

ANTIMOINE (Sb) 0.42 0.00 0.00 - 0.30 0.30 0.20 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 4.18 0.97 0.96 - 3.97 3.97 2.81 

MÉTAUX TOTAUX 104.83 14.07 17.88 - 76.22 81.88 58.98 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.264 0.037 0.036 

 
0.145 0.160 0.128 

BARYUM (Ba) 0.012 0.005 0.004 
 

0.004 0.002 0.005 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

BISMUTH (Bi) 0.036 0.000 0.005  0.026 0.029 0.019 

CADMIUM (Cd) 0.005 0.001 0.002  0.009 0.010 0.005 

CHROME (Cr) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

CUIVRE (Cu) 0.322 0.054 0.102  0.251 0.260 0.198 

NICKEL (Ni) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

PLOMB (Pb) 1.344 0.175 0.195  0.964 1.093 0.754 

ANTIMOINE (Sb) 0.008 0.000 0.000  0.006 0.006 0.004 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

ZINC (Zn) 0.083 0.020 0.019  0.077 0.079 0.056 

MÉTAUX TOTAUX 2.07 0.29 0.36  1.48 1.64 1.17 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 



1 : Échantillon inadéquat pour analyse au laboratoire, voir certificat d'analyse.     

HORAIRE DES ESSAIS 
ACTIVITÉ1 Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13   

DÉBUT DE L'ESSAI 09:37 09:38 07:23 07:23 08:04 08:04   

FIN DE L'ESSAI  21:46 21:47 19:24 19:26 20:10 20:11   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 729 729 721 723 726 727 726 

CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 1.70 1.92 1.14 1.64 1.80 1.42 1.60 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 30 30 25 25 28 28 28 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 3.4 3.9 2.3 3.2 3.7 3.0 3.2 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 3871 4401 2558 3615 4116 3329 3648 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (m³R/h) 3617 4112 2462 3479 3900 3154 3454 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 20FP0578 20FP0579 20FP0492 20FP0525 20FP0607 20FP0608   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 170 116 1099 1451 200 20 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.100 0.061 0.964 0.887 0.111 0.014 0.356 

ÉMISSION (g/h) 0.36 0.25 2.37 3.09 0.43 0.04 1.09 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 5.60 2.92 157.88 140.65 4.04 1.12 52.04 

BARYUM (Ba) 0.88 0.42 2.81 2.94 1.66 0.84 1.59 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.94 0.47 7.46 6.67 1.00 0.00 2.76 

CADMIUM (Cd) 0.18 0.10 0.70 0.67 0.22 0.07 0.32 

CHROME (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUIVRE (Cu) 9.60 5.17 52.80 50.94 20.89 9.20 24.77 

NICKEL (Ni) 0.00 0.00 0.96 0.92 0.61 0.00 0.42 

PLOMB (Pb) 24.98 12.32 271.91 226.27 15.90 3.51 92.48 

ANTIMOINE (Sb) 0.00 0.00 4.03 3.49 0.00 0.00 1.25 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 3.54 1.57 35.96 30.58 8.31 2.11 13.68 

MÉTAUX TOTAUX 45.72 22.98 534.52 463.12 52.64 16.85 189.30 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.020 0.012 0.389 0.489 0.016 0.004 0.15 

BARYUM (Ba) 0.003 0.002 0.007 0.010 0.006 0.003 0.01 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.003 0.002 0.018 0.023 0.004 0.000 0.01 

CADMIUM (Cd) 0.001 0.000 0.002 0.002 0.001 0.000 0.001 

CHROME (Cr) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

CUIVRE (Cu) 0.035 0.021 0.130 0.177 0.081 0.029 0.08 

NICKEL (Ni) 0.000 0.000 0.002 0.003 0.002 0.000 0.0013 

PLOMB (Pb) 0.090 0.051 0.669 0.787 0.062 0.011 0.28 

ANTIMOINE (Sb) 0.000 0.000 0.010 0.012 0.000 0.000 0.0037 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 



ZINC (Zn) 0.013 0.006 0.089 0.106 0.032 0.007 0.04 

MÉTAUX TOTAUX 0.17 0.09 1.32 1.61 0.21 0.05 0.57 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.  

HORAIRE DES ESSAIS 

ACTIVITÉ 
Jour 1 
(nuit) 

cassette 1 

Jour 1 (nuit) 
cassette 2 

Jour 2 
(nuit) 

cassette 1 

Jour 2 (nuit) 
cassette 2 

Jour 3 (nuit) 
cassette 1 

Jour 3 (nuit) 
cassette 2 

Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30   

DÉBUT DE L'ESSAI 21:11 21:12 21:49 21:50 20:10 20:10   

FIN DE L'ESSAI  09:34 09:34 09:55 09:56 08:31 08:31   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 743 742 726 726 741 741 736 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 1.06 1.79 1.32 1.36 1.72 1.62 1.48 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 27 271 27 15 26 26 25 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE DES GAZ (m/s) 2.1 3.2 2.7 2.8 3.4 3.2 2.9 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 2357 3644 3043 3155 3832 3644 3214 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS 
(m³R/h) 

2215 3422 2856 2961 3620 3212 3048 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 19FP0384 19FP0386 20FP0589 20FP0591 20FP0561 20FP0562   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 638 903 226 245 846 693 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.604 0.505 0.171 0.179 0.492 0.431 0.397 

ÉMISSION (g/h) 1.34 1.73 0.49 0.53 1.78 1.38 1.21 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 20.84 18.06 5.16 4.99 10.00 10.00 11.51 

BARYUM (Ba) 1.23 1.01 0.68 0.88 0.47 0.49 0.79 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 4.64 4.19 0.91 0.88 2.44 2.41 2.58 

CADMIUM (Cd) 0.85 0.84 0.30 0.29 0.47 0.49 0.54 

CHROME (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUIVRE (Cu) 30.88 27.23 19.26 23.61 26.98 28.15 26.02 

NICKEL (Ni) 0.47 0.39 0.45 0.59 0.41 0.43 0.46 

PLOMB (Pb) 151.57 134.17 23.43 23.54 110.50 111.12 92.39 

ANTIMOINE (Sb) 0.66 0.61 0.00 0.00 0.41 0.37 0.34 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 15.16 15.09 3.03 2.93 15.70 14.82 11.12 

MÉTAUX TOTAUX 226.32 201.59 53.23 57.70 167.37 168.28 145.75 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.046 0.062 0.015 0.015 0.036 0.032 0.034 

BARYUM (Ba) 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BISMUTH (Bi) 0.010 0.014 0.003 0.003 0.009 0.008 0.008 

CADMIUM (Cd) 0.002 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 

CHROME (Cr) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

CUIVRE (Cu) 0.068 0.093 0.055 0.069 0.098 0.091 0.079 

NICKEL (Ni) 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 

PLOMB (Pb) 0.336 0.459 0.067 0.069 0.400 0.359 0.282 



ANTIMOINE (Sb) 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ZINC (Zn) 0.034 0.052 0.009 0.009 0.057 0.048 0.035 

MÉTAUX TOTAUX 0.50 0.69 0.15 0.17 0.61 0.54 0.44 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

1 : Les fiches de calcul présente une valeur de 2°C. Nous croyons que la valeur réelle est de 27°C comme à la cassette parallèle. 

HORAIRE DES ESSAIS 
ACTIVITÉ1 Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13   

DÉBUT DE L'ESSAI 09:25 09:29 07:20 08:20 08:00 08:00   

FIN DE L'ESSAI  21:41 21:46 19:21 19:21 20:08 20:07   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 736 737 721 661 728 727 718 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 0.82 1.12 1.25 1.10 0.95 1.15 1.06 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 28 29 25 25 28 28 27 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 1.7 2.1 2.5 2.3 2.1 2.4 2.2 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 1874 2370 2809 2550 2317 2707 2438 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (m³R/h) 1761 2226 2703 2454 2195 2565 2317 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 20FP0575 20FP0576 20FP0546 20FP0547 20FP0605 20FP0606   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 452 573 874 1263 20 20 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.550 0.511 0.700 1.152 0.021 0.017 0.492 

ÉMISSION (g/h) 0.97 1.14 1.89 2.83 0.05 0.04 1.15 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 17.27 17.39 120.17 118.60 2.64 2.35 46.41 

BARYUM (Ba) 0.85 1.25 1.76 2.55 0.95 1.57 1.49 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 3.16 3.30 5.53 6.75 0.53 0.44 3.28 

CADMIUM (Cd) 0.36 0.45 0.56 0.64 0.11 0.17 0.38 

CHROME (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUIVRE (Cu) 16.54 20.96 35.65 50.08 13.54 19.59 26.06 

NICKEL (Ni) 0.00 0.00 0.64 0.91 0.53 0.44 0.42 

PLOMB (Pb) 81.51 82.33 200.29 237.19 9.20 7.75 103.04 

ANTIMOINE (Sb) 0.00 0.00 3.20 3.10 0.00 0.00 1.05 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 8.52 9.81 26.44 31.93 4.23 4.35 14.21 

MÉTAUX TOTAUX 128.22 135.49 394.25 451.76 31.73 36.66 196.35 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.030 0.039 0.325 0.291 0.006 0.006 0.116 

BARYUM (Ba) 0.001 0.003 0.005 0.006 0.002 0.004 0.004 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.006 0.007 0.015 0.017 0.001 0.001 0.008 

CADMIUM (Cd) 0.001 0.001 0.002 0.002 0.000 0.000 0.0009 

CHROME (Cr) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

CUIVRE (Cu) 0.029 0.047 0.096 0.123 0.030 0.050 0.063 



NICKEL (Ni) 0.000 0.000 0.002 0.002 0.001 0.001 0.0010 

PLOMB (Pb) 0.144 0.183 0.541 0.582 0.020 0.020 0.248 

ANTIMOINE (Sb) 0.000 0.000 0.009 0.008 0.000 0.000 0.0027 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

ZINC (Zn) 0.015 0.022 0.071 0.078 0.009 0.011 0.035 

MÉTAUX TOTAUX 0.23 0.30 1.07 1.11 0.07 0.09 0.48 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jours ci-dessus ont été considérés.  

HORAIRE DES ESSAIS 

ACTIVITÉ 
Jour 1 (nuit) 
cassette 1 

Jour 1 (nuit) 
cassette 2 

Jour 2 (nuit) 
cassette 1 

Jour 2 (nuit) 
cassette 2 

Jour 3 (nuit) 
cassette 1 

Jour 3 (nuit) 
cassette 2 

Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30   

DÉBUT DE L'ESSAI 21:03 21:05 21:41 21:42 20:08 20:09   

FIN DE L'ESSAI  09:21 09:21 09:46 09:46 08:26 08:26   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 738 736 725 724 738 737 733 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 1.08 0.55 0.78 1.11 1.56 1.50 1.10 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 26 27 27 27 26 26 26 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 2.8 1.7 1.7 2.2 2.0 2.8 2.2 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 3118 1897 1906 2515 2254 3099 2465 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (m³R/h) 2935 1783 1794 2368 2131 2928 2323 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 19FP0382 19FP0383 20FP0587 20FP0588 20FP0558 20FP0559   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 314 303 61 152 921 587 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.290 0.546 0.078 0.137 0.592 0.391 0.339 

ÉMISSION (g/h) 0.85 0.97 0.14 0.33 1.26 1.14 0.78 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 7.84 11.72 1.53 6.14 12.48 7.05 7.79 

BARYUM (Ba) 1.11 1.08 0.26 0.81 0.71 0.33 0.72 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 1.84 3.07 0.00 1.08 3.02 1.73 1.79 

CADMIUM (Cd) 0.46 0.72 0.00 0.36 0.58 0.33 0.41 

CHROME (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUIVRE (Cu) 20.01 19.66 5.87 22.94 35.82 19.56 20.64 

NICKEL (Ni) 0.00 0.00 0.00 0.54 0.51 0.47 0.25 

PLOMB (Pb) 61.69 91.80 6.13 27.91 154.34 86.48 71.39 

ANTIMOINE (Sb) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.09 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 7.38 10.82 0.00 3.61 21.86 11.97 9.28 

MÉTAUX TOTAUX 100.33 138.88 13.79 63.41 229.83 127.93 112.36 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.023 0.021 0.003 0.015 0.027 0.021 0.018 

BARYUM (Ba) 0.003 0.002 0.000 0.002 0.002 0.001 0.0017 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.005 0.005 0.000 0.003 0.006 0.005 0.004 

CADMIUM (Cd) 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 

CHROME (Cr) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

CUIVRE (Cu) 0.059 0.035 0.011 0.054 0.076 0.057 0.049 



NICKEL (Ni) 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.0006 

PLOMB (Pb) 0.181 0.164 0.011 0.066 0.329 0.253 0.167 

ANTIMOINE (Sb) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0002 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

ZINC (Zn) 0.022 0.019 0.000 0.009 0.047 0.035 0.022 

MÉTAUX TOTAUX 0.29 0.25 0.02 0.15 0.49 0.37 0.26 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

HORAIRE DES ESSAIS 
ACTIVITÉ1 Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13   

DÉBUT DE L'ESSAI 09:12 09:14 07:15 07:15 07:57 07:57   

FIN DE L'ESSAI  21:34 21:35 19:18 19:18 20:05 20:05   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 742 741 723 723 728 728 731 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 2.26 1.57 1.95 1.51 1.13 1.46 1.65 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 29 29 25 25 28 28 27 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 5.3 3.1 3.9 3.0 2.4 2.9 3.4 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 6027 3512 4406 3341 2700 3255 3874 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (m³R/h) 5653 3292 4241 3216 2558 3084 3674 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 20FP0573 20FP0574 20FP0568 20FP0567 20FP0603 20FP0604   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 1283 713 1998 1503 60 496 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.567 0.455 1.022 0.993 0.053 0.339 0.572 

ÉMISSION (g/h) 3.21 1.50 4.33 3.19 0.14 1.05 2.24 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 31.61 20.44 148.38 165.13 3.35 12.04 63.49 

BARYUM (Ba) 1.77 1.41 3.38 3.30 2.65 2.33 2.47 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 5.66 3.64 6.65 6.67 0.71 3.28 4.44 

CADMIUM (Cd) 0.75 0.51 0.61 0.66 0.18 0.68 0.57 

CHROME (Cr) 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

CUIVRE (Cu) 30.10 21.21 51.17 50.60 31.05 42.61 37.79 

NICKEL (Ni) 0.97 0.38 0.97 0.92 0.71 0.82 0.80 

PLOMB (Pb) 145.88 95.82 245.59 257.61 11.56 51.16 134.60 

ANTIMOINE (Sb) 0.49 0.32 3.79 4.16 0.00 0.00 1.46 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 15.03 10.22 32.75 35.01 6.18 26.68 20.98 

MÉTAUX TOTAUX 232.47 153.95 493.28 524.07 56.37 139.60 266.63 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.179 0.067 0.629 0.531 0.009 0.037 0.24 

BARYUM (Ba) 0.010 0.005 0.014 0.011 0.007 0.007 0.009 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.032 0.012 0.028 0.021 0.002 0.010 0.018 

CADMIUM (Cd) 0.004 0.002 0.003 0.002 0.000 0.002 0.0022 

CHROME (Cr) 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 



CUIVRE (Cu) 0.170 0.070 0.217 0.163 0.079 0.131 0.14 

NICKEL (Ni) 0.005 0.001 0.004 0.003 0.002 0.003 0.0030 

PLOMB (Pb) 0.825 0.315 1.041 0.828 0.030 0.158 0.53 

ANTIMOINE (Sb) 0.003 0.001 0.016 0.013 0.000 0.000 0.0055 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

ZINC (Zn) 0.085 0.034 0.139 0.113 0.016 0.082 0.08 

MÉTAUX TOTAUX 1.31 0.51 2.09 1.69 0.14 0.43 1.03 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.  

HORAIRE DES ESSAIS 

ACTIVITÉ 
Jour 1 (nuit) 
cassette 1 

Jour 1 (nuit) 
cassette 2 

Jour 2 (nuit) 
cassette 1 

Jour 2 (nuit) 
cassette 2 

Jour 3 (nuit) 
cassette 1 

Jour 3 (nuit) 
cassette 2 

Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30   

DÉBUT DE L'ESSAI 20:51 20:52 21:37 21:38 20:06 20:07   

FIN DE L'ESSAI  09:07 09:07 09:41 09:42 08:23 08:23   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 736 735 724 724 737 736 732 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 1.24 2.39 2.12 1.35 1.49 1.48 1.68 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 26 27 27 27 26 26 26 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 2.3 4.8 4.3 2.7 3.0 2.9 3.3 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 2643 5366 4896 3078 3330 3306 3770 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (m³R/h) 2489 5045 4603 2902 3152 3128 3553 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 19FP0380 19FP0381 20FP0585 20FP0586 20FP0556 20FP0557   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 228 775 654 292 807 366 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.184 0.325 0.309 0.216 0.542 0.246 0.304 

ÉMISSION (g/h) 0.46 1.64 1.42 0.63 1.71 0.77 1.10 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 1.53 11.45 13.09 9.99 11.56 3.77 8.56 

BARYUM (Ba) 0.65 1.17 1.32 1.04 0.60 0.54 0.89 

BÉRYLLIUM (Be) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.00 2.81 2.36 1.78 2.69 0.88 1.75 

CADMIUM (Cd) 0.08 0.67 0.71 0.59 0.47 0.20 0.45 

CHROME (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CUIVRE (Cu) 6.05 21.68 40.45 31.88 32.47 17.44 24.99 

NICKEL (Ni) 0.00 0.38 0.85 0.67 0.47 0.00 0.39 

PLOMB (Pb) 11.37 83.85 56.71 45.13 134.44 46.13 62.94 

ANTIMOINE (Sb) 0.00 0.38 0.33 0.00 0.40 0.00 0.19 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 1.61 11.32 6.14 5.18 18.15 6.73 8.19 

MÉTAUX TOTAUX 21.29 133.70 121.97 96.24 201.25 75.70 108.36 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.004 0.058 0.060 0.029 0.036 0.012 0.033 

BARYUM (Ba) 0.002 0.006 0.006 0.003 0.002 0.002 0.003 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BISMUTH (Bi) 0.000 0.014 0.011 0.005 0.008 0.003 0.007 

CADMIUM (Cd) 0.000 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 

CHROME (Cr) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



CUIVRE (Cu) 0.015 0.109 0.186 0.093 0.102 0.055 0.093 

NICKEL (Ni) 0.000 0.002 0.004 0.002 0.001 0.000 0.002 

PLOMB (Pb) 0.028 0.423 0.261 0.131 0.424 0.144 0.235 

ANTIMOINE (Sb) 0.000 0.002 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ZINC (Zn) 0.004 0.057 0.028 0.015 0.057 0.021 0.030 

MÉTAUX TOTAUX 0.05 0.67 0.56 0.28 0.63 0.24 0.41 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

HORAIRE DES ESSAIS 
ACTIVITÉ1 Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13   

DÉBUT DE L'ESSAI 08:58 08:58 07:12 07:12 07:54 07:54   

FIN DE L'ESSAI  21:27 21:26 19:16 19:16 20:01 20:02   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 749 748 724 724 727 728 733 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 1.83 1.90 1.87 2.09 2.04 2.01 1.96 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 30 30 20 20 20 20 23 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 10.0 10.9 10.2 11.4 10.6 11.0 10.7 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 23264 25483 23785 26601 24729 25734 24933 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (m³R/h) 21759 23835 23321 26081 24039 25016 24009 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 19FP0389 19FP0390 20FP0565 20FP0566 20FP0601 20FP0602   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 209 444 305 314 47 101 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.115 0.233 0.163 0.150 0.023 0.050 0.122 

ÉMISSION (g/h) 2.49 5.56 3.80 3.91 0.55 1.25 2.93 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 3.89 12.24 10.20 5.73 1.62 2.68 6.06 

BARYUM (Ba) 0.44 0.11 0.59 0.29 0.49 1.04 0.49 

BÉRYLLIUM (Be) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISMUTH (Bi) 0.49 1.42 1.07 0.62 0.39 0.65 0.77 

CADMIUM (Cd) 0.11 0.21 0.21 0.10 0.10 0.15 0.15 

CHROME (Cr) 0.27 0.26 0.27 0.24 0.00 0.00 0.17 

CUIVRE (Cu) 6.08 10.55 12.71 7.35 9.62 16.08 10.40 

NICKEL (Ni) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.05 

PLOMB (Pb) 16.00 49.99 21.74 11.60 5.20 7.94 18.75 

ANTIMOINE (Sb) 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 1.10 2.63 2.67 1.43 1.47 2.48 1.96 

MÉTAUX TOTAUX 28.39 77.67 49.47 27.37 18.89 31.32 38.85 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.085 0.292 0.238 0.149 0.039 0.067 0.145 

BARYUM (Ba) 0.010 0.003 0.014 0.007 0.012 0.026 0.012 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BISMUTH (Bi) 0.011 0.034 0.025 0.016 0.009 0.016 0.019 

CADMIUM (Cd) 0.002 0.005 0.005 0.002 0.002 0.004 0.003 



CHROME (Cr) 0.006 0.006 0.006 0.006 0.000 0.000 0.004 

CUIVRE (Cu) 0.132 0.252 0.296 0.192 0.231 0.402 0.251 

NICKEL (Ni) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.001 

PLOMB (Pb) 0.348 1.192 0.507 0.303 0.125 0.199 0.446 

ANTIMOINE (Sb) 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ZINC (Zn) 0.024 0.063 0.062 0.037 0.035 0.062 0.047 

MÉTAUX TOTAUX 0.62 1.85 1.15 0.71 0.45 0.78 0.93 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

HORAIRE DES ESSAIS 

ACTIVITÉ 
Jour 1 (nuit) 
cassette 1 

Jour 1 (nuit) 
cassette 2 

Jour 2 (nuit) 
cassette 1 

Jour 2 (nuit) 
cassette 2 

Jour 3 (nuit) 
cassette 1 

Jour 3 (nuit) 
cassette 2 

Moyenne 

DATE DE L'ESSAI  2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30   

DÉBUT DE L'ESSAI 20:43 20:44 21:31 21:30 20:03 20:04   

FIN DE L'ESSAI  08:48 08:50 09:28 09:29 08:20 08:20   

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 725 726 717 719 737 736 727 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (m³R) 1.92 1.92 1.96 1.85 2.00 1.71 1.89 

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 29 29 27 27 26 26 27 

HUMIDITÉ DES GAZ (%v) 0 0 0 0 0 0 0 

VITESSE  DES GAZ (m/s) 10.7 11.4 11.2 10.8 11.1 11.2 11.1 

DÉBITS GAZ ACTUELS (m³/h) 25047 26675 26103 25250 25935 26130 25857 

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (m³R/h) 23395 24915 24552 23776 24503 24660 24300 

MATIÈRES PARTICULAIRES 
CASSETTE No 19FP0378 19FP0379 20FP0583 20FP0584 20FP0554 20FP0555   

POIDS PARTICULAIRES (µg) 276 272 107 128 463 335 n/a 

CONCENTRATION (mg/m³R) 0.144 0.142 0.054 0.069 0.231 0.196 0.140 

ÉMISSION (g/h) 3.37 3.54 1.34 1.65 5.67 4.84 3.40 

MÉTAUX PARTICULAIRES - CONCENTRATIONS (µg/m³R)  
ARSENIC (As) 4.43 4.07 2.44 2.11 6.40 3.63 3.85 

BARYUM (Ba) 0.89 0.26 0.31 0.11 0.80 0.35 0.45 

BÉRYLLIUM (Be) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 

BISMUTH (Bi) 0.73 0.68 0.36 0.27 1.35 0.82 0.70 

CADMIUM (Cd) 0.10 0.10 0.10 0.05 0.30 0.18 0.14 

CHROME (Cr) 0.26 0.26 0.25 0.27 0.25 0.29 0.26 

CUIVRE (Cu) 8.13 5.64 7.48 5.95 19.75 10.08 9.50 

NICKEL (Ni) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.05 

PLOMB (Pb) 27.68 25.06 13.54 11.62 55.00 33.00 27.65 

ANTIMOINE (Sb) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.04 

VANADIUM (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZINC (Zn) 2.08 1.57 1.02 0.54 6.00 3.52 2.45 

MÉTAUX TOTAUX 44.31 37.64 25.50 20.92 90.40 51.88 45.11 

MÉTAUX PARTICULAIRES - ÉMISSIONS (g/h)  
ARSENIC (As) 0.104 0.101 0.060 0.050 0.157 0.090 0.094 



BARYUM (Ba) 0.021 0.007 0.007 0.003 0.020 0.009 0.011 

BÉRYLLIUM (Be) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BISMUTH (Bi) 0.017 0.017 0.009 0.006 0.033 0.020 0.017 

CADMIUM (Cd) 0.002 0.003 0.002 0.001 0.007 0.004 0.003 

CHROME (Cr) 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006 

CUIVRE (Cu) 0.190 0.140 0.184 0.141 0.484 0.249 0.231 

NICKEL (Ni) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.001 

PLOMB (Pb) 0.648 0.624 0.332 0.276 1.348 0.814 0.674 

ANTIMOINE (Sb) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 

VANADIUM (V) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ZINC (Zn) 0.049 0.039 0.025 0.013 0.147 0.087 0.060 

MÉTAUX TOTAUX 1.04 0.94 0.63 0.50 2.22 1.28 1.10 

"R" ou "Conditions de Référence" correspond à 25°C, 101.3 kPa, base sèche. 

 



6.5 – Cheminées n°2 et n°4 
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buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 29.80 po. Hg
Type de test : Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 1.005

Numéro d'essai : 0.000 0.000 20.900 Dn Buse : 0.246 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 6.5 0.065 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : JG-HL Vérifié par : JG Cp Coéff. pitot : 0.810 No. test : 20-48-MT-Baryte No. test : 20-48-MT-Baryte

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.715 Lieu : Cheminée baryte CW5 Lieu : Cheminée baryte CW5

Heure 10h46 12h46 de: Md Poids molécul. sec : 28.84 lb/lb-mole Date : 13-oct-20 Début : 10h46 Date : 13-oct-20
Fuite (pi³) 0.018 0.010 à: Ms Poids molécul. humide : 28.13 lb/lb-mole Fait par : JG-HL Fin : 12h46  Début : 10h46

Press. barométrique (po. Hg ) 29.77 29.83 Pm Press. abs. compteur : 29.80 po.Hg Fin : 12h46
Pression Statique (po. H2O) -2.55 -2.35 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 29.61 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 15.0 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.810   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 1.005   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.246 po. 6.2484 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Résine (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 29.80 po. Hg 756.92 mm Hg

1 0.79 53 53 53 68 250 250 2.505 0.1 991.087 96.9 1 5 68 0.79 2.505 48.51 991.087 995.275 4.188 53 53 93.4 494.752 Aire du conduit As 1.23 pi² 0.114 m²
2 5 0.79 53 53 53 69 250 250 2.500 0.1 995.275 101.3 2 5 69 0.79 2.500 48.56 995.275 999.650 4.375 53 53 97.7 493.817 Pression statique Pstat -2.45 po. H2O -62.23 mm H2O

3 10 0.85 54 54 54 69 250 250 2.695 0.1 999.650 100.3 3 5 69 0.85 2.695 50.37 999.650 1004.150 4.500 54 54 96.7 494.780
4 15 0.88 56 56 56 69 250 250 2.801 1.0 1004.150 103.2 4 5 69 0.88 2.801 51.25 1004.150 1008.880 4.730 56 56 99.6 496.705 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
5 20 0.96 58 58 58 71 250 250 3.056 1.0 1008.880 100.4 5 5 71 0.96 3.056 53.63 1008.880 1013.690 4.810 58 58 96.8 496.752
6 25 0.67 61 61 61 74 250 250 2.133 0.5 1013.690 99.2 6 5 74 0.67 2.133 44.93 1013.690 1017.680 3.990 61 61 95.6 496.822 Pression absolue Ps 29.62 po. Hg Pm 29.99 po. Hg à 0°C
7 30 0.84 62 62 62 67 250 250 2.715 1.0 1017.680 100.8 7 5 67 0.84 2.715 49.97 1017.680 1022.255 4.575 62 62 97.2 504.388 Poids moléculaire Md Ms
8 35 0.75 64 64 64 69 250 250 2.424 0.5 1022.255 102.5 8 5 69 0.75 2.424 47.31 1022.255 1026.660 4.405 64 64 98.8 504.406 28.84 28.59 lb/lb-mole
8 40 0.74 66 66 66 76 250 250 2.370 0.5 1026.660 97.2 8 5 76 0.74 2.370 47.30 1026.660 1030.800 4.140 66 66 93.8 499.719 Composition des gaz sec humide  

7 45 0.84 67 67 67 77 250 250 2.690 0.5 1030.800 101.4 7 5 77 0.84 2.690 50.45 1030.800 1035.400 4.600 67 67 97.8 499.736 O2 20.9 20.42 %
6 50 0.73 66 66 66 68 250 250 2.373 0.5 1035.400 101.2 6 5 68 0.73 2.373 46.63 1035.400 1039.715 4.315 66 66 97.6 507.290 CO2 0.00 0.00 %
5 55 0.80 70 70 70 67 250 250 2.626 1.0 1039.715 100.8 5 5 67 0.80 2.626 48.77 1039.715 1044.250 4.535 70 70 97.3 512.118 SO2 0.00 0.00 %
4 60 0.76 71 71 71 75 250 250 2.462 1.0 1044.250 100.9 4 5 75 0.76 2.462 47.89 1044.250 1048.650 4.400 71 71 97.3 505.412 N2 79.1 77.29 %
3 65 0.83 71 71 71 75 250 250 2.688 1.0 1048.650 100.9 3 5 75 0.83 2.688 50.05 1048.650 1053.245 4.595 71 71 97.3 505.412 Teneur en humidité Bwo 2.28 %
2 70 0.74 72 72 72 72 250 250 2.415 0.5 1053.245 101.5 2 5 72 0.74 2.415 47.13 1053.245 1057.635 4.390 72 72 97.9 509.219

1 75 0.65 73 73 73 70 250 250 2.133 0.1 1057.635 101.1 1 5 70 0.65 2.133 44.09 1057.635 1061.750 4.115 73 73 97.5 512.101 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
1 80 0.65 73 73 73 64 250 250 2.158 0.1 1061.750 100.7 1 5 64 0.65 2.158 43.84 1061.750 1065.870 4.120 73 73 97.1 517.965 à 25°C à 0°C

2 85 0.85 74 74 74 65 250 250 2.822 0.5 1065.870 100.2 2 5 65 0.85 2.822 50.18 1065.870 1070.555 4.685 74 74 96.6 517.948 Volume de gaz sec de référence Vm réf 109.795 pi³ 3.109 2.846 m³

3 90 0.87 75 75 75 66 250 250 2.888 1.0 1070.555 101.7 3 5 66 0.87 2.888 50.81 1070.555 1075.370 4.815 75 75 98.1 517.932 Temps d'échantillonnage Te 120 min. 112.001 acf
4 95 0.84 75 75 75 64 250 250 2.799 1.0 1075.370 102.2 4 5 64 0.84 2.799 49.83 1075.370 1080.135 4.765 75 75 98.6 519.909 Moyenne isocinétique %I (moy) 97.2 %
5 100 0.79 76 76 76 68 250 250 2.617 1.0 1080.135 100.5 5 5 68 0.79 2.617 48.51 1080.135 1084.675 4.540 76 76 97.0 516.934

6 105 0.79 77 77 77 70 250 250 2.612 1.0 1084.675 100.6 6 5 70 0.79 2.612 48.60 1084.675 1089.215 4.540 77 77 97.0 515.944 Poids capturé avant-filtre 0.0166 g
7 110 0.75 77 77 77 67 250 250 2.494 1.0 1089.215 101.4 7 5 67 0.75 2.494 47.22 1089.215 1093.690 4.475 77 77 97.8 518.881 Poids capturé filtre 0.0085 g
8 115 0.74 77 77 77 70 250 250 2.447 1.0 1093.690 102.1 8 5 70 0.74 2.447 47.04 1093.690 1098.155 4.465 77 77 98.5 515.944 Poids capturé après-filtre g

120 250 250 1098.155 Poids total des particules Mp 0.0251 g 0.008072 g/Nm³
47.96969 g/hr

Poids (volume) capturé barboteurs V1c 53.46 g (ml)
Volume de vapeur d'eau Vw réf 2.57 pi³

DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

Conditions de référence
( 25°C et 101.3 kPa )

Vélocité moyenne Us (moy) 48.45 pi/sec 14.77 m/sec 99 Nm³/min
Température moyenne Ts (moy) 70 °F 21 °C 5 943 Nm³/hr
Débit volumétrique Qs 3 497 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )

5 444 Nm³/hr
Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0081 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 3 568 ACFM

Total : 120 107.068 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 0.05 kg/hr 6 062 Am³/hr
Moyenne : 70 0.79 2.559 48.45 68 68 97.21 100.0 1.2 kg/jour Taux d'émission des particules

Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0079 g/Am³

Concentration gazeux mg/m³ 0.05 kg/hr
Taux d'émission des gaz g/hr 1 kg/jour

kg/jour 0.00 Tm/jour

*Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

4 Pi
Apex 2

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

CW5:12h16-12h26

Cheminée baryte CW5

Métallique

20-48-MT-Baryte

13-oct-20



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : STB
Vérifié par : JG
ESSAIS # 20-48-MT-Baryte ENDROIT:
DATE: 13-oct-20

Bouteille #1: 100 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 100 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 100 ml.

Bouteille #2: 450 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 450 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

100 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher 1.00 30.00 352.00 3860.00 <1 6.00 110.00 4.00 <5 7.00

Blanc acétone <1 <20 <1 <1 <1 <5 <50 <1 <5 <1

Filtre 4.00 <20 264.00 4240.00 <1 52.00 150.00 2.00 <5 2.00

Blanc filtre <1 <20 1.00 4.00 <1 <5 <50 <1 <5 5.00

EAU

Bouteille #1 2.00 <200 150.00 1970.00 10.00 <50 450.00 30.00 <50 20.00

Bouteille #2 <1 40.00 13.00 78.00 1.00 <5 700.00 1.00 <5 2.00

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <1 <1 <1 <5 <50 <1 <5 <1

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher 119.00 220.00 <50 30.00 <5 <5 80.00 11.00 <20 58.00

Blanc acétone <1 <20 <50 <20 <5 <5 <50 <1 <20 <1

Filtre 84.00 80.00 <50 <20 <5 <5 318.00 3.00 60.00 554.00

Blanc filtre 6.00 50.00 <50 <20 <5 <5 217.00 1.00 70.00 26.00

EAU

Bouteille #1 410.00 200.00 <500 200.00 <50 <50 <500 60.00 <21 440.00

Bouteille #2 109.00 70.00 80.00 40.00 27.00 <5 141.00 6.00 <94 46.00

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <50 <20 <5 <5 <50 <1 <20 <1

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE

Bécher 1200.00 2.00 11.00 4.00 60.00 <5 <1 27.00

Blanc acétone 100.00 <1 <6 <1 <10 <5 <1 <1

Filtre 1200.00 2.00 39.00 11.00 80.00 <5 <1 34.00

Blanc filtre <100 <1 <6 2.00 <10 <5 <1 9.00

EAU

Bouteille #1 <10 <60 20.00 <100 <50 <10 240.00

Bouteille #2 <1 7.00 30.00 <10 <5 <1 22.00

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <100 <1 <6 10.00 <10 <5 <1 <1

Blanc KMNO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

µg 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

Cheminée baryte CW5

µg 

µg 

µg 

µg 



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 20-48-MT-Baryte Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : 13-oct-20

Lieu : Cheminée baryte CW5 liquide acide Contenu

Préparé par: JG-HL Bouteille #1 100 0

Récupéré par: JG-HL Bouteille #2 450 0

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 67.8876 67.9042 0.0166

R 1 vide 611.46 618.79 7.33 E -

B 2 150ml H2O2 10%+HNO3 5% 760.72 779.39 18.67 R -

O 3 150ml H2O2 10%+HNO3 5% 751.44 759.26 7.82 R -

T 4 silice 874.41 894.05 19.64 E Filtre -

E 5 - R h27 0.9148 0.9233 0.0085

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

53.46 g 0.0166 0.0085 g 0.0251 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 29.83 po. Hg
Type de test : Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 1.005

Numéro d'essai : 0.000 0.000 20.900 Dn Buse : 0.246 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 5.0 0.05 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : JG-HL Vérifié par : JG Cp Coéff. pitot : 0.810 No. test : 20-49-MT-Baryte No. test : 20-49-MT-Baryte

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.715 Lieu : Cheminée baryte CW5 Lieu : Cheminée baryte CW5

Heure 11h32 13h32 de: Md Poids molécul. sec : 28.84 lb/lb-mole Date : 14-oct-20 Début : 11h32 Date : 14-oct-20
Fuite (pi³) 0.020 0.015 à: Ms Poids molécul. humide : 28.29 lb/lb-mole Fait par : JG-HL Fin : 13h32  Début : 11h32

Press. barométrique (po. Hg ) 29.83 29.83 Pm Press. abs. compteur : 29.83 po.Hg Fin : 13h32
Pression Statique (po. H2O) -2.20 -2.40 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 29.67 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 15.0 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.810   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 1.005   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.246 po. 6.2484 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Résine (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 29.83 po. Hg 757.682 mm Hg

1 0.59 53 53 53 67 250 250 1.925 0.1 98.667 97.4 1 5 67 0.59 1.925 41.88 98.667 102.360 3.693 53 53 95.5 509.229 Aire du conduit As 1.23 pi² 0.114 m²
2 5 0.75 54 54 54 68 250 250 2.448 0.1 102.360 97.9 2 5 68 0.75 2.448 47.27 102.360 106.545 4.185 54 54 96.0 509.255 Pression statique Pstat -2.30 po. H2O -58.42 mm H2O

3 10 0.80 55 55 55 76 250 250 2.577 0.1 106.545 98.0 3 5 76 0.80 2.577 49.19 106.545 110.845 4.300 55 55 96.0 502.630
4 15 0.74 57 57 57 75 250 250 2.397 0.1 110.845 97.7 4 5 75 0.74 2.397 47.26 110.845 114.990 4.145 57 57 95.8 505.525 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
5 20 0.75 59 59 59 77 250 250 2.430 0.1 114.990 100.0 5 5 77 0.75 2.430 47.67 114.990 119.270 4.280 59 59 98.0 505.591
6 25 0.75 62 62 62 75 250 250 2.453 0.1 119.270 102.2 6 5 75 0.75 2.453 47.58 119.270 123.680 4.410 62 62 100.2 510.414 Pression absolue Ps 29.66 po. Hg Pm 30.01 po. Hg à 0°C
7 30 0.78 64 64 64 69 250 250 2.590 0.1 123.680 102.6 7 5 69 0.78 2.590 48.25 123.680 128.235 4.555 64 64 100.6 518.181 Poids moléculaire Md Ms
8 35 0.74 65 65 65 72 250 250 2.448 0.1 128.235 100.1 8 5 72 0.74 2.448 47.13 128.235 132.561 4.326 65 65 98.2 516.242 28.84 28.55 lb/lb-mole
8 40 0.74 67 67 67 70 250 250 2.467 0.1 132.561 101.8 8 5 70 0.74 2.467 47.04 132.561 136.985 4.424 67 67 99.8 520.165 Composition des gaz sec humide  

7 45 0.77 69 69 69 70 250 250 2.577 0.1 136.985 102.2 7 5 70 0.77 2.577 47.99 136.985 141.530 4.545 69 69 100.2 522.139 O2 20.9 20.34 %
6 50 0.73 70 70 70 71 250 250 2.443 0.1 141.530 102.3 6 5 71 0.73 2.443 46.77 141.530 145.965 4.435 70 70 100.3 522.141 CO2 0.00 0.00 %
5 55 0.71 72 72 72 71 250 250 2.385 0.1 145.965 101.9 5 5 71 0.71 2.385 46.12 145.965 150.340 4.375 72 72 99.9 524.111 SO2 0.00 0.00 %
4 60 0.72 73 73 73 69 250 250 2.432 0.1 150.340 100.8 4 5 69 0.72 2.432 46.36 150.340 154.715 4.375 73 73 98.8 527.081 N2 79.1 76.98 %
3 65 0.77 74 74 74 69 250 250 2.606 0.1 154.715 101.4 3 5 69 0.77 2.606 47.94 154.715 159.275 4.560 74 74 99.5 528.070 Teneur en humidité Bwo 2.68 %
2 70 0.73 75 75 75 71 250 250 2.466 0.1 159.275 101.0 2 5 71 0.73 2.466 46.77 159.275 163.695 4.420 75 75 99.0 527.066

1 75 0.65 76 76 76 68 250 250 2.212 0.1 163.695 100.5 1 5 68 0.65 2.212 44.00 163.695 167.870 4.175 76 76 98.6 531.052 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
1 80 0.62 76 76 76 67 250 250 2.114 0.1 167.870 101.5 1 5 67 0.62 2.114 42.94 167.870 171.990 4.120 76 76 99.5 532.060 à 25°C à 0°C

2 85 0.72 77 77 77 68 250 250 2.455 0.5 171.990 100.9 2 5 68 0.72 2.455 46.31 171.990 176.405 4.415 77 77 98.9 532.043 Volume de gaz sec de référence Vm réf 106.766 pi³ 3.024 2.768 m³

3 90 0.79 78 78 78 67 250 250 2.704 0.5 176.405 102.0 3 5 67 0.79 2.704 48.47 176.405 181.090 4.685 78 78 100.0 534.045 Temps d'échantillonnage Te 120 min. 109.484 acf
4 95 0.71 78 78 78 77 250 250 2.385 0.5 181.090 101.4 4 5 77 0.71 2.385 46.38 181.090 185.470 4.380 78 78 99.5 524.100 Moyenne isocinétique %I (moy) 98.8 %
5 100 0.70 79 79 79 71 250 250 2.382 0.5 185.470 101.4 5 5 71 0.70 2.382 45.80 185.470 189.850 4.380 79 79 99.4 531.007

6 105 0.65 80 80 80 71 250 250 2.216 0.5 189.850 101.5 6 5 71 0.65 2.216 44.13 189.850 194.085 4.235 80 80 99.5 531.992 Poids capturé avant-filtre 0.0126 g
7 110 0.77 80 80 80 72 250 250 2.620 0.5 194.085 101.3 7 5 72 0.77 2.620 48.08 194.085 198.675 4.590 80 80 99.3 530.992 Poids capturé filtre 0.0049 g
8 115 0.72 81 81 81 72 250 250 2.455 0.5 198.675 101.8 8 5 72 0.72 2.455 46.49 198.675 203.147 4.472 81 81 99.8 531.976 Poids capturé après-filtre g

120 250 250 203.147 Poids total des particules Mp 0.0175 g 0.005788 g/Nm³
32.88837 g/hr

Poids (volume) capturé barboteurs V1c 61.20 g (ml)
Volume de vapeur d'eau Vw réf 2.94 pi³

DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

Conditions de référence
( 25°C et 101.3 kPa )

Vélocité moyenne Us (moy) 46.57 pi/sec 14.20 m/sec 95 Nm³/min
Température moyenne Ts (moy) 71 °F 22 °C 5 683 Nm³/hr
Débit volumétrique Qs 3 344 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )

5 206 Nm³/hr
Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0058 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 3 429 ACFM

Total : 120 104.480 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 0.03 kg/hr 5 827 Am³/hr
Moyenne : 71 0.73 2.425 46.57 70 70 98.85 100.0 0.8 kg/jour Taux d'émission des particules

Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0056 g/Am³

Concentration gazeux mg/m³ 0.03 kg/hr
Taux d'émission des gaz g/hr 1 kg/jour

kg/jour 0.00 Tm/jour

*Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

4 Pi
Apex 2

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

Aucun

Cheminée baryte CW5

Métallique

20-49-MT-Baryte

14-oct-20



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : STB
Vérifié par : JG
ESSAIS # 20-49-MT-Baryte ENDROIT:
DATE: 14-oct-20

Bouteille #1: 130 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 130 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 130 ml.

Bouteille #2: 540 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 540 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

130 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher 1.00 20.00 37.00 3910.00 <1 <5 <50 2.00 <5 3.00

Blanc acétone <1 <20 <1 <1 <1 <5 <50 <1 <5 <1

Filtre 4.00 <20 265.00 2350.00 <1 65.00 90.00 <1 <5 3.00

Blanc filtre <1 <20 1.00 4.00 <1 <5 <50 <1 <5 5.00

EAU

Bouteille #1 3.00 <200 110.00 1420.00 10.00 <50 70.00 <10 <50 40.00

Bouteille #2 <1 30.00 6.00 52.00 1.00 <5 <281 <1 <5 <1

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <1 <1 <1 <5 <50 <1 <5 <1

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher 136.00 390.00 <50 20.00 <5 <5 60.00 8.00 <20 43.00

Blanc acétone <1 <20 <50 <20 <5 <5 <50 <1 <20 <1

Filtre 72.00 120.00 <50 <20 <5 <5 268.00 1.00 70.00 646.00

Blanc filtre 6.00 50.00 <50 <20 <5 <5 217.00 1.00 70.00 26.00

EAU

Bouteille #1 200.00 300.00 <500 <200 <50 <50 <500 80.00 <27 190.00

Bouteille #2 14.00 20.00 90.00 <20 34.00 <5 230.00 2.00 <112 6.00

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <50 <20 <5 <5 <50 <1 <20 <1

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE

Bécher 1100.00 1.00 <6 2.00 60.00 <5 <1 20.00

Blanc acétone 100.00 <1 <6 <1 <10 <5 <1 <1

Filtre 700.00 1.00 27.00 12.00 50.00 <5 <1 36.00

Blanc filtre <100 <1 <6 2.00 <10 <5 <1 9.00

EAU

Bouteille #1 <10 <60 10.00 <100 <50 <10 80.00

Bouteille #2 <1 <6 27.00 <10 <5 <1 8.00

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <100 <1 <6 10.00 <10 <5 <1 <1

Blanc KMNO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

µg 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

Cheminée baryte CW5

µg 

µg 

µg 

µg 



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 20-49-MT-Baryte Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : 14-oct-20

Lieu : Cheminée baryte CW5 liquide acide Contenu

Préparé par: JG-HL Bouteille #1 130

Récupéré par: JG-HL Bouteille #2 540

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 70.7056 70.7182 0.0126

R 1 vide 602.50 619.41 16.91 E -

B 2 150ml H2O2 10%+HNO3 5% 760.33 780.02 19.69 R -

O 3 150ml H2O2 10%+HNO3 5% 745.32 751.11 5.79 R -

T 4 silice 932.03 950.84 18.81 E Filtre 0.9202 0.9251 0.0049

E 5 - R -

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

61.20 g 0.0126 0.0049 g 0.0175 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 30.03 po. Hg
Type de test : Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 1.005

Numéro d'essai : 9h30 0.000 0.000 20.900 Dn Buse : 0.246 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 4.0 0.04 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : JG-HL Vérifié par : JG Cp Coéff. pitot : 0.810 No. test : 20-52-MT-Baryte No. test : 20-52-MT-Baryte

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.715 Lieu : Cheminée baryte CW5 Lieu : Cheminée baryte CW5

Heure 9h39 11h39 de: Md Poids molécul. sec : 28.84 lb/lb-mole Date : 16-oct-20 Début : 9h39 Date : 16-oct-20
Fuite (pi³) 0.020 0.008 à: Ms Poids molécul. humide : 28.40 lb/lb-mole Fait par : JG-HL Fin : 11h39  Début : 9h39

Press. barométrique (po. Hg ) 30.03 30.03 Pm Press. abs. compteur : 30.03 po.Hg Fin : 11h39
Pression Statique (po. H2O) -2.20 -2.25 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 29.87 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 15.0 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.810   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 1.005   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.246 po. 6.2484 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Résine (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 30.03 po. Hg 762.762 mm Hg

1 0.55 40 40 40 68 250 250 1.776 0.1 203.283 105.9 1 5 68 0.55 1.776 40.32 203.283 207.080 3.797 40 40 104.4 503.957 Aire du conduit As 1.23 pi² 0.114 m²
2 5 0.78 41 41 41 72 250 250 2.505 0.1 207.080 99.4 2 5 72 0.78 2.505 48.19 207.080 211.310 4.230 41 41 98.1 501.168 Pression statique Pstat -2.23 po. H2O -56.515 mm H2O

3 10 0.84 42 42 42 64 250 250 2.745 0.1 211.310 100.5 3 5 64 0.84 2.745 49.64 211.310 215.790 4.480 42 42 99.2 509.835
4 15 0.85 44 44 44 72 250 250 2.746 0.1 215.790 99.7 4 5 72 0.85 2.746 50.31 215.790 220.245 4.455 44 44 98.4 504.169 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
5 20 0.78 42 42 42 70 250 250 2.520 0.1 220.245 101.8 5 5 70 0.78 2.520 48.10 220.245 224.595 4.350 42 42 100.5 504.063
6 25 0.82 48 48 48 64 250 250 2.711 0.1 224.595 102.2 6 5 64 0.82 2.711 49.04 224.595 229.150 4.555 48 48 100.8 515.928 Pression absolue Ps 29.87 po. Hg Pm 30.22 po. Hg à 0°C
7 30 0.81 50 50 50 62 250 250 2.699 0.1 229.150 102.8 7 5 62 0.81 2.699 48.65 229.150 233.730 4.580 50 50 101.4 519.944 Poids moléculaire Md Ms
8 35 0.75 52 52 52 71 250 250 2.466 0.1 233.730 101.7 8 5 71 0.75 2.466 47.21 233.730 238.070 4.340 52 52 100.3 513.136 28.84 28.58 lb/lb-mole
8 40 0.72 54 54 54 71 250 250 2.377 0.1 238.070 103.1 8 5 71 0.72 2.377 46.26 238.070 242.400 4.330 54 54 101.7 515.140 Composition des gaz sec humide  

7 45 0.85 56 56 56 72 250 250 2.812 0.5 242.400 98.4 7 5 72 0.85 2.812 50.31 242.400 246.900 4.500 56 56 97.1 516.173 O2 20.9 20.40 %
6 50 0.78 58 58 58 70 250 250 2.600 1.0 246.900 102.6 6 5 70 0.78 2.600 48.10 246.900 251.420 4.520 58 58 101.2 520.129 CO2 0.00 0.00 %
5 55 0.83 59 59 59 69 250 250 2.777 0.5 251.420 101.1 5 5 69 0.83 2.777 49.57 251.420 256.030 4.610 59 59 99.8 522.118 SO2 0.00 0.00 %
4 60 0.81 61 61 61 75 250 250 2.690 1.0 256.030 102.5 4 5 75 0.81 2.690 49.25 256.030 260.640 4.610 61 61 101.2 518.252 N2 79.1 77.21 %
3 65 0.81 62 62 62 64 250 250 2.752 1.0 260.640 101.6 3 5 64 0.81 2.752 48.74 260.640 265.265 4.625 62 62 100.3 530.147 Teneur en humidité Bwo 2.39 %
2 70 0.77 63 63 63 73 250 250 2.577 1.0 265.265 101.0 2 5 73 0.77 2.577 47.93 265.265 269.720 4.455 63 63 99.7 522.194

1 75 0.63 64 64 64 70 250 250 2.124 0.1 269.720 101.7 1 5 70 0.63 2.124 43.23 269.720 273.800 4.080 64 64 100.3 526.153 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
1 80 0.60 65 65 65 70 250 250 2.027 0.1 273.800 100.9 1 5 70 0.60 2.027 42.19 273.800 277.760 3.960 65 65 99.6 527.158 à 25°C à 0°C

2 85 0.78 65 65 65 71 250 250 2.630 0.1 277.760 101.2 2 5 71 0.78 2.630 48.15 277.760 282.275 4.515 65 65 99.8 526.165 Volume de gaz sec de référence Vm réf 113.520 pi³ 3.215 2.943 m³

3 90 0.85 67 67 67 69 250 250 2.888 1.0 282.275 102.6 3 5 69 0.85 2.888 50.17 282.275 287.080 4.805 67 67 101.2 530.166 Temps d'échantillonnage Te 120 min. 114.953 acf
4 95 0.80 68 68 68 69 250 250 2.723 1.0 287.080 103.9 4 5 69 0.80 2.723 48.67 287.080 291.810 4.730 68 68 102.5 531.172 Moyenne isocinétique %I (moy) 100.4 %
5 100 0.79 69 69 69 71 250 250 2.684 1.0 291.810 102.5 5 5 71 0.79 2.684 48.46 291.810 296.450 4.640 69 69 101.2 530.174

6 105 0.78 70 70 70 71 250 250 2.655 1.0 296.450 101.4 6 5 71 0.78 2.655 48.15 296.450 301.020 4.570 70 70 100.1 531.176 Poids capturé avant-filtre 0.0189 g
7 110 0.94 70 70 70 70 250 250 3.206 1.5 301.020 101.7 7 5 70 0.94 3.206 52.81 301.020 306.045 5.025 70 70 100.3 532.178 Poids capturé filtre 0.0030 g
8 115 0.92 71 71 71 70 250 250 3.144 1.5 306.045 102.0 8 5 70 0.92 3.144 52.24 306.045 311.043 4.998 71 71 100.6 533.182 Poids capturé après-filtre g

120 250 250 311.043 Poids total des particules Mp 0.0219 g 0.006812 g/Nm³
40.52829 g/hr

Poids (volume) capturé barboteurs V1c 57.92 g (ml)
Volume de vapeur d'eau Vw réf 2.78 pi³

DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

Conditions de référence
( 25°C et 101.3 kPa )

Vélocité moyenne Us (moy) 48.15 pi/sec 14.68 m/sec 99 Nm³/min
Température moyenne Ts (moy) 70 °F 21 °C 5 950 Nm³/hr
Débit volumétrique Qs 3 501 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )

5 451 Nm³/hr
Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0068 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 3 546 ACFM

Total : 120 107.760 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 0.04 kg/hr 6 025 Am³/hr
Moyenne : 70 0.79 2.618 48.15 58 58 100.40 100.0 1.0 kg/jour Taux d'émission des particules

Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0067 g/Am³

Concentration gazeux mg/m³ 0.04 kg/hr
Taux d'émission des gaz g/hr 1 kg/jour

kg/jour 0.00 Tm/jour

*Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

4 Pi
Apex 2

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

Aucun

Cheminée baryte CW5

Métallique

20-52-MT-Baryte

16-oct-20



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : STB
Vérifié par : JG
ESSAIS # 20-52-MT-Baryte ENDROIT:
DATE: 16-oct-20

Bouteille #1: 100 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 100 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 100 ml.

Bouteille #2: 550 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 550 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

100 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher 1.00 <20 73.00 1900.00 <1 <5 <50 14.00 <5 8.00

Blanc acétone <1 <20 <1 <1 <1 <5 <50 <1 <5 <1

Filtre 3.00 <20 114.00 269.00 <1 25.00 70.00 <1 <5 4.00

Blanc filtre <1 <20 1.00 4.00 <1 <5 <50 <1 <5 5.00

EAU

Bouteille #1 <1 <200 40.00 1250.00 10.00 <50 <52 <10 <50 <10

Bouteille #2 <1 <20 5.00 36.00 1.00 <5 800.00 <1 <5 1.00

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <1 <1 <1 <5 <50 <1 <5 <1

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher 108.00 150.00 <50 540.00 9.00 <5 130.00 15.00 <20 32.00

Blanc acétone <1 <20 <50 <20 <5 <5 <50 <1 <20 <1

Filtre 36.00 50.00 <50 <20 <5 <5 267.00 0.00 70.00 264.00

Blanc filtre 6.00 50.00 <50 <20 <5 <5 217.00 0.00 70.00 26.00

EAU

Bouteille #1 60.00 <200 <500 <200 <50 <50 <500 10.00 <21 90.00

Bouteille #2 14.00 40.00 60.00 60.00 14.00 <5 69.00 2.00 <114 7.00

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <50 <20 <5 <5 <50 <1 <20 <1

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE

Bécher 1100.00 2.00 <6 4.00 30.00 <5 <1 42.00

Blanc acétone 100.00 <1 <6 <1 <10 <5 <1 <1

Filtre 100.00 1.00 32.00 8.00 20.00 <5 <1 17.00

Blanc filtre <100 <1 <6 2.00 <10 <5 <1 9.00

EAU

Bouteille #1 <10 <60 <10 <100 <50 <10 20.00

Bouteille #2 <1 <6 27.00 <10 <5 <1 24.00

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <100 <1 <6 10.00 <10 <5 <1 <1

Blanc KMNO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

µg 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

Cheminée baryte CW5

µg 

µg 

µg 

µg 



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 20-52-MT-Baryte Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : 16-oct-20

Lieu : Cheminée baryte CW5 liquide acide Contenu

Préparé par: JG-HL Bouteille #1 100 0

Récupéré par: JG-HL Bouteille #2 550 0

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 67.0707 67.0896 0.0189

R 1 vide 616.92 627.98 11.06 E -

B 2 150ml H2O2 10% + HNO3 5% 766.30 788.31 22.01 R -

O 3 150ml H2O2 10% + HNO3 5% 758.59 766.19 7.60 R -

T 4 Silice 894.05 911.30 17.25 E Filtre -

E 5 - R H29 0.9238 0.9268 0.0030

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

57.92 g 0.0189 0.0030 g 0.0219 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : Ventilation roue de coulée (CW5) SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 30.05 po. Hg
Type de test : SO2 mesuré Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 0.976

Numéro d'essai : 0.000 0.000 20.800 Dn Buse : 0.215 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 11.0 0.11 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : SB2 Vérifié par : JG Cp Coéff. pitot : 0.787 No. test : 21-14-MT-VRC No. test : 21-14-MT-VRC

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.684 Lieu : Ventilation roue de coulée (CW5) Lieu : Ventilation roue de coulée (CW5)

Heure 8h40 11h00 de: Md Poids molécul. sec : 28.83 lb/lb-mole Date : 03-févr-21 Début : 8h40 Date : ########
Fuite (pi³) 0.015 0.010 à: Ms Poids molécul. humide : 27.64 lb/lb-mole Fait par : SB2 Fin : 11h00  Début : 8h40

Press. barométrique (po. Hg ) 30.06 30.03 Pm Press. abs. compteur : 30.05 po.Hg Fin : 11h00
Pression Statique (po. H2O) -0.68 -0.65 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 30.00 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 28.3 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.787   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 0.976   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.215 po. 5.461 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Barboteur (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 30.05 po. Hg 763.143 mm Hg

1 1.10 43 43 43 133 250 250 1.698 1.0 905.858 104.3 1 5 133 1.10 1.698 59.31 905.858 909.470 3.612 43 43 102.2 412.725 Aire du conduit As 4.35 pi² 0.404 m²
2 5 1.30 43 43 43 134 250 250 2.003 2.0 909.470 105.6 2 5 134 1.30 2.003 64.53 909.470 913.440 3.970 43 43 103.5 412.031 Pression statique Pstat -0.67 po. H2O -16.891 mm H2O

3 10 1.50 45 45 45 135 250 250 2.316 2.5 913.440 101.5 3 5 135 1.50 2.316 69.37 913.440 917.550 4.110 45 45 99.5 412.974
4 15 1.60 46 46 46 134 250 250 2.480 3.0 917.550 103.1 4 5 134 1.60 2.480 71.59 917.550 921.870 4.320 46 46 101.0 414.488 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
5 20 1.70 48 48 48 118 250 250 2.718 3.5 921.870 104.2 5 5 118 1.70 2.718 72.79 921.870 926.450 4.580 48 48 102.1 427.645
6 25 1.60 50 50 50 119 250 250 2.564 3.5 926.450 100.5 6 5 119 1.60 2.564 70.68 926.450 930.750 4.300 50 50 98.5 428.588 Pression absolue Ps 30.00 po. Hg Pm 30.19 po. Hg à 0°C
7 30 1.50 52 52 52 131 250 250 2.364 3.0 930.750 101.4 7 5 131 1.50 2.364 69.14 930.750 934.925 4.175 52 52 99.4 421.532 Poids moléculaire Md Ms
8 35 1.40 53 53 53 123 250 250 2.241 3.0 934.925 102.3 8 5 123 1.40 2.241 66.34 934.925 939.030 4.105 53 53 100.2 428.151 28.83 27.88 lb/lb-mole
9 40 1.10 54 54 54 130 250 250 1.744 2.0 939.030 102.3 9 5 130 1.10 1.744 59.16 939.030 942.660 3.630 54 54 100.2 423.896 Composition des gaz sec humide  

10 45 1.10 55 55 55 110 250 250 1.808 2.0 942.660 102.0 10 5 110 1.10 1.808 58.15 942.660 946.350 3.690 55 55 100.0 439.623 O2 20.8 18.97 %
11 50 1.00 55 55 55 119 250 250 1.618 2.0 946.350 103.0 11 5 119 1.00 1.618 55.88 946.350 949.875 3.525 55 55 100.9 432.789 CO2 0.00 0.00 %
12 55 0.91 56 56 56 133 250 250 1.441 2.0 949.875 101.6 12 5 133 0.91 1.441 53.94 949.875 953.160 3.285 56 56 99.5 423.392 SO2 0.00 0.00 %
13 60 0.86 56 56 56 136 250 250 1.355 2.0 953.160 100.9 13 5 136 0.86 1.355 52.57 953.160 956.325 3.165 56 56 98.9 421.261 N2 79.2 72.24 %
14 65 0.80 56 56 56 137 250 250 1.258 2.0 956.325 101.2 14 5 137 0.80 1.258 50.75 956.325 959.385 3.060 56 56 99.2 420.555 Teneur en humidité Bwo 8.79 %
14 70 0.81 56 56 56 135 250 250 1.278 2.0 959.385 100.1 14 5 135 0.81 1.278 50.98 959.385 962.435 3.050 56 56 98.1 421.969

13 75 0.85 57 57 57 134 250 250 1.346 2.0 962.435 100.0 13 5 134 0.85 1.346 52.18 962.435 965.565 3.130 57 57 98.0 423.499 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
12 80 0.93 57 57 57 112 250 250 1.529 2.0 965.565 100.9 12 5 112 0.93 1.529 53.56 965.565 968.930 3.365 57 57 98.9 439.787 à 25°C à 0°C

11 85 0.99 57 57 57 131 250 250 1.576 2.0 968.930 100.5 11 5 131 0.99 1.576 56.17 968.930 972.330 3.400 57 57 98.4 425.648 Volume de gaz sec de référence Vm réf 109.148 pi³ 3.091 2.829 m³

10 90 1.05 58 58 58 132 250 250 1.672 2.0 972.330 99.3 10 5 132 1.05 1.672 57.90 972.330 975.795 3.465 58 58 97.3 425.751 Temps d'échantillonnage Te 140 min. 131.414 acf
9 95 1.15 58 58 58 137 250 250 1.815 2.0 975.795 104.0 9 5 137 1.15 1.815 60.85 975.795 979.575 3.780 58 58 101.9 422.186 Moyenne isocinétique %I (moy) 100.1 %
8 100 1.22 59 59 59 138 250 250 1.926 2.5 979.575 104.1 8 5 138 1.22 1.926 62.72 979.575 983.475 3.900 59 59 102.0 422.293

7 105 1.55 59 59 59 138 250 250 2.448 2.5 983.475 103.0 7 5 138 1.55 2.448 70.70 983.475 987.820 4.345 59 59 101.0 422.293 Poids capturé avant-filtre 0.1582 g
6 110 1.65 60 60 60 140 250 250 2.602 3.0 987.820 104.0 6 5 140 1.65 2.602 73.07 987.820 992.345 4.525 60 60 101.9 421.697 Poids capturé filtre 0.0792 g
5 115 1.65 60 60 60 139 250 250 2.606 3.5 992.345 103.6 5 5 139 1.65 2.606 73.01 992.345 996.855 4.510 60 60 101.5 422.401 Poids capturé après-filtre g
4 120 1.50 61 61 61 138 250 250 2.378 3.5 996.855 101.5 4 5 138 1.50 2.378 69.55 996.855 1001.085 4.230 61 61 99.5 423.921 Poids total des particules Mp 0.2374 g 0.0768 g/Nm³
3 125 1.35 61 61 61 137 250 250 2.144 3.3 1001.085 103.4 3 5 137 1.35 2.144 65.93 1001.085 1005.175 4.090 61 61 101.3 424.631 1753.824 g/hr
2 130 1.05 61 61 61 138 250 250 1.664 3.0 1005.175 100.0 2 5 138 1.05 1.664 58.19 1005.175 1008.665 3.490 61 61 98.0 423.921 Poids (volume) capturé barboteurs V1c 219.12 g (ml)
1 135 0.99 61 61 61 123 250 250 1.610 2.5 1008.665 100.7 1 5 123 0.99 1.610 55.79 1008.665 1012.124 3.459 61 61 98.7 434.828 Volume de vapeur d'eau Vw réf 10.52 pi³

140 250 250 1012.124
250 250
250 250 DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

250 250 Conditions de référence
250 250 ( 25°C et 101.3 kPa )

250 250 Vélocité moyenne Us (moy) 61.96 pi/sec 18.88 m/sec 381 Nm³/min
250 250 Température moyenne Ts (moy) 131 °F 55 °C 22 836 Nm³/hr
250 250 Débit volumétrique Qs 13 439 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )

20 921 Nm³/hr
Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0768 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 16 181 ACFM

Total : 140 106.266 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 1.75 kg/hr 27 495 Am³/hr
Moyenne : 131 1.22 1.936 61.96 55 55 100.06 100.0 42.1 kg/jour Taux d'émission des particules

Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0638 g/Am³

Concentration gazeux mg/m³ 1.75 kg/hr
Taux d'émission des gaz g/hr 42 kg/jour

kg/jour 0.04 Tm/jour

*Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

Apex 3

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

Aucun

Métallique

21-14-MT-VRC

03-févr-21

9 pi



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : JG
Vérifié par :
ESSAIS # #VALEUR! ENDROIT:
DATE: #VALEUR!

Bouteille #1: 110 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 110 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 110 ml.

Bouteille #2: 800 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 800 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

110 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher 7 <200 150 4 860 <10 <50 1 350 20 <50 230

Blanc acétone <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Filtre 33.00 <200 350.00 3860.00 <10 398.00 1010.00 <10 <50 <10

Blanc filtre <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

EAU

Bouteille #1 3.00 <200 390.00 2850.00 10.00 80.00 720.00 60.00 <50 1420.00

Bouteille #2 <1 <200 80.00 10.00 10.00 <50 <416 <10 <50 <10

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <1 <1 <1 <5 <52 <1 <5 <1

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher 490 1300 <500 <200 <50 <50 <500 170 <20 1040

Blanc acétone <10 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <20 <10

Filtre 419 352 <500 <200 <50 <50 <10000 18 70 22300

Blanc filtre <10 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 60 <10

EAU

Bouteille #1 650.000 6000.000 <500 <200 60.000 180.000 144000.000 1210.000 160.000 1110.000

Bouteille #2 40.000 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <166 50.000

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <20 <50 <20 <5 <5 <50 <1 <21 <1

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE µg 

Bécher 2500 <10 90 10 <100 <50 <10 70

Blanc acétone <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Filtre 2300 40 700 13 278 <50 <10 <10

Blanc filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

EAU  µg/l  *toujours compiler le Hg en µg/l 

Bouteille #1 <10 200.000 20.000 <100 <50 <10 150.000

Bouteille #2 <10 <60 30.000 <100 <50 <10 40.000

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <6 10.00 <10 <5 <1 <1

Blanc KMNO4+H2SO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

Ventilation roue de coulée (CW5)

µg 

µg 

µg 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

µg 

µg 



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 21-14-MT-VRC Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : #VALEUR!

Lieu : Ventilation roue de coulée (CW5) liquide acide Contenu

Préparé par: SB Bouteille #1 110 0

Récupéré par: SB-STB Bouteille #2 800 0

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 66.1425 66.3007 0.1582

R 1 vide 598.66 846.05 247.39 E -

B 2 H2O2 10% + HNO3 5% 757.76 768.83 11.07 R -

O 3 H2O2 10% + HNO3 5% 735.29 652.63 -82.66 R -

T 4 silice 994.35 1037.67 43.32 E Filtre -

E 5 - R I30 0.9270 1.0062 0.0792

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

219.12 g 0.1582 0.0792 g 0.2374 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : Ventilation roue de coulée (CW5) SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 30.03 po. Hg
Type de test : SO2 mesuré Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 0.976

Numéro d'essai : 0.000 0.000 20.800 Dn Buse : 0.215 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 11.0 0.11 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : JG-HL Vérifié par :  JG Cp Coéff. pitot : 0.787 No. test : 21-15-MT-VRC No. test : 21-15-MT-VRC

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.684 Lieu : Ventilation roue de coulée (CW5) Lieu : Ventilation roue de coulée (CW5)

Heure 11h43 14h03 de: Md Poids molécul. sec : 28.83 lb/lb-mole Date : 03-févr-21 Début : 11h43 Date : 03-févr-21
Fuite (pi³) 0.015 0.001 à: Ms Poids molécul. humide : 27.64 lb/lb-mole Fait par : JG-HL Fin : 14h03  Début : 11h43

Press. barométrique (po. Hg ) 30.03 30.03 Pm Press. abs. compteur : 30.03 po.Hg Fin : 14h03
Pression Statique (po. H2O) -0.71 -0.74 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 29.98 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 28.3 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.787   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 0.976   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.215 po. 5.461 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Barboteur (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 30.03 po. Hg 762.762 mm Hg

1 1.05 53 53 53 136 250 250 1.644 1.0 12.213 103.4 1 5 136 1.05 1.644 58.22 12.213 15.775 3.562 53 53 102.3 418.781 Aire du conduit As 4.35 pi² 0.404 m²
2 5 1.20 54 54 54 142 250 250 1.864 1.5 15.775 99.9 2 5 142 1.20 1.864 62.55 15.775 19.440 3.665 54 54 98.8 415.415 Pression statique Pstat -0.73 po. H2O -18.415 mm H2O

3 10 1.40 54 54 54 143 250 250 2.171 1.5 19.440 101.6 3 5 143 1.40 2.171 67.62 19.440 23.460 4.020 54 54 100.5 414.726
4 15 1.50 55 55 55 142 250 250 2.335 2.0 23.460 101.9 4 5 142 1.50 2.335 69.94 23.460 27.645 4.185 55 55 100.8 416.223 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
5 20 1.55 56 56 56 141 250 250 2.421 2.0 27.645 99.3 5 5 141 1.55 2.421 71.04 27.645 31.800 4.155 56 56 98.2 417.725
6 25 1.55 57 57 57 141 250 250 2.426 2.0 31.800 104.1 6 5 141 1.55 2.426 71.04 31.800 36.165 4.365 57 57 103.0 418.535 Pression absolue Ps 29.98 po. Hg Pm 30.17 po. Hg à 0°C
7 30 1.60 57 57 57 135 250 250 2.529 2.5 36.165 101.9 7 5 135 1.60 2.529 71.81 36.165 40.525 4.360 57 57 100.7 422.755 Poids moléculaire Md Ms
8 35 1.20 58 58 58 131 250 250 1.914 2.0 40.525 100.4 8 5 131 1.20 1.914 61.98 40.525 44.270 3.745 58 58 99.2 426.440 28.83 27.77 lb/lb-mole
9 40 1.15 59 59 59 140 250 250 1.810 1.5 44.270 99.8 9 5 140 1.15 1.810 61.14 44.270 47.895 3.625 59 59 98.7 420.854 Composition des gaz sec humide  

10 45 1.05 60 60 60 141 250 250 1.653 1.5 47.895 100.5 10 5 141 1.05 1.653 58.47 47.895 51.390 3.495 60 60 99.4 420.964 O2 20.8 18.77 %
11 50 0.97 60 60 60 140 250 250 1.529 1.5 51.390 99.7 11 5 140 0.97 1.529 56.15 51.390 54.725 3.335 60 60 98.6 421.665 CO2 0.00 0.00 %
12 55 0.92 61 61 61 141 250 250 1.451 1.5 54.725 99.0 12 5 141 0.92 1.451 54.73 54.725 57.955 3.230 61 61 97.9 421.773 SO2 0.00 0.00 %
13 60 0.82 60 60 60 139 250 250 1.295 1.5 57.955 99.8 13 5 139 0.82 1.295 51.58 57.955 61.030 3.075 60 60 98.7 422.369 N2 79.2 71.46 %
14 65 0.79 61 61 61 139 250 250 1.250 1.0 61.030 99.5 14 5 139 0.79 1.250 50.63 61.030 64.045 3.015 61 61 98.4 423.181 Teneur en humidité Bwo 9.77 %
14 70 0.78 61 61 61 134 250 250 1.245 1.0 64.045 99.7 14 5 134 0.78 1.245 50.10 64.045 67.060 3.015 61 61 98.6 426.743

13 75 0.83 62 62 62 143 250 250 1.307 1.0 67.060 101.4 13 5 143 0.83 1.307 52.07 67.060 70.205 3.145 62 62 100.3 421.181 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
12 80 0.86 62 62 62 142 250 250 1.357 1.0 70.205 102.9 12 5 142 0.86 1.357 52.96 70.205 73.455 3.250 62 62 101.8 421.881 à 25°C à 0°C

11 85 0.97 62 62 62 140 250 250 1.535 1.0 73.455 99.5 11 5 140 0.97 1.535 56.15 73.455 76.795 3.340 62 62 98.3 423.287 Volume de gaz sec de référence Vm réf 105.198 pi³ 2.979 2.727 m³

10 90 1.00 62 62 62 145 250 250 1.570 1.0 76.795 106.2 10 5 145 1.00 1.570 57.25 76.795 80.400 3.605 62 62 105.0 419.789 Temps d'échantillonnage Te 140 min. 130.215 acf
9 95 1.10 62 62 62 144 250 250 1.730 1.0 80.400 98.0 9 5 144 1.10 1.730 59.99 80.400 83.890 3.490 62 62 96.9 420.484 Moyenne isocinétique %I (moy) 100.1 %
8 100 1.20 61 61 61 145 250 250 1.880 1.0 83.890 101.1 8 5 145 1.20 1.880 62.71 83.890 87.640 3.750 61 61 100.0 418.985

7 105 1.45 61 61 61 143 250 250 2.279 2.0 87.640 93.5 7 5 143 1.45 2.279 68.82 87.640 91.455 3.815 61 61 92.5 420.374 Poids capturé avant-filtre 0.1744 g
6 110 1.45 61 61 61 138 250 250 2.298 2.0 91.455 100.4 6 5 138 1.45 2.298 68.53 91.455 95.570 4.115 61 61 99.3 423.889 Poids capturé filtre 0.0799 g
5 115 1.35 61 61 61 143 250 250 2.122 3.0 95.570 104.5 5 5 143 1.35 2.122 66.40 95.570 99.685 4.115 61 61 103.3 420.374 Poids capturé après-filtre g
4 120 1.40 61 61 61 143 250 250 2.201 3.0 99.685 106.1 4 5 143 1.40 2.201 67.62 99.685 103.940 4.255 61 61 104.9 420.374 Poids total des particules Mp 0.2543 g 0.085356 g/Nm³
3 125 1.35 61 61 61 143 250 250 2.122 3.0 103.940 100.4 3 5 143 1.35 2.122 66.40 103.940 107.895 3.955 61 61 99.3 420.374 1879.075 g/hr
2 130 1.30 61 61 61 144 250 250 2.040 2.5 107.895 100.7 2 5 144 1.30 2.040 65.22 107.895 111.785 3.890 61 61 99.6 419.678 Poids (volume) capturé barboteurs V1c 237.42 g (ml)
1 135 1.05 61 61 61 136 250 250 1.670 3.0 111.785 109.4 1 5 136 1.05 1.670 58.22 111.785 115.610 3.825 61 61 108.1 425.311 Volume de vapeur d'eau Vw réf 11.40 pi³

140 250 250 115.610
250 250
250 250 DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

250 250 Conditions de référence
250 250 ( 25°C et 101.3 kPa )

250 250 Vélocité moyenne Us (moy) 61.40 pi/sec 18.72 m/sec 367 Nm³/min
250 250 Température moyenne Ts (moy) 141 °F 60 °C 22 014 Nm³/hr
250 250 Débit volumétrique Qs 12 956 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )

20 169 Nm³/hr
Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0854 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 16 037 ACFM

Total : 140 103.397 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 1.88 kg/hr 27 250 Am³/hr
Moyenne : 141 1.17 1.845 61.40 59 59 100.11 100.0 45.1 kg/jour Taux d'émission des particules

Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0690 g/Am³

Concentration gazeux mg/m³ 1.88 kg/hr
Taux d'émission des gaz g/hr 45 kg/jour

kg/jour 0.05 Tm/jour

*Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

Apex 3

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

Aucun

Métallique

21-15-MT-VRC

03-févr-21

9 pi



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : JG
Vérifié par :
ESSAIS # #VALEUR! ENDROIT:
DATE: #VALEUR!

Bouteille #1: 150 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 150 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 150 ml.

Bouteille #2: 800 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 800 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

150 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher 5 <200 100 12 640 <10 <50 1 720 20 <51 60

Blanc acétone <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Filtre 40.00 <200 286.00 3530.00 <10 446.00 1080.00 <10 <50 <10

Blanc filtre <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

EAU

Bouteille #1 3.00 600.00 290.00 6680.00 10.00 60.00 1080.00 30.00 <50 680.00

Bouteille #2 <1 <200 <10 10.00 10.00 <50 <416 <10 <50 <10

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <200 <10 <10 <10 <50 <57 <10 <50 <10

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher 620 7500 <500 <200 70 <50 <500 80 <21 1100

Blanc acétone <10 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <20 <10

Filtre 463 361 <500 <200 <50 <50 <10000 20 70 26100

Blanc filtre 463 361 <500 <200 <50 <50 <10000 20 70 26100

EAU

Bouteille #1 510.000 2400.000 <500 <200 <50 100.000 199000.000 540.000 170.000 1250.000

Bouteille #2 20.000 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <166 30.000

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <10 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <23 <10

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE µg 

Bécher 3200 <11 90 <11 200 <51 <11 60

Blanc acétone <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Filtre 2400 52 661 21 257 <50 <10 20

Blanc filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

EAU  µg/l  *toujours compiler le Hg en µg/l 

Bouteille #1 <10 360.000 10.000 100.000 <50 <10 100.000

Bouteille #2 <10 <60 30.000 <100 <50 <10 10.000

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Blanc KMNO4+H2SO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

Ventilation roue de coulée (CW5)

µg 

µg 

µg 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

µg 

µg 



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 21-15-MT-VRC Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : #VALEUR!

Lieu : Ventilation roue de coulée (CW5) 150 acide Contenu

Préparé par: JG-HL Bouteille #1 150

Récupéré par: SB-STB Bouteille #2 800

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 72.3873 72.5448 0.1575

R 1 vide 603.86 717.11 113.25 E 66.7297 66.7466 0.0169

B 2 H2O2 10% + HNO3 5% 768.74 847.23 78.49 R -

O 3 H2O2 10% + HNO3 5% 760.61 780.40 19.79 R -

T 4 silice 939.22 965.11 25.89 E Filtre -

E 5 - R I31 0.9318 1.0117 0.0799

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

237.42 g 0.1744 0.0799 g 0.2543 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 29.94 po. Hg
Type de test : SO2 mesuré Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 0.976

Numéro d'essai : 9h30 0.001 0.000 20.800 Dn Buse : 0.215 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 11.0 0.11 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : SB2 Vérifié par : JG Cp Coéff. pitot : 0.787 No. test : 21-16-MT-VRC No. test : 21-16-MT-VRC

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.684 Lieu : Hotte de cuillière de coulée (CW5) Lieu : Hotte de cuillière de coulée (CW5)

Heure 9H25 11h45 de: Md Poids molécul. sec : 28.83 lb/lb-mole Date : 04-févr-21 Début : 9H25 Date : ########
Fuite (pi³) 0.010 0.010 à: Ms Poids molécul. humide : 27.64 lb/lb-mole Fait par : SB2 Fin : 11h45  Début : 9H25

Press. barométrique (po. Hg ) 29.94 29.94 Pm Press. abs. compteur : 29.94 po.Hg Fin : 11h45
Pression Statique (po. H2O) -0.71 -0.78 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 29.89 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 28.3 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.787   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 0.976   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.215 po. 5.461 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Barboteur (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 29.94 po. Hg 760.476 mm Hg

1 1.05 46 46 46 132 250 250 1.633 1.5 115.831 100.3 1 5 132 1.05 1.633 58.00 115.831 119.255 3.424 46 46 98.3 415.855 Aire du conduit As 4.35 pi² 0.404 m²
2 5 1.15 47 47 47 139 250 250 1.771 1.5 119.255 99.5 2 5 139 1.15 1.771 61.06 119.255 122.795 3.540 47 47 97.5 411.808 Pression statique Pstat -0.75 po. H2O -18.923 mm H2O

3 10 1.40 46 46 46 139 250 250 2.152 1.5 122.795 101.6 3 5 139 1.40 2.152 67.37 122.795 126.770 3.975 46 46 99.5 410.996
4 15 1.45 48 48 48 140 250 250 2.233 2.0 126.770 101.5 4 5 140 1.45 2.233 68.62 126.770 130.825 4.055 48 48 99.5 411.932 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
5 20 1.55 50 50 50 137 250 250 2.409 2.0 130.825 101.1 5 5 137 1.55 2.409 70.77 130.825 135.025 4.200 50 50 99.1 415.632
6 25 1.45 52 52 52 136 250 250 2.266 2.5 135.025 100.0 6 5 136 1.45 2.266 68.39 135.025 139.065 4.040 52 52 98.0 417.962 Pression absolue Ps 29.89 po. Hg Pm 30.07 po. Hg à 0°C
7 30 1.30 54 54 54 133 250 250 2.050 2.5 139.065 98.3 7 5 133 1.30 2.050 64.60 139.065 142.850 3.785 54 54 96.3 421.718 Poids moléculaire Md Ms
8 35 1.20 55 55 55 131 250 250 1.902 2.0 142.850 100.1 8 5 131 1.20 1.902 61.96 142.850 146.570 3.720 55 55 98.1 423.968 28.83 27.88 lb/lb-mole
9 40 1.10 56 56 56 134 250 250 1.738 2.0 146.570 99.5 9 5 134 1.10 1.738 59.47 146.570 150.110 3.540 56 56 97.6 422.646 Composition des gaz sec humide  

10 45 1.05 57 57 57 135 250 250 1.660 2.0 150.110 97.2 10 5 135 1.05 1.660 58.15 150.110 153.490 3.380 57 57 95.2 422.753 O2 20.8 18.97 %
11 50 0.93 58 58 58 100 250 250 1.565 1.5 153.490 98.9 11 5 100 0.93 1.565 53.09 153.490 156.835 3.345 58 58 96.9 450.044 CO2 0.00 0.00 %
12 55 0.87 58 58 58 130 250 250 1.390 1.5 156.835 100.2 12 5 130 0.87 1.390 52.71 156.835 160.030 3.195 58 58 98.2 427.161 SO2 0.00 0.00 %
13 60 0.83 59 59 59 130 250 250 1.328 1.5 160.030 102.1 13 5 130 0.83 1.328 51.48 160.030 163.215 3.185 59 59 100.0 427.985 N2 79.2 72.23 %
14 65 0.75 59 59 59 132 250 250 1.196 1.5 163.215 101.9 14 5 132 0.75 1.196 49.02 163.215 166.235 3.020 59 59 99.9 426.539 Teneur en humidité Bwo 8.80 %
14 70 0.75 58 58 58 135 250 250 1.188 1.5 166.235 100.9 14 5 135 0.75 1.188 49.15 166.235 169.210 2.975 58 58 98.9 423.571

13 75 0.80 57 57 57 136 250 250 1.263 1.5 169.210 102.4 13 5 136 0.80 1.263 50.80 169.210 172.320 3.110 57 57 100.4 422.044 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
12 80 0.88 57 57 57 136 250 250 1.389 1.5 172.320 101.9 12 5 136 0.88 1.389 53.28 172.320 175.565 3.245 57 57 99.9 422.044 à 25°C à 0°C

11 85 0.95 56 56 56 138 250 250 1.491 1.5 175.565 100.9 11 5 138 0.95 1.491 55.45 175.565 178.890 3.325 56 56 98.9 419.819 Volume de gaz sec de référence Vm réf 103.747 pi³ 2.938 2.689 m³

10 90 1.05 56 56 56 121 250 250 1.697 2.0 178.890 103.5 10 5 121 1.05 1.697 57.46 178.890 182.525 3.635 56 56 101.4 432.103 Temps d'échantillonnage Te 140 min. 125.778 acf
9 95 1.10 56 56 56 128 250 250 1.756 2.0 182.525 102.1 9 5 128 1.10 1.756 59.17 182.525 186.175 3.650 56 56 100.1 426.959 Moyenne isocinétique %I (moy) 98.6 %
8 100 1.25 56 56 56 125 250 250 2.006 2.0 186.175 101.8 8 5 125 1.25 2.006 62.91 186.175 190.060 3.885 56 56 99.7 429.148

7 105 1.40 56 56 56 126 250 250 2.243 2.0 190.060 101.5 7 5 126 1.40 2.243 66.64 190.060 194.155 4.095 56 56 99.5 428.416 Poids capturé avant-filtre 0.1871 g
6 110 1.55 56 56 56 134 250 250 2.450 2.5 194.155 102.2 6 5 134 1.55 2.450 70.59 194.155 198.460 4.305 56 56 100.1 422.646 Poids capturé filtre 0.0596 g
5 115 1.50 57 57 57 135 250 250 2.371 2.5 198.460 99.0 5 5 135 1.50 2.371 69.50 198.460 202.570 4.110 57 57 97.0 422.753 Poids capturé après-filtre g
4 120 1.35 58 58 58 139 250 250 2.124 2.5 202.570 104.5 4 5 139 1.35 2.124 66.16 202.570 206.680 4.110 58 58 102.4 420.743 Poids total des particules Mp 0.2467 g 0.083964 g/Nm³
3 125 1.20 59 59 59 137 250 250 1.898 2.0 206.680 101.5 3 5 137 1.20 1.898 62.27 206.680 210.460 3.780 59 59 99.4 422.967 1852.304 g/hr
2 130 1.15 60 60 60 139 250 250 1.816 2.0 210.460 97.0 2 5 139 1.15 1.816 61.06 210.460 214.000 3.540 60 60 95.1 422.367 Poids (volume) capturé barboteurs V1c 208.44 g (ml)
1 135 1.05 61 61 61 139 250 250 1.662 2.0 214.000 94.4 1 5 139 1.05 1.662 58.35 214.000 217.300 3.300 61 61 92.6 423.179 Volume de vapeur d'eau Vw réf 10.01 pi³

140 250 250 217.300
250 250
250 250 DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

250 250 Conditions de référence
250 250 ( 25°C et 101.3 kPa )

250 250 Vélocité moyenne Us (moy) 60.27 pi/sec 18.37 m/sec 368 Nm³/min
250 250 Température moyenne Ts (moy) 133 °F 56 °C 22 061 Nm³/hr
250 250 Débit volumétrique Qs 12 983 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )

20 211 Nm³/hr
Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0840 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 15 740 ACFM

Total : 140 101.469 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 1.85 kg/hr 26 746 Am³/hr
Moyenne : 133 1.15 1.809 60.27 55 55 98.55 100.0 44.5 kg/jour Taux d'émission des particules

Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0693 g/Am³

Concentration gazeux mg/m³ 1.85 kg/hr
Taux d'émission des gaz g/hr 44 kg/jour

kg/jour 0.04 Tm/jour

*Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

Apex 3

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

Aucun

Hotte de cuillière de coulée (CW5)

Métallique

21-16-MT-VRC

04-févr-21

9 pi



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : JG
Vérifié par :
ESSAIS # #VALEUR! ENDROIT:
DATE: #VALEUR!

Bouteille #1: 250 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 250 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 250 ml.

Bouteille #2: 750 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 750 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

250 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher 7 <200 120 3 390 <10 <50 2 310 30 <50 640

Blanc acétone <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Filtre 32.00 <200 261.00 5270.00 <10 410.00 900.00 <10 <50 <10

Blanc filtre <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

EAU

Bouteille #1 3.00 400.00 150.00 12000.00 10.00 <50 1600.00 20.00 <50 360.00

Bouteille #2 <1 <200 20.00 30.00 10.00 <50 <390 <10 <50 <10

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <1 <200 <10 <10 <10 <50 <57 <10 <50 <10

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher 730 1650 <500 <200 <50 <50 <500 320 <20 680

Blanc acétone <10 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <20 <10

Filtre 363 205 <500 <200 <50 <50 <10000 14 70 17200

Blanc filtre <10 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 60 <10

EAU

Bouteille #1 240.000 1300.000 <500 <200 <50 60.000 49900.000 70.000 <52 910.000

Bouteille #2 20.000 <200 <500 <200 <50 <50 103000.000 <10 <156 20.000

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <10 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <23 <10

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE µg 

Bécher 3200 <10 100 <10 <100 <50 <10 70

Blanc acétone <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Filtre 2100 30 791 <10 331 <50 <10 <10

Blanc filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

EAU  µg/l  *toujours compiler le Hg en µg/l 

Bouteille #1 3900.000 <10 80.000 <10 200.000 <50 <10 60.000

Bouteille #2 <780 <10 <60 30.000 <100 <50 <10 30.000

Bouteille #3
Bouteille #4
Bouteille #5
Blanc HNO3+H2O2 <114 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Blanc KMNO4+H2SO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

Hotte de cuillière de coulée (CW5)

µg 

mg/l 

mg/l 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

mg/l  

µg 



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 21-16-MT-VRC Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : 04-févr-21

Lieu : Hotte de cuillière de coulée (CW5) liquide acide Contenu

Préparé par: SB2
Bouteille #1 250

Récupéré par: SB2
Bouteille #2 750

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 65.3444 65.5315 0.1871

R 1 vide 601.78 661.51 59.73 E -

B 2 H2O2 10% + HNO3 5% 759.41 843.42 84.01 R -

O 3 H2O2 10% + HNO3 5% 737.65 772.45 34.80 R -

T 4 silice 986.77 1016.67 29.90 E Filtre -

E 5 - R I32 0.9182 0.9778 0.0596

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

208.44 g 0.1871 0.0596 g 0.2467 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 30.27 po. Hg
Type de test : SO2 mesuré Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 0.976

Numéro d'essai : 0.000 0.000 20.900 Dn Buse : 0.218 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 1.0 0.01 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : STB-TJ Vérifié par : Cp Coéff. pitot : 0.806 No. test : 21-48-MT-Dcol57 No. test : 21-48-MT-Dcol57

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.684 Lieu : Dcol57 Sortie Lieu : Dcol57 Sortie

Heure 13h09 15h09 de: Md Poids molécul. sec : 28.84 lb/lb-mole Date : 20-mai-21 Début : 13h09 Date : ########
Fuite (pi³) 0.005 0.001 à: Ms Poids molécul. humide : 28.73 lb/lb-mole Fait par : STB-TJ Fin : 15h09  Début : 13h09

Press. barométrique (po. Hg ) 30.27 30.27 Pm Press. abs. compteur : 30.27 po.Hg Fin : 15h09
Pression Statique (po. H2O) -14.46 -14.30 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 29.21 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 60.0 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.806   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 0.976   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.218 po. 5.5245 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Barboteur (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 30.27 po. Hg 768.858 mm Hg

0.85 75 75 75 150 240 240 1.715 4.0 692.121 96.8 5 150 0.85 1.715 54.21 692.121 695.585 3.464 75 75 98.0 515.090 Aire du conduit As 19.64 pi² 1.824 m²
5 0.83 75 75 75 152 240 240 1.669 4.0 695.585 100.3 5 152 0.83 1.669 53.66 695.585 699.125 3.540 75 75 101.5 513.407 Pression statique Pstat -14.38 po. H2O -365.252 mm H2O

10 0.84 76 76 76 151 240 240 1.695 4.0 699.125 101.1 5 151 0.84 1.695 53.93 699.125 702.725 3.600 76 76 102.4 515.208
15 0.84 77 77 77 151 240 240 1.698 4.0 702.725 101.1 5 151 0.84 1.698 53.93 702.725 706.330 3.605 77 77 102.3 516.169 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
20 0.83 78 78 78 151 240 240 1.681 4.0 706.330 100.0 5 151 0.83 1.681 53.61 706.330 709.880 3.550 78 78 101.2 517.131
25 0.84 79 79 79 151 240 240 1.704 4.0 709.880 99.9 5 151 0.84 1.704 53.93 709.880 713.455 3.575 79 79 101.1 518.092 Pression absolue Ps 29.21 po. Hg Pm 30.40 po. Hg à 0°C
30 0.84 80 80 80 151 240 240 1.708 4.0 713.455 101.2 5 151 0.84 1.708 53.93 713.455 717.085 3.630 80 80 102.5 519.053 Poids moléculaire Md Ms
35 0.85 81 81 81 152 240 240 1.728 4.0 717.085 100.7 5 152 0.85 1.728 54.30 717.085 720.720 3.635 81 81 101.9 519.164 28.84 28.57 lb/lb-mole
40 0.83 83 83 83 153 240 240 1.691 4.0 720.720 101.7 5 153 0.83 1.691 53.70 720.720 724.360 3.640 83 83 102.9 520.234 Composition des gaz sec humide  

45 0.83 84 84 84 152 240 240 1.697 4.0 724.360 99.9 5 152 0.83 1.697 53.66 724.360 727.945 3.585 84 84 101.1 522.043 O2 20.9 20.38 %
50 0.83 84 84 84 153 240 240 1.694 4.0 727.945 100.1 5 153 0.83 1.694 53.70 727.945 731.535 3.590 84 84 101.3 521.192 CO2 0.00 0.00 %
55 0.84 85 85 85 153 240 240 1.718 4.0 731.535 99.9 5 153 0.84 1.718 54.02 731.535 735.145 3.610 85 85 101.1 522.150 SO2 0.00 0.00 %
60 0.83 85 85 85 153 240 240 1.697 4.0 735.145 100.1 5 153 0.83 1.697 53.70 735.145 738.740 3.595 85 85 101.3 522.150 N2 79.1 77.15 %
65 0.83 87 87 87 152 240 240 1.706 4.0 738.740 100.2 5 152 0.83 1.706 53.66 738.740 742.355 3.615 87 87 101.4 524.922 Teneur en humidité Bwo 2.47 %
70 0.83 87 87 87 152 240 240 1.706 4.0 742.355 100.3 5 152 0.83 1.706 53.66 742.355 745.975 3.620 87 87 101.6 524.922

75 0.82 88 88 88 152 240 240 1.689 4.0 745.975 100.9 5 152 0.82 1.689 53.33 745.975 749.600 3.625 88 88 102.1 525.882 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
80 0.82 89 89 89 152 240 240 1.692 4.0 749.600 100.0 5 152 0.82 1.692 53.33 749.600 753.200 3.600 89 89 101.2 526.842 à 25°C à 0°C

85 0.83 89 89 89 152 240 240 1.713 4.0 753.200 99.7 5 152 0.83 1.713 53.66 753.200 756.810 3.610 89 89 100.9 526.842 Volume de gaz sec de référence Vm réf 84.452 pi³ 2.392 2.189 m³

90 0.83 89 89 89 152 240 240 1.713 4.0 756.810 99.4 5 152 0.83 1.713 53.66 756.810 760.410 3.600 89 89 100.6 526.842 Temps d'échantillonnage Te 120 min. 101.181 acf
95 0.85 90 90 90 152 240 240 1.757 4.0 760.410 98.3 5 152 0.85 1.757 54.30 760.410 764.020 3.610 90 90 99.5 527.801 Moyenne isocinétique %I (moy) 101.3 %

100 0.83 90 90 90 154 240 240 1.710 4.0 764.020 99.4 5 154 0.83 1.710 53.74 764.020 767.620 3.600 90 90 100.6 526.082

105 0.81 90 90 90 154 240 240 1.669 4.0 767.620 100.9 5 154 0.81 1.669 53.09 767.620 771.230 3.610 90 90 102.1 526.082 Poids capturé avant-filtre 0.0124 g
110 0.82 90 90 90 155 240 240 1.687 4.0 771.230 100.4 5 155 0.82 1.687 53.46 771.230 774.840 3.610 90 90 101.6 525.227 Poids capturé filtre g
115 0.82 90 90 90 155 240 240 1.687 4.0 774.840 99.8 5 155 0.82 1.687 53.46 774.840 778.430 3.590 90 90 101.0 525.227 Poids capturé après-filtre g
120 240 240 778.430 Poids total des particules Mp 0.0124 g

240 240
240 240 Poids (volume) capturé barboteurs V1c 44.51 g (ml)
240 240 Volume de vapeur d'eau Vw réf 2.14 pi³

240 240
240 240
240 240 DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

240 240 Conditions de référence
240 240 ( 25°C et 101.3 kPa )

240 240 Vélocité moyenne Us (moy) 53.74 pi/sec 16.38 m/sec 1 496 Nm³/min
240 240 Température moyenne Ts (moy) 152 °F 67 °C 89 783 Nm³/hr
240 240 Débit volumétrique Qs 52 838 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )
240 240 82 255 Nm³/hr
240 240 Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0052 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 63 306 ACFM
240 240 Total : 120 86.309 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 0.47 kg/hr 107 571 Am³/hr
240 240 Moyenne : 152 0.83 1.701 53.74 84 84 101.31 100.0 11.2 kg/jour Taux d'émission des particules
240 240 Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0043 g/Am³

240 240 Concentration gazeux mg/m³ 0.47 kg/hr
240 240 Taux d'émission des gaz g/hr 11 kg/jour
240 240 kg/jour 0.01 Tm/jour

240 240 *Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa
240 240

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

9 Pi

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

CW5 13h49-13h51

Dcol57 Sortie

Métallique

21-48-MT-Dcol57

20-mai-21

Apex 3



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par :
Vérifié par :
ESSAIS # #VALEUR! ENDROIT:
DATE: #VALEUR!

Bouteille #1: 170 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 170 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 170 ml.

Bouteille #2: 650 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 650 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

170 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher (rinçage acétone) 4.00 <200 20.00 30.00 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Blanc acétone <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Filtre <1 <200 160.00 <10 <10 <50 86.00 <10 <50 10.00

Blanc filtre <1 <200 <10 <10 <10 <50 70.00 <10 <50 <10

Bt 1 (rinçage HNO3 0,1N) 0.029 <0,05 0.495 0.760 <0,005 <1 0.700 0.021 0.005 0.092

EAU

Bouteille #1 (sauf test MtHg) <0,0002 0.140 0.296 <0,007 <0,005 <1 1.700 <0,002 <0,002 0.009

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <0,00002 <0,05 0.008 <0,007 <0,005 <1 <0,5 0.004 <0,002 0.004

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher (rinçage acétone) 210.00 300.00 <500 <200 <50 <50 <500 10.00 <20 40.00

Blanc acétone <10 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <20 <10

Filtre 10.00 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 64.00 <10

Blanc filtre <10 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 70.00 <10

Bt 1 (rinçage HNO3 0,1N) 0.583 1.280 <0,2 <0,03 0.120 0.020 6.500 0.127 <0,2 0.213

EAU

Bouteille #1 (sauf test MT) 0.084 0.130 <0,2 0.060 0.082 <0,005 0.400 0.003 <0,2 0.022

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 0.016 <0,05 <0,2 <0,03 <0,002 <0,005 <0,2 0.005 <0,2 0.003

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE µg 

Bécher (rinçage acétone) 210.00 <10 <60 <10 <100 <50 <10 30.00

Blanc acétone <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Blanc filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Bt (rinçage HNO3 0,1N) <1 <0,005 <0,05 0.007 0.015 <0,007 <0,002 0.120

EAU                                                                                           mg/l  

Bouteille #1 (sauf test MT) <0,005 <0,05 0.023 <0,003 <0,007 <0,002 <0,05

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <0,005 <0,05 0.148 <0,003 <0,007 <0,002 <0,05

Blanc KMNO4+H2SO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

 Hg: µg/l (Bt 4 en µg)

Dcol57 Sortie

µg 

mg/l 

mg/l 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

µg 

                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)

                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)

                                                                                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 21-48-MT-Dcol57 Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : 20-mai-21

Lieu : Dcol57 Sortie liquide acide Contenu

Préparé par: JG Bouteille #1 170 0

Récupéré par: STB-TJ Bouteille #2 650 0

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 66.1856 66.1980 0.0124

R 1 vide 614.11 619.13 5.02 E -

B 2 H2O2 10% + HNO3 5% 768.20 779.81 11.61 R -

O 3 H2O2 10% + HNO3 5% 752.40 756.07 3.67 R -

T 4 Silice 994.76 1018.97 24.21 E Filtre -

E 5 - R i58 0.9229 0.9229 0.0000

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

44.51 g 0.0124 0.0000 g 0.0124 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 29.53 po. Hg
Type de test : SO2 mesuré Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 0.976

Numéro d'essai : 0.000 0.000 20.900 Dn Buse : 0.218 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 1.0 0.01 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : STB-TJ Vérifié par : Cp Coéff. pitot : 0.806 No. test : 21-50-MT-Dcol57 No. test : 21-50-MT-Dcol57

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.684 Lieu : Dcol57 Sortie Lieu : Dcol57 Sortie

Heure 12:37 15:06 de: 14:02 14:25 Md Poids molécul. sec : 28.84 lb/lb-mole Date : 26-mai-21 Début : 0.5256944 Date : ########
Fuite (pi³) 0.020 0.020 à: 14:17 14:41 Ms Poids molécul. humide : 28.73 lb/lb-mole Fait par : STB-TJ Fin : 0.6291667  Début : 0.525694

Press. barométrique (po. Hg ) 29.53 29.53 Pm Press. abs. compteur : 29.53 po.Hg Fin : 0.629167
Pression Statique (po. H2O) -14.42 -14.00 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 28.47 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 60.0 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.806   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 0.976   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.218 po. 5.5245 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Barboteur (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 29.53 po. Hg 750.062 mm Hg

0.83 67 67 67 147 240 240 1.656 2.5 782.675 102.1 5 147 0.83 1.656 54.03 782.675 786.280 3.605 67 67 102.6 509.483 Aire du conduit As 19.64 pi² 1.824 m²
5 0.80 67 67 67 145 240 240 1.602 2.5 786.280 97.1 5 145 0.80 1.602 52.96 786.280 789.655 3.375 67 67 97.7 511.167 Pression statique Pstat -14.21 po. H2O -360.934 mm H2O

10 0.82 70 70 70 149 240 240 1.640 2.5 789.655 99.5 789.833 5 149 0.82 1.640 53.80 789.833 793.340 3.507 70 70 100.0 510.700
15 0.81 71 71 71 151 240 240 1.618 2.5 793.340 98.6 5 151 0.81 1.618 53.55 793.340 796.795 3.455 71 71 99.1 509.989 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
20 0.81 72 72 72 151 240 240 1.621 2.5 796.795 101.5 5 151 0.81 1.621 53.55 796.795 800.360 3.565 72 72 102.1 510.950
25 0.80 73 73 73 150 240 240 1.606 2.5 800.360 100.7 5 150 0.80 1.606 53.18 800.360 803.885 3.525 73 73 101.3 512.749 Pression absolue Ps 28.49 po. Hg Pm 29.65 po. Hg à 0°C
30 0.81 74 74 74 150 240 240 1.630 2.5 803.885 100.1 5 150 0.81 1.630 53.51 803.885 807.415 3.530 74 74 100.6 513.711 Poids moléculaire Md Ms
35 0.80 76 76 76 150 240 240 1.616 2.5 807.415 100.6 5 150 0.80 1.616 53.18 807.415 810.955 3.540 76 76 101.1 515.635 28.84 28.65 lb/lb-mole
40 0.81 77 77 77 151 240 240 1.636 2.5 810.955 99.7 5 151 0.81 1.636 53.55 810.955 814.490 3.535 77 77 100.3 515.752 Composition des gaz sec humide  

45 0.80 78 78 78 151 240 240 1.619 2.5 814.490 101.2 5 151 0.80 1.619 53.22 814.490 818.060 3.570 78 78 101.7 516.712 O2 20.9 20.55 %
50 0.79 79 79 79 151 240 240 1.602 3.0 818.060 101.7 5 151 0.79 1.602 52.89 818.060 821.635 3.575 79 79 102.3 517.673 CO2 0.00 0.00 %
55 0.80 80 80 80 151 240 240 1.625 3.0 821.635 99.9 5 151 0.80 1.625 53.22 821.635 825.175 3.540 80 80 100.5 518.633 SO2 0.00 0.00 %
60 0.79 80 80 80 150 240 240 1.607 3.0 825.175 100.5 5 150 0.79 1.607 52.85 825.175 828.715 3.540 80 80 101.0 519.483 N2 79.1 77.77 %
65 0.80 81 81 81 149 240 240 1.633 3.0 828.715 99.7 5 149 0.80 1.633 53.14 828.715 832.260 3.545 81 81 100.3 521.300 Teneur en humidité Bwo 1.68 %
70 0.80 82 82 82 149 240 240 1.636 3.0 832.260 99.7 5 149 0.80 1.636 53.14 832.260 835.810 3.550 82 82 100.2 522.263

75 0.80 82 82 82 149 240 240 1.636 3.0 835.810 99.0 5 149 0.80 1.636 53.14 835.810 839.335 3.525 82 82 99.5 522.263 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
80 0.79 83 83 83 150 240 240 1.616 3.0 839.335 100.8 5 150 0.79 1.616 52.85 839.335 842.905 3.570 83 83 101.3 522.369 à 25°C à 0°C

85 0.79 83 83 83 151 240 240 1.613 3.0 842.905 100.4 5 151 0.79 1.613 52.89 842.905 846.460 3.555 83 83 101.0 521.514 Volume de gaz sec de référence Vm réf 81.527 pi³ 2.309 2.113 m³

90 0.80 84 84 84 150 240 240 1.640 3.0 846.460 104.6 5 150 0.80 1.640 53.18 846.460 850.195 3.735 84 84 105.1 523.331 Temps d'échantillonnage Te 120 min. 98.933 acf
95 0.95 81 81 81 150 240 240 1.936 3.0 850.195 97.2 5 150 0.95 1.936 57.95 850.195 853.955 3.760 81 81 97.7 520.445 Moyenne isocinétique %I (moy) 98.7 %

100 0.93 82 82 82 150 240 240 1.899 3.0 853.955 47.2 5 150 0.93 1.899 57.34 853.955 855.764 1.809 82 82 47.4  521.407

105 0.92 80 80 80 148 240 240 1.878 3.0 855.764 103.2 856.151 5 148 0.92 1.878 56.93 856.151 860.080 3.929 80 80 103.8 521.192 Poids capturé avant-filtre 0.0068 g
110 0.90 81 81 81 149 240 240 1.837 3.0 860.080 99.8 5 149 0.90 1.837 56.36 860.080 863.840 3.760 81 81 100.3 521.300 Poids capturé filtre 0.0006 g
115 0.89 81 81 81 149 240 240 1.817 3.0 863.840 100.8 5 149 0.89 1.817 56.04 863.840 867.618 3.778 81 81 101.4 521.300 Poids capturé après-filtre g
120 240 240 867.618 Poids total des particules Mp 0.0074 g

240 240
240 240 Poids (volume) capturé barboteurs V1c 28.96 g (ml)
240 240 Volume de vapeur d'eau Vw réf 1.39 pi³

240 240
240 240
240 240 DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

240 240 Conditions de référence
240 240 ( 25°C et 101.3 kPa )

240 240 Vélocité moyenne Us (moy) 54.02 pi/sec 16.46 m/sec 1 485 Nm³/min
240 240 Température moyenne Ts (moy) 150 °F 65 °C 89 111 Nm³/hr
240 240 Débit volumétrique Qs 52 443 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )
240 240 81 639 Nm³/hr
240 240 Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0032 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 63 640 ACFM
240 240 Total : 120 84.378 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 0.29 kg/hr 108 139 Am³/hr
240 240 Moyenne : 150 0.83 1.676 54.02 78 78 98.68 95.8 6.9 kg/jour Taux d'émission des particules
240 240 Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy conforme 0.0026 g/Am³

240 240 Concentration gazeux mg/m³ 0.29 kg/hr
240 240 Taux d'émission des gaz g/hr 7 kg/jour
240 240 kg/jour 0.01 Tm/jour

240 240 *Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa
240 240

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________

9 Pi

Composition des gaz

Conditions d'opération du test Arrêts de production

arrêt braker sauter 14:25 DCol57:13-59-14h02, cw5: aucun

Dcol57 Sortie

Métallique

21-50-MT-Dcol57

26-mai-21

Apex 3



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : JG
Vérifié par :
ESSAIS # #VALEUR! ENDROIT:
DATE: #VALEUR!

Bouteille #1: 100 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 100 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 100 ml.

Bouteille #2: 550 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 550 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

100 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher (rinçage acétone) <1 <200 10.00 20.00 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Blanc acétone <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Filtre <1 <200 60.00 10.00 <10 <50 52.00 <10 <50 10.00

Blanc filtre <1 <200 <10 <10 <10 <50 70.00 <10 <50 <10

Bt 1 (rinçage HNO3 0,1N) 0.054 0.160 0.700 0.322 <0,005 <1 0.800 0.014 0.008 0.169

EAU

Bouteille #1 (sauf test MtHg) 0.000 <0,05 0.084 <0,007 <0,005 <1 <0,5 <0,002 <0,002 0.003

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <0,00002 <0,05 0.008 <0,007 <0,005 <1 <0,5 0.004 <0,002 0.004

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher (rinçage acétone) 150.00 <200 <500 <200 <50 <50 <500 30.00 <20 10.00

Blanc acétone <10 <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <20 <10

Filtre 40.00 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 62.00 20.00

Blanc filtre <10 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 70.00 <10

Bt 1 (rinçage HNO3 0,1N) 2.210 3.590 <0,2 0.070 0.097 0.047 0.400 0.383 <0,2 0.290

EAU

Bouteille #1 (sauf test MT) 0.076 0.080 <0,2 <0,03 0.005 <0,005 <0,2 0.006 <0,2 0.008

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 0.016 <0,05 <0,2 <0,03 <0,002 <0,005 <0,2 0.005 <0,2 0.003

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE µg 

Bécher (rinçage acétone) 130.00 <10 <60 <10 <100 <50 <10 30.00

Blanc acétone <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Blanc filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Bt (rinçage HNO3 0,1N) 1.000 0.006 <0,05 0.018 0.008 <0,007 0.003 0.320

EAU                                                                                           mg/l  

Bouteille #1 (sauf test MT) <0,005 <0,05 0.031 <0,003 <0,007 <0,002 <0,05

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <0,005 <0,05 0.148 <0,003 <0,007 <0,002 <0,05

Blanc KMNO4+H2SO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

 Hg: µg/l (Bt 4 en µg)

Dcol57 Sortie

µg 

mg/l 

mg/l 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

µg 

                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)

                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)

                                                                                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 21-50-MT-Dcol57 Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : 26-mai-21

Lieu : Dcol57 Sortie liquide acide Contenu

Préparé par: TJ-STB Bouteille #1 100 0

Récupéré par: JG Bouteille #2 550 0

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 66.9557 66.9625 0.0068

R 1 vide 615.65 618.38 2.73 E -

B 2 150ml HNO3 5% +H2O2 10% 770.93 775.03 4.10 R -

O 3 150ml HNO3 5% +H2O2 10% 738.18 740.14 1.96 R -

T 4 Gel de silice 1018.84 1039.01 20.17 E Filtre -

E 5 - R i63 0.9256 0.9262 0.0006

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

28.96 g 0.0068 0.0006 g 0.0074 g

Volumes ( ml )



buse 2 hrs : 9/32 buse 3 hrs : 7/32

Lieu / source : SO2 facteur de correction 0.764 Pbar Press. barométrique : 30.18 po. Hg
Type de test : SO2 mesuré Heure % SO2 Cal % CO2 % O2 g Facteur de corr. compt. (λ): 0.976

Numéro d'essai : 0.000 0.000 20.900 Dn Buse : 0.218 po.          Test : Métallique
Date : Bwo Humidité % : 1.0 0.01 %/100 Test : Métallique
Exécuté par : STB-TJ Vérifié par : Cp Coéff. pitot : 0.806 No. test : 21-52-MT-Dcol57 No. test : 21-52-MT-Dcol57

Début Fin Arrêt(s) 1 2 3 4 5 Ko Coéff. Orifice : 0.684 Lieu : Dcol57 Sortie Lieu : Dcol57 Sortie

Heure 09:21 10:06 de: Md Poids molécul. sec : 28.84 lb/lb-mole Date : 31-mai-21 Début : 0.3895833 Date : ########
Fuite (pi³) 0.015 0.015 à: Ms Poids molécul. humide : 28.73 lb/lb-mole Fait par : STB-TJ Fin : 0.4208333  Début : 0.389583

Press. barométrique (po. Hg ) 30.18 30.18 Pm Press. abs. compteur : 30.18 po.Hg Fin : 0.420833
Pression Statique (po. H2O) -14.00 -13.98 Sonde : Ps Press. abs. cheminée : 29.15 po.Hg  LISTE DES CONSTANTES

Console : Diamètre du conduit 60.0 po. Points Distance Durée Température Pression Pression Vélocité Volume Volume Volume Température Température Isocinétisme Points 

# dans le prélèvement des différentielle orifice des au compteur au compteur de gaz compteur compteur réel hors Coéfficient pitot Cp 0.806   

Point Distance Durée DR Température ( °F ) DH Vacuum Volume Isocinétisme Volume conduit gaz gaz initial final échantillonné entrée sortie norme Facteur de correction g 0.976   

prélèvement Compteur prélevé temporaire arrêt(s)  ( po. )  ( min. )  ( °F )  ( po. H2O )  ( po. H2O )  ( pi/sec ) ( pi³ ) ( pi³ ) ( pi³ )  ( °F )  ( °F ) ( % ) (<90% et >110%) Diamètre buse Dn 0.218 po. 5.5245 mm

 ( po. ) (min.) (po. H2O) Entrée Sortie Moyenne Cheminée Filtre Sonde Barboteur (po. H2O) (po. H2O) (pi³) % (pi³) Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I K Pression barométrique Pbar 30.18 po. Hg 766.572 mm Hg

0.82 58 58 58 147 240 240 1.611 2.0 867.730 72.9 5 147 0.82 1.611 52.97 867.730 870.220 2.490 58 58 72.5  501.715 Aire du conduit As 19.64 pi² 1.824 m²
5 0.78 58 58 58 147 240 240 1.533 4.0 870.220 100.5 5 147 0.78 1.533 51.66 870.220 873.570 3.350 58 58 100.0 501.715 Pression statique Pstat -13.99 po. H2O -355.346 mm H2O

10 0.79 58 58 58 147 240 240 1.552 4.0 873.570 100.9 5 147 0.79 1.552 51.99 873.570 876.955 3.385 58 58 100.4 501.715
15 0.79 59 59 59 147 240 240 1.555 4.0 876.955 100.4 5 147 0.79 1.555 51.99 876.955 880.330 3.375 59 59 100.0 502.684 CARACTÉRISTIQUES GAZEUX
20 0.80 61 61 61 147 240 240 1.581 4.0 880.330 98.7 5 147 0.80 1.581 52.32 880.330 883.680 3.350 61 61 98.2 504.621
25 0.81 62 62 62 147 240 240 1.604 4.0 883.680 100.8 5 147 0.81 1.604 52.64 883.680 887.130 3.450 62 62 100.3 505.589 Pression absolue Ps 29.15 po. Hg Pm 30.30 po. Hg à 0°C
30 0.83 63 63 63 144 240 240 1.655 4.0 887.130 100.3 5 144 0.83 1.655 53.16 887.130 890.620 3.490 63 63 99.8 509.074 Poids moléculaire Md Ms
35 0.84 65 65 65 145 240 240 1.678 4.0 890.620 101.7 5 145 0.84 1.678 53.52 890.620 894.190 3.570 65 65 101.2 510.176 28.84 28.79 lb/lb-mole
40 0.84 66 66 66 145 240 240 1.682 4.0 894.190 96.8 5 145 0.84 1.682 53.52 894.190 897.595 3.405 66 66 96.4 511.148 Composition des gaz sec humide  

45 240 240 897.595 O2 20.9 20.81 %
240 240 CO2 0.00 0.00 %
240 240 SO2 0.00 0.00 %
240 240 N2 79.1 78.74 %
240 240 Teneur en humidité Bwo 0.45 %
240 240

240 240 DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE Vm réf
240 240 à 25°C à 0°C

240 240 Volume de gaz sec de référence Vm réf 30.420 pi³ 0.862 0.789 m³

240 240 Temps d'échantillonnage Te 45 min. 35.430 acf
240 240 Moyenne isocinétique %I (moy) 96.6 %
240 240

240 240 Poids capturé avant-filtre 0.0045 g
240 240 Poids capturé filtre g
240 240 Poids capturé après-filtre g
240 240 Poids total des particules Mp 0.0045 g
240 240
240 240 Poids (volume) capturé barboteurs V1c 2.89 g (ml)
240 240 Volume de vapeur d'eau Vw réf 0.14 pi³

240 240
240 240
240 240 DONNÉES D'ÉMISSION Débit volumétrique

240 240 Conditions de référence
240 240 ( 25°C et 101.3 kPa )

240 240 Vélocité moyenne Us (moy) 52.64 pi/sec 16.04 m/sec 1 508 Nm³/min
240 240 Température moyenne Ts (moy) 146 °F 63 °C 90 479 Nm³/hr
240 240 Débit volumétrique Qs 53 248 pi³/min ( 0°C et 101.3 kPa )
240 240 82 892 Nm³/hr
240 240 Te Vm Pts acceptés Concentration sèche en particules Cs 0.0052 g/m³ CONDITIONS ACTUELLES 62 016 ACFM
240 240 Total : 45 29.865 % (Norme) Taux d'émission des particules ERp 0.47 kg/hr 105 381 Am³/hr
240 240 Moyenne : 146 0.81 1.606 52.64 61 61 96.55 88.9 11.3 kg/jour Taux d'émission des particules
240 240 Ts moy D R D H Us moy Tmi moy Tmo moy %I moy non-conforme 0.0045 g/Am³

240 240 Concentration gazeux mg/m³ 0.47 kg/hr
240 240 Taux d'émission des gaz g/hr 11 kg/jour
240 240 kg/jour 0.01 Tm/jour

240 240 *Sauf sur indications contraires les résultats sont à 25°C et 101.3 kPa
240 240

Te Ts D R D H Us Vmi Vmf Vm Tmi Tmo %I
>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Signature:_________________________________________
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Conditions d'opération du test Arrêts de production

10h04-10h06: CW5

Dcol57 Sortie

Métallique

21-52-MT-Dcol57

31-mai-21

Apex 3



 

CALCULS DE LA CHARGE MÉTALLIQUES
Analyses

Compilé par : JG
Vérifié par :
ESSAIS # #VALEUR! ENDROIT:
DATE: #VALEUR!

Bouteille #1: 100 ml. Volume final barbotteur #1 + rince 100 ml.

Ratio de coupe : 1.00 Volume à acidifier à (5% acide nitrique) 100 ml.

Bouteille #2: 450 ml. Volume d'acide nitrique utilisé 0 ml.

Bouteille #3: 0 ml. Bouteille #2: 450 ml.

Bouteille #4: 0 ml. Bouteille #3: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml. Bouteille #4: 0 ml.

Bouteille #5: 0 ml.

100 ml. Ratio de coupe 1.00

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
SOLIDE

Bécher (rinçage acétone) 4.00 <200 20.00 40.00 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Blanc acétone <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Filtre <1 <200 20.00 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Blanc filtre <1 <200 <10 <10 <10 <50 <50 <10 <50 <10

Bt 1 (rinçage HNO3 0,1N) 0.090 0.160 0.404 0.427 <0,005 <1 0.800 0.010 0.003 0.080

EAU

Bouteille #1 (sauf test MtHg) <0,0002 0.060 0.007 0.023 <0,005 <1 0.900 <0,002 <0,002 0.002

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <0,00002 <0,05 0.008 <0,007 <0,005 <1 <0,5 0.004 <0,002 0.004

Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb
SOLIDE

Bécher (rinçage acétone) 340.00 400.00 <500 <200 <50 <50 <500 20.00 <20 30.00

Blanc acétone <200 <500 <200 <50 <50 <500 <10 <20 <10 <10

Filtre <10 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 64.00 <10

Blanc filtre <10 <200 <500 <200 <50 <50 <10000 <10 70.00 <10

Bt 1 (rinçage HNO3 0,1N) 1.980 2.280 <0,2 0.080 0.031 0.018 0.600 0.092 <0,2 0.216

EAU

Bouteille #1 (sauf test MT) 0.030 0.160 <0,2 0.240 0.009 <0,005 <0,2 0.002 <0,2 0.006

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 0.016 <0,05 <0,2 <0,03 <0,002 <0,005 <0,2 0.005 <0,2 0.003

S Sb Se Sn Te Ti V Zn Hg Cl-* F-*
SOLIDE µg 

Bécher (rinçage acétone) 290.00 <10 <60 <10 <100 <50 <10 40.00

Blanc acétone <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Blanc filtre <100 <10 <60 <10 <100 <50 <10 <10

Bt (rinçage HNO3 0,1N) 1.000 0.006 <0,05 0.016 0.009 <0,007 <0,002 0.190

EAU                                                                                           mg/l  

Bouteille #1 (sauf test MT) <0,005 <0,05 0.031 <0,003 <0,007 <0,002 0.140

Bouteille #2

Bouteille #3

Bouteille #4

Bouteille #5

Blanc HNO3+H2O2 <0,005 <0,05 0.148 <0,003 <0,007 <0,002 <0,05

Blanc KMNO4+H2SO4

Blanc HCl

NOTES : En raison de la possiblité d'une coupe dans le volume final barbotteur #1 + rince, la concentration des éléments 
à partir des analyses de la bouteille #1 sont calculée à partir de la formule suivante : 
([concentration bouteille #1] - [concentration B#1]) X [volume bouteille #1] X [ratio de coupe]  = ug 

 * la concentration de ces éléments dans la phase gazeuse est obtenue par la formule suivante : 
([concentration coupe spéciale (bouteille CS)] - [concentration CS]) X [volume final babotteur #1 + rince]  = ug

 Hg: µg/l (Bt 4 en µg)

Dcol57 Sortie

µg 

mg/l 

mg/l 

µg 

Volume final barbotteur #1 + 
rince

µg 

                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)

                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)

                                                                                                            mg/l (test Mt & MtHg seulement)



 

Barboteurs + Verrerie
Poids et volumes

 
Récupération pour fin d'analyses

Test : 21-52-MT-Dcol57 Rinçage des barboteurs et verrerie

Date : 31-mai-21

Lieu : Dcol57 Sortie liquide acide Contenu

Préparé par: TJ-STB Bouteille #1 100 0

Récupéré par: JG-STB Bouteille #2 450 0

Vérifié par : Bouteille #3 

Bouteille #4

Bouteille #5

Items Poids Poids Poids

Contenu Poids Poids Poids initial final résultant

B initial final résultant ( g ) ( g ) ( g )

A ( g ) ( g ) ( g ) V Bécher 65.4971 65.5016 0.0045

R 1 vide 596.20 596.50 0.30 E -

B 2 150ml HNO3 5% +H2O2 10% 695.78 697.31 1.53 R -

O 3 150ml HNO3 5% +H2O2 10% 658.95 659.83 0.88 R -

T 4 Gel de silice 964.23 964.41 0.18 E Filtre -

E 5 - R i64 0.9266 0.9266 0.0000

U 6 - I -

R 7 - E -

S 8 - -

Poids de la poussière

Poids du liquide capté Total Grand total

avant-filtre filtre Mp

2.89 g 0.0045 0.0000 g 0.0045 g

Volumes ( ml )



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 08:41 08:41 07:07 07:07 07:52 07:52 -

FIN DE L'ESSAI 21:22 21:14 19:13 19:13 19:57 19:58 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 761,0 753,0 726,0 726,0 725,0 726,0 736,2

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE 6 4 6 4 6 4

NUMÉRO DU FILTRE 19FP0387 19FP0388 20FP0564 20FP0563 20FP0498 20FP0600

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 2591 2454 2140 2175 2190 2291 2307

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 2,44 2,31 2,10 2,13 2,14 2,24 2,22

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,52 96,52 97,78 97,78 97,11 97,11 97,13

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 28 28 20 20 19 19 22

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 42,65 40,34 36,79 37,98 37,47 39,17 39,07

VITESSE  DES GAZ (m/s) 13,00 12,30 11,22 11,58 11,42 11,94 11,91

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 857548 811152 739800 763547 753455 787493 785499

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 24283 22969 20949 21621 21335 22299 22243

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 14292 13519 12330 12726 12558 13125 13092

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 806527 762892 725347 748630 735436 768660 757915

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 22838 21603 20540 21199 20825 21766 21462

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 13442 12715 12089 12477 12257 12811 12632

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 3,40 3,26 2,95 3,00 3,02 3,16 3,13

CASSETTE No 19FP0387 19FP0388 20FP0564 20FP0563 20FP0498 20FP0600

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 285 293 321 241 512 173 304

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,29 0,29 0,32 0,24 0,51 0,17 0

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,29 0,29 0,32 0,24 0,51 0,17 0,30

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,12 0,13 0,15 0,11 0,24 0,08 0,14

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 2,67 2,74 3,14 2,40 4,99 1,68 2,94

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/105 - Jour

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

HORAIRE DES ESSAIS

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 08:41 08:41 07:07 07:07 07:52 07:52 -

FIN DE L'ESSAI 21:22 21:14 19:13 19:13 19:57 19:58 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 761,0 753,0 726,0 726,0 725,0 726,0 736,2

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

ARSENIC (As) 7,3 6,9 2,3 2,3 18,4 7,6 7,47

BARYUM (Ba) 0,9 0,4 0,6 0,9 0,4 0,8 0,67

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01 <0,01 <0,01

BISMUTH (Bi) 1,1 1 <0.5 <0.5 3,9 1,6 1,90

CADMIUM (Cd) 0,2 0,2 0,1 <0.1 0,4 0,2 0,22

CHROME (Cr) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0,5 <0,5

CUIVRE (Cu) 10,9 7,8 8,5 11,8 61 33,2 22,20

NICKEL (Ni) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,7 <0,5 0,70

PLOMB (Pb) 37,6 34 3,6 4,6 38,2 16,5 22,42

ANTIMOINE (Sb) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0,5 <0,5

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0,5 <0,5

ZINC (Zn) 3 2 <1 <1 4 2 2,75

MÉTAUX TOTAUX 61 52 15 20 127 62 56

ARSENIC (As) 3,00 2,99 1,10 1,08 8,61 3,40 3,36

BARYUM (Ba) 0,37 0,17 0,29 0,42 0,19 0,36 0,30

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 0,45 0,43 0,00 0,00 1,82 0,72 0,57

CADMIUM (Cd) 0,08 0,09 0,05 0,00 0,19 0,09 0,08

CHROME (Cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUIVRE (Cu) 4,47 3,38 4,05 5,53 28,53 14,85 10,14

NICKEL (Ni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,05

PLOMB (Pb) 15,43 14,73 1,72 2,16 17,87 7,38 9,88

ANTIMOINE (Sb) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 1,23 0,87 0,00 0,00 1,87 0,89 0,81

MÉTAUX TOTAUX 25,03 22,66 7,20 9,19 59,41 27,68 25,20

ARSENIC (As) 0,06842 0,06459 0,02252 0,02286 0,17924 0,07398 0,0719

BARYUM (Ba) 0,00844 0,00374 0,00587 0,00895 0,00390 0,00779 0,0064

BÉRYLLIUM (Be) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

BISMUTH (Bi) 0,01031 0,00936 0,00000 0,00000 0,03799 0,01558 0,0122

CADMIUM (Cd) 0,00187 0,00187 0,00098 0,00000 0,00390 0,00195 0,0018

CHROME (Cr) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

CUIVRE (Cu) 0,10217 0,07301 0,08323 0,11730 0,59422 0,32319 0,2155

NICKEL (Ni) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00682 0,00000 0,0011

PLOMB (Pb) 0,35242 0,31825 0,03525 0,04573 0,37212 0,16062 0,2141

ANTIMOINE (Sb) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,02812 0,01872 0,00000 0,00000 0,03896 0,01947 0,0175

MÉTAUX TOTAUX 0,57 0,49 0,15 0,19 1,24 0,60 0,54

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

HORAIRE DES ESSAIS

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)



Données initiales

5 1 9:00 12,49 15 28 96,35 3,24

2 11:00 13,08 15 28 96,44 3,39

3 13:00 12,73 20 28 96,51 3,36

4 15:00 13,1 20 28 96,55 3,46

5 17:00 13,4 20 28 96,64 3,51

6 19:00 13,2 18 28 96,61 3,50

Moyenne 13,0 18,0 28,0 96,5 3,4

Données initiales

6 1 9:00 12 15 28 96,35 3,12

2 11:00 12,2 15 28 96,44 3,16

3 13:00 11,83 20 28 96,51 3,16

4 15:00 12,42 20 28 96,55 3,13

5 17:00 12,73 20 28 96,64 3,29

6 19:00 12,6 18 28 96,61 3,34

Moyenne 12,3 18,0 28,0 96,5 3,2

Données initiales

11 1 7:00 11,52 0 18 98,10 2,93

2 11:00 11,53 15 20 97,93 3,07

3 15:00 10,83 15 20 97,59 2,87

4 17:00 10,98 12 20 97,49 2,89

Moyenne 11,2 10,5 19,5 97,8 2,9

Données initiales

12 1 7:00 00:28 0 18 98,10 3,06

2 11:00 02:09 15 20 97,93 2,91

3 15:00 07:40 15 20 97,59 3,00

4 17:00 20:52 12 20 97,49 3,13

Moyenne 11,6 10,5 19,5 97,8 3,0

Données initiales

15 1 8:00 05:45 10 18 96,92 2,97

2 10:00 17:45 10 18 97,11 3,09

3 14:00 22:19 10 18 97,19 2,88

4 15:00 20:52 12 20 97,17 3,13

5 18:00 07:55 10 20 97,15 2,97

Moyenne 11,4 10,4 18,8 97,1 3,0

Données initiales

16 1 8:00 20:52 10 18 96,92 3,39

2 10:00 03:21 10 18 97,11 3,20

3 14:00 12:28 10 18 97,19 3,04

4 15:00 21:21 12 20 97,17 3,14

5 18:00 06:28 10 20 97,15 2,95

Moyenne 11,9 10,4 18,8 97,1 3,1

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)
Essai # Période # 

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 6  cassette 2

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)
Essai # Période # 

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 6 cassette 1

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
CommentairesPériode # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 4  cassette 2

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)
Essai # 

Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 4  cassette 1

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
CommentairesEssai # 

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 2  cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 2  cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs



ACTIVITÉ Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2
1

Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 20:28 20:29 21:26 21:26 20:00 20:00 -

FIN DE L'ESSAI 08:31 08:36 09:18 09:18 08:14 08:14 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 723,0 727,0 712,0 712,0 734,0 734,0 723,7

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE 6 4 6 4 6 4

NUMÉRO DU FILTRE 19FP0376 19FP0377 20FP0581 20FP0582 20FP0552 20FP0553

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 2054 2215 2229 2105 2139 2140 2147

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 1,91 2,07 2,09 1,98 2,02 2,02 2,01

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,06 96,06 96,26 96,26 96,31 96,31 96,21

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 30 29 28 28 27 27 28

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 37,30 39,15 38,01 37,46 36,20 37,35 37,58

VITESSE  DES GAZ (m/s) 11,37 11,93 11,59 11,42 11,03 11,38 11,45

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 750024 787185 764207 753103 727816 750904 755540

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 21238 22291 21640 21325 20609 21263 21395

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 12500 13120 12737 12552 12130 12515 12592

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 698608 734839 717610 707575 686109 707088 708638

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 19782 20808 20320 20036 19428 20023 20066

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 11643 12247 11960 11793 11435 11785 11811

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 2,84 3,05 3,13 2,96 2,91 2,92 2,97

CASSETTE No 19FP0376 19FP0377 20FP0581 20FP0582 20FP0552 20FP0553

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 577 162 104 472 454 354

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,58 0,16 0,10 0,47 0,45 0

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,58 0,16 0,10 0,47 0,45 0,35

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,30 0,08 0,05 0,23 0,23 0,18

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 5,97 1,63 1,01 4,55 4,51 3,53

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/105 - Nuit

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 21 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 20:28 20:29 21:26 21:26 20:00 20:00 -

FIN DE L'ESSAI 08:31 08:36 09:18 09:18 08:14 08:14 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 723,0 727,0 712,0 712,0 734,0 734,0 723,7

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

ARSENIC (As) 25,5 3,7 3,7 15 16,1 12,80

BARYUM (Ba) 1,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0,54

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01

BISMUTH (Bi) 3,5 <0.5 0,5 2,7 2,9 2,40

CADMIUM (Cd) 0,5 0,1 0,2 0,9 1 0,54

CHROME (Cr) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

CUIVRE (Cu) 31,1 5,4 10,5 26,1 26,2 19,86

NICKEL (Ni) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

PLOMB (Pb) 130 17,4 20,1 100 110 75,50

ANTIMOINE (Sb) 0,8 <0.5 <0.5 0,6 0,6 0,67

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

ZINC (Zn) 8 2 2 8 8 5,60

MÉTAUX TOTAUX 201 29 37 0 154 165 98

ARSENIC (As) 13,33 1,79 1,77 7,44 7,99 6,46

BARYUM (Ba) 0,63 0,24 0,19 0,20 0,10 0,27

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 1,83 0,00 0,24 1,34 1,44 0,97

CADMIUM (Cd) 0,26 0,05 0,10 0,45 0,50 0,27

CHROME (Cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUIVRE (Cu) 16,25 2,61 5,02 12,94 13,00 9,97

NICKEL (Ni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLOMB (Pb) 67,94 8,41 9,60 49,59 54,59 38,03

ANTIMOINE (Sb) 0,42 0,00 0,00 0,30 0,30 0,20

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 4,18 0,97 0,96 3,97 3,97 2,81

MÉTAUX TOTAUX 105 14 18 76 81,88 58,98

ARSENIC (As) 0,2636 0,0372 0,0359 0,1445 0,1600 0,1283

BARYUM (Ba) 0,0124 0,0050 0,0039 0,0039 0,0020 0,0054

BÉRYLLIUM (Be) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

BISMUTH (Bi) 0,0362 0,0000 0,0049 0,0260 0,0288 0,0192

CADMIUM (Cd) 0,0052 0,0010 0,0019 0,0087 0,0099 0,0053

CHROME (Cr) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CUIVRE (Cu) 0,3215 0,0543 0,1019 0,2515 0,2603 0,1979

NICKEL (Ni) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PLOMB (Pb) 1,3440 0,1751 0,1951 0,9635 1,0930 0,7541

ANTIMOINE (Sb) 0,0083 0,0000 0,0000 0,0058 0,0060 0,0040

VANADIUM (V) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ZINC (Zn) 0,0827 0,0201 0,0194 0,0771 0,0795 0,0558

MÉTAUX TOTAUX 2,0738 0,2928 0,3631 1,4809 1,6395 1,1700

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

3 1 23:00 11 14 31 96,04 2,88

2 01:00 10,5 14 29 95,89 2,70

3 03:00 12,1 14 30 95,88 3,11

4 05:00 10,2 15 29 96,08 2,64

5 07:00 11,9 14 30 96,21 2,70

6 08:00 12,52 14 28 96,28 3,24

Moyenne 11,4 14,2 29,5 96,1 2,9

Données initiales

4 1 23:00 10,8 16 30 96,04 2,80

2 01:00 10,5 14 29 95,89 2,70

3 0,125 11,8 14 29 95,88 3,06

4 05:00 13,1 15 29 96,08 3,39

5 07:00 12 14 28 96,21 3,10

6 08:00 13,4 14 28 96,28 3,46

Moyenne 11,9 14,5 28,8 96,1 3,1

Données initiales

7 1 21:00 11,4 18 30 96,68 3,98

2 23:00 10,3 17 29 96,54 2,68

3 01:00 12,1 14 29 96,38 3,10

4 03:00 13 12 28 96,13 3,34

5 05:00 11,5 12 25 95,95 2,98

6 07:00 11,21 15 25 95,87 2,94

Moyenne 11,6 14,7 27,7 96,3 3,2

Données initiales

8 1 21:00 11,7 18 30 96,68 3,04

2 23:00 10,6 17 29 96,54 2,80

3 01:00 11,9 14 29 96,38 3,06

4 03:00 12,2 12 27 96,13 3,14

5 05:00 10,9 12 25 95,95 2,83

6 07:00 11,2 15 25 95,87 2,93

Moyenne 11,4 14,7 27,5 96,3 3,0

Données initiales

9 1 20:00 11,8 13 28 95,96 3,04

2 22:00 10,4 15 28 96,08 2,70

3 00:00 12,2 14 27 96,23 3,17

4 02:00 10,9 13 27 96,37 2,80

5 04:00 10,5 13 26 96,54 2,70

6 06:00 10,4 12 24 96,70 2,70

Moyenne 11,0 13,3 26,7 96,3 2,9

Données initiales

10 1 20:00 10,5 13 28 95,96 2,70

2 22:00 12,4 14 28 96,08 3,20

3 00:00 13,1 14 27 96,23 3,40

4 02:00 10,6 13 28 96,37 2,70

5 04:00 11 13 26 96,54 2,80

6 06:00 10,7 12 25 96,70 2,77

Moyenne 11,4 13,2 27,0 96,3 2,9

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 105 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 09:37 09:38 07:23 07:23 08:04 08:04 -

FIN DE L'ESSAI 21:46 21:47 19:24 19:26 20:10 20:11 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 729,0 729,0 721,0 723,0 726,0 727,0 725,8

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE 2 7 2 7 2 7

NUMÉRO DU FILTRE 20FP0578 20FP0579 20FP0492 20FP0525 20FP0607 20FP0608

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 4 4 4 4 4 4 4,0

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 1817 2050 1185 1699 1905 1503 1693

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 1,70 1,92 1,14 1,64 1,80 1,42 1,60

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,52 96,52 97,78 97,78 97,11 97,11 97,13

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 30 30 25 25 28 28 28

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 11,27 12,81 7,45 10,52 11,98 9,69 10,62

VITESSE  DES GAZ (m/s) 3,44 3,91 2,27 3,21 3,65 2,95 3,24

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 136703 155407 90339 127649 145339 117560 128833

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 3871 4401 2558 3615 4116 3329 3648

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 2278 2590 1506 2127 2422 1959 2147

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 127721 145197 86940 122846 137712 111391 121968

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 3617 4112 2462 3479 3900 3154 3454

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 2129 2420 1449 2047 2295 1857 2033

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,09 0,10 0,06 0,08 0,09 0,07 0,08

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 2,49 2,81 1,64 2,35 2,62 2,07 2,33

CASSETTE No 20FP0578 20FP0579 20FP0492 20FP0525 20FP0607 20FP0608

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 170 116 1099 1451 200 20 509

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,17 0,12 1,10 1,45 0,20 0,02 0,51

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,17 0,12 1,10 1,45 0,20 0,02 0,51

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,10 0,06 0,96 0,89 0,11 0,01 0,36

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 0,36 0,25 2,37 3,09 0,43 0,04 1,09

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/272 - Jour

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 09:37 09:38 07:23 07:23 08:04 08:04 -

FIN DE L'ESSAI 21:46 21:47 19:24 19:26 20:10 20:11 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 729,0 729,0 721,0 723,0 726,0 727,0 725,8

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

ARSENIC (As) 9,5 5,6 180 230 7,3 1,6 72,33

BARYUM (Ba) 1,5 0,8 3,2 4,8 3 1,2 2,42

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01 <0,01 <0,01

BISMUTH (Bi) 1,6 0,9 8,5 10,9 1,8 <0,5 4,74

CADMIUM (Cd) 0,3 0,2 0,8 1,1 0,4 0,1 0,48

CHROME (Cr) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0,5 <0,5

CUIVRE (Cu) 16,3 9,9 60,2 83,3 37,7 13,1 36,75

NICKEL (Ni) <0.5 <0.5 1,1 1,5 1,1 <0,5 1,23

PLOMB (Pb) 42,4 23,6 310 370 28,7 5 129,95

ANTIMOINE (Sb) <0.5 <0.5 4,6 5,7 <0,5 <0,5 <0,5

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0,5 <0,5

ZINC (Zn) 6 3 41 50 15 3 19,67

MÉTAUX TOTAUX 78 44 609 757 95 24 268

ARSENIC (As) 5,60 2,92 157,88 140,65 4,04 1,12 52,04

BARYUM (Ba) 0,88 0,42 2,81 2,94 1,66 0,84 1,59

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 0,94 0,47 7,46 6,67 1,00 0,00 2,76

CADMIUM (Cd) 0,18 0,10 0,70 0,67 0,22 0,07 0,32

CHROME (Cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUIVRE (Cu) 9,60 5,17 52,80 50,94 20,89 9,20 24,77

NICKEL (Ni) 0,00 0,00 0,96 0,92 0,61 0,00 0,42

PLOMB (Pb) 24,98 12,32 271,91 226,27 15,90 3,51 92,48

ANTIMOINE (Sb) 0,00 0,00 4,03 3,49 0,00 0,00 1,25

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 3,54 1,57 35,96 30,58 8,31 2,11 13,68

MÉTAUX TOTAUX 45,72 22,98 534,52 463,12 52,64 16,85 189,30

ARSENIC (As) 0,02024 0,01202 0,38869 0,48928 0,01577 0,00354 0,1549

BARYUM (Ba) 0,00320 0,00172 0,00691 0,01021 0,00648 0,00266 0,0052

BÉRYLLIUM (Be) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

BISMUTH (Bi) 0,00341 0,00193 0,01835 0,02319 0,00389 0,00000 0,0085

CADMIUM (Cd) 0,00064 0,00043 0,00173 0,00234 0,00086 0,00022 0,0010

CHROME (Cr) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

CUIVRE (Cu) 0,03473 0,02125 0,13000 0,17720 0,08145 0,02901 0,0789

NICKEL (Ni) 0,00000 0,00000 0,00238 0,00319 0,00238 0,00000 0,0013

PLOMB (Pb) 0,09035 0,05067 0,66941 0,78710 0,06201 0,01107 0,2784

ANTIMOINE (Sb) 0,00000 0,00000 0,00993 0,01213 0,00000 0,00000 0,0037

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,01279 0,00644 0,08854 0,10637 0,03241 0,00664 0,0422

MÉTAUX TOTAUX 0,17 0,09 1,32 1,61 0,21 0,05 0,57

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

5 1 9:00 2,22 15 30 96,35 1,59

2 11:00 3,17 20 30 96,44 2,31

3 13:00 3,63 20 30 96,51 2,65

4 15:00 4,01 20 30 96,55 2,92

5 17:00 3,88 20 30 96,64 2,82

6 19:00 3,7 20 30 96,61 2,70

Moyenne 3,4 19,2 30,0 96,5 2,5

Données initiales

6 1 9:00 3 15 30 96,35 2,15

2 11:00 4,24 20 30 96,44 3,09

3 13:00 4,86 20 30 96,51 3,54

4 15:00 3,63 20 30 96,55 2,65

5 17:00 4,1 20 30 96,64 2,99

6 19:00 3,6 20 30 96,61 2,63

Moyenne 3,9 19,2 30,0 96,5 2,8

Données initiales

11 1 7:00 2,01 15 25 98,10 1,42

2 11:00 2,54 15 25 97,93 1,87

3 15:00 2,23 15 25 97,59 1,64

4 17:00 2,3 15 25 97,49 1,67

Moyenne 2,3 15,0 25,0 97,8 1,7

Données initiales

12 1 7:00 3,82 15 25 98,10 2,69

2 11:00 3,11 15 25 97,93 2,29

3 15:00 2,89 15 25 97,59 2,13

4 17:00 3,01 15 25 97,49 2,19

Moyenne 3,2 15,0 25,0 97,8 2,3

Données initiales

15 1 8:00 4,06 12 25 96,92 2,93

2 10:00 3,85 12 25 97,11 2,78

3 14:00 3,53 12 28 97,19 2,54

4 15:00 3,16 15 30 97,17 2,26

5 18:00 3,66 15 30 97,15 2,62

Moyenne 3,7 13,2 27,6 97,1 2,6

Données initiales

16 1 8:00 3,04 12 25 96,92 2,19

2 10:00 2,92 12 25 97,11 2,10

3 14:00 2,87 12 28 97,19 2,05

4 15:00 2,44 15 30 97,17 1,75

5 18:00 3,5 15 30 97,15 2,51

Moyenne 3,0 13,2 27,6 97,1 2,1

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des 

gaz (m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des 

gaz (m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Débit pompe 

(L/min)

Essai # Période # 
Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 6  cassette 2

Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des 

gaz (m/s) 

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 4  cassette 2

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)
Essai # 

Essai # Période # 
Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 6 cassette 1

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 4  cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des 

gaz (m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 2  cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des 

gaz (m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 2  cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des 

gaz (m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs



ACTIVITÉ Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 21:11 21:12 21:49 21:50 20:10 20:10 -

FIN DE L'ESSAI 09:34 09:34 09:55 09:56 08:31 08:31 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 743,0 742,0 726,0 726,0 741,0 741,0 736,5

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE 2 7 2 7 2 7

NUMÉRO DU FILTRE 19FP0384 19FP0386 20FP0589 20FP0591 20FP0561 20FP0562

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 4 4 4 4 4 4 4,0

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 1123 1748 1401 1402 1820 1703 1533

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 1,06 1,79 1,32 1,37 1,72 1,61 1,48

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,06 96,06 96,26 96,26 96,31 96,31 96,21

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 27 27
1 27 15 26 26 24

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 6,86 10,61 8,82 8,80 11,15 9,90 9,36

VITESSE  DES GAZ (m/s) 2,09 3,23 2,69 2,68 3,40 3,02 2,85

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 83242 128677 106988 106789 135310 120054 113510

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 2357 3644 3030 3024 3832 3400 3214

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 1387 2145 1783 1780 2255 2001 1892

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 78225 120854 100855 104564 127840 113427 107628

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 2215 3422 2856 2961 3620 3212 3048

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 1304 2014 1681 1743 2131 1890 1794

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,05 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,07

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 1,51 2,36 1,93 1,93 2,46 2,30 2,08

CASSETTE No 19FP0384 19FP0386 20FP0589 20FP0591 20FP0561 20FP0562

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 638 903 226 245 846 693 592

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,64 0,90 0,23 0,25 0,85 0,69 1

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,64 0,90 0,23 0,25 0,85 0,69 0,59

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,60 0,50 0,17 0,18 0,49 0,43 0,40

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 1,34 1,73 0,49 0,53 1,78 1,38 1,21

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/272 - Nuit

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 21:11 21:12 21:49 21:50 20:10 20:10 -

FIN DE L'ESSAI 09:34 09:34 09:55 09:56 08:31 08:31 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 743,0 742,0 726,0 726,0 741,0 741,0 736,5

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

ARSENIC (As) 22 32,3 6,8 6,8 17,2 16,2 16,88

BARYUM (Ba) 1,3 1,8 0,9 1,2 0,8 0,8 1,13

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01

BISMUTH (Bi) 4,9 7,5 1,2 1,2 4,2 3,9 3,82

CADMIUM (Cd) 0,9 1,5 0,4 0,4 0,8 0,8 0,80

CHROME (Cr) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

CUIVRE (Cu) 32,6 48,7 25,4 32,2 46,4 45,6 38,48

NICKEL (Ni) 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,67

PLOMB (Pb) 160 240 30,9 32,1 190 180 138,83

ANTIMOINE (Sb) 0,7 1,1 <0.5 <0.5 0,7 0,6 0,78

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

ZINC (Zn) 16 27 4 4 27 24 17,00

MÉTAUX TOTAUX 239 361 70 79 288 273 218

ARSENIC (As) 20,84 18,06 5,15 4,95 10,00 10,07 11,51

BARYUM (Ba) 1,23 1,01 0,68 0,87 0,47 0,50 0,79

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 4,64 4,19 0,91 0,87 2,44 2,42 2,58

CADMIUM (Cd) 0,85 0,84 0,30 0,29 0,47 0,50 0,54

CHROME (Cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUIVRE (Cu) 30,88 27,23 19,24 23,46 26,98 28,34 26,02

NICKEL (Ni) 0,47 0,39 0,45 0,58 0,41 0,44 0,46

PLOMB (Pb) 151,57 134,17 23,40 23,39 110,50 111,87 92,48

ANTIMOINE (Sb) 0,66 0,61 0,00 0,00 0,41 0,37 0,34

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 15,16 15,09 3,03 2,91 15,70 14,92 11,14

MÉTAUX TOTAUX 226 202 53 57 167 169 145,87

ARSENIC (As) 0,046 0,062 0,015 0,015 0,036 0,032 0,034

BARYUM (Ba) 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002

BÉRYLLIUM (Be) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

BISMUTH (Bi) 0,010 0,014 0,003 0,003 0,009 0,008 0,008

CADMIUM (Cd) 0,002 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002

CHROME (Cr) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CUIVRE (Cu) 0,068 0,093 0,055 0,069 0,098 0,091 0,079

NICKEL (Ni) 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001

PLOMB (Pb) 0,336 0,459 0,067 0,069 0,400 0,359 0,282

ANTIMOINE (Sb) 0,001 0,002 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001

VANADIUM (V) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ZINC (Zn) 0,034 0,052 0,009 0,009 0,057 0,048 0,035

MÉTAUX TOTAUX 0,50 0,69 0,15 0,17 0,61 0,54 0,44

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Les fiches de calcul présente une valeur de 2°C. Nous croyons que la valeur réelle est de 27°C comme à la cassette parallèle.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

3 1 23:00 2,1 16 28 96,04 1,56

2 01:00 1,8 14 27 95,89 1,29

3 0,125 2,2 14 27 95,88 1,58

4 05:00 1,95 15 26 96,08 1,42

5 07:00 2,2 14 25 96,21 1,60

6 08:00 2,3 14 28 96,28 1,65

Moyenne 2,1 14,5 26,8 96,1 1,5

Données initiales

4 1 23:00 4,5 16 3,3 96,04 3,30

2 01:00 3,2 14 2,31 95,89 2,31

3 03:00 3 13 2,16 95,88 2,16

4 05:00 3 14 2,16 96,08 2,16

5 07:00 2,7 14 1,95 96,21 1,95

6 08:00 3 14 2,16 96,28 2,16

Moyenne 3,2 14,2 2,3 96,1 2,3

Données initiales

7 1 21:00 3,2 19 29 96,68 2,30

2 23:00 2,2 17 29 96,54 1,60

3 01:00 2,6 14 28 96,38 1,87

4 03:00 2,8 12 25 96,13 2,01

5 05:00 2,8 12 23 95,95 2,03

6 07:00 2,53 15 25 95,87 1,84

Moyenne 2,7 14,8 26,5 96,3 1,9

Données initiales

8 1 21:00 2,9 29 19 96,68 2,10

2 23:00 2,8 29 18 96,54 2,03

3 01:00 3,3 28 15 96,38 2,38

4 03:00 2,1 26 12 96,13 1,51

5 05:00 2,6 25 13 95,95 1,90

6 07:00 2,4 25 15 95,87 1,75

Moyenne 2,7 27,0 15,3 96,3 1,9

Données initiales

9 1 20:00 3,2 16 30 95,96 2,30

2 22:00 3,7 15 27 96,08 2,67

3 00:00 2,9 14 25 96,23 2,10

4 02:00 4 13 25 96,37 2,90

5 04:00 3,6 13 25 96,54 2,60

6 06:00 3 12 24 96,70 2,17

Moyenne 3,4 13,8 26,0 96,3 2,5

Données initiales

10 1 20:00 2,8 16 30 95,96 2,00

2 22:00 2,6 15 27 96,08 1,88

3 00:00 3 14 25 96,23 2,18

4 02:00 3 14 25 96,37 2,18

5 04:00 3,5 13 25 96,54 2,50

6 06:00 3,2 12 24 96,70 2,30

Moyenne 3,0 14,0 26,0 96,3 2,2

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 272 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 09:25 09:29 07:20 08:20 08:00 08:00 -

FIN DE L'ESSAI 21:41 21:46 19:21 19:21 20:08 20:07 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 736,0 737,0 721,0 661,0 728,0 727,0 718,3

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE TW006 INST470 TW006 INST342 TW006 INST342

NUMÉRO DU FILTRE 20FP0575 20FP0576 20FP0546 20FP0547 20FP0605 20FP0606

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 4 4 4 4 4 4 4,0

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 875 1194 1297 1139 998 1212 1119

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 0,82 1,12 1,25 1,10 0,95 1,15 1,06

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,52 96,52 97,78 97,78 97,11 97,11 97,13

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 28 29 25 25 28 28 27

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 5,46 6,90 8,18 7,42 6,75 7,88 7,10

VITESSE  DES GAZ (m/s) 1,66 2,10 2,49 2,26 2,06 2,40 2,16

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 66196 83706 99194 90041 81823 95592 86092

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 1874 2370 2809 2550 2317 2707 2438

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 1103 1395 1653 1501 1364 1593 1435

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 62188 78596 95462 86653 77529 90576 81834

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 1761 2226 2703 2454 2195 2565 2317

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 1036 1310 1591 1444 1292 1510 1364

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 1,19 1,62 1,80 1,72 1,37 1,67 1,56

CASSETTE No 20FP0575 20FP0576 20FP0546 20FP0547 20FP0605 20FP0606

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 452 573 874 1263 20 20 534

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,45 0,57 0,87 1,26 0,02 0,02 1

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,45 0,57 0,87 1,26 0,02 0,02 0,53

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,55 0,51 0,70 1,15 0,02 0,02 0,49

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 0,97 1,14 1,89 2,83 0,05 0,04 1,15

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/273 - Jour

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 09:25 09:29 07:20 08:20 08:00 08:00 -

FIN DE L'ESSAI 21:41 21:46 19:21 19:21 20:08 20:07 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 736,0 737,0 721,0 661,0 728,0 727,0 718,3

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

ARSENIC (As) 14,2 19,5 150 130 2,5 2,7 53,15

BARYUM (Ba) 0,7 1,4 2,2 2,8 0,9 1,8 1,63

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01

BISMUTH (Bi) 2,6 3,7 6,9 7,4 0,5 0,5 3,60

CADMIUM (Cd) 0,3 0,5 0,7 0,7 0,1 0,2 0,42

CHROME (Cr) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

CUIVRE (Cu) 13,6 23,5 44,5 54,9 12,8 22,5 28,63

NICKEL (Ni) <0.5 <0.5 0,8 1 0,5 0,5 0,70

PLOMB (Pb) 67 92,3 250 260 8,7 8,9 114,48

ANTIMOINE (Sb) <0.5 <0.5 4 3,4 <0.5 <0.5 <0,5

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

ZINC (Zn) 7 11 33 35 4 5 15,83

MÉTAUX TOTAUX 105 152 492 495 30 42 219

ARSENIC (As) 17,27 17,39 120,17 118,60 2,64 2,35 46,41

BARYUM (Ba) 0,85 1,25 1,76 2,55 0,95 1,57 1,49

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 3,16 3,30 5,53 6,75 0,53 0,44 3,28

CADMIUM (Cd) 0,36 0,45 0,56 0,64 0,11 0,17 0,38

CHROME (Cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUIVRE (Cu) 16,54 20,96 35,65 50,08 13,54 19,59 26,06

NICKEL (Ni) 0,00 0,00 0,64 0,91 0,53 0,44 0,42

PLOMB (Pb) 81,51 82,33 200,29 237,19 9,20 7,75 103,04

ANTIMOINE (Sb) 0,00 0,00 3,20 3,10 0,00 0,00 1,05

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 8,52 9,81 26,44 31,93 4,23 4,35 14,21

MÉTAUX TOTAUX 128,22 135,49 394,25 451,76 31,73 36,66 196,35

ARSENIC (As) 0,03042 0,03871 0,32485 0,29101 0,00581 0,00603 0,1161

BARYUM (Ba) 0,00150 0,00278 0,00476 0,00627 0,00209 0,00402 0,0036

BÉRYLLIUM (Be) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

BISMUTH (Bi) 0,00557 0,00734 0,01494 0,01657 0,00116 0,00112 0,0078

CADMIUM (Cd) 0,00064 0,00099 0,00152 0,00157 0,00023 0,00045 0,0009

CHROME (Cr) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

CUIVRE (Cu) 0,02913 0,04665 0,09637 0,12289 0,02972 0,05025 0,0625

NICKEL (Ni) 0,00000 0,00000 0,00173 0,00224 0,00116 0,00112 0,0010

PLOMB (Pb) 0,14353 0,18322 0,54142 0,58201 0,02020 0,01988 0,2484

ANTIMOINE (Sb) 0,00000 0,00000 0,00866 0,00761 0,00000 0,00000 0,0027

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,01500 0,02184 0,07147 0,07835 0,00929 0,01117 0,0345

MÉTAUX TOTAUX 0,23 0,30 1,07 1,11 0,07 0,09 0,48

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

5 1 9:00 1,41 15 25 96,35 1,02

2 11:00 1,73 20 28 96,44 1,26

3 13:00 2 20 28 96,51 1,46

4 15:00 1,66 20 29 96,55 1,22

5 17:00 1,57 20 30 96,64 1,14

6 19:00 1,61 20 30 96,61 1,18

Moyenne 1,7 19,2 28,3 96,5 1,2

Données initiales

6 1 9:00 2,13 15 25 96,35 1,55

2 11:00 1,95 20 28 96,44 1,43

3 13:00 2,02 20 28 96,51 1,47

4 15:00 2,1 20 30 96,55 1,53

5 17:00 2,23 20 30 96,64 1,63

6 19:00 2,19 20 30 96,61 1,59

Moyenne 2,1 19,2 28,5 96,5 1,5

Données initiales

11 1 7:00 2,04 0 25 98,10 1,43

2 11:00 2,66 15 25 97,93 1,96

3 15:00 3,01 15 25 97,59 2,22

4 17:00 2,26 15 25 97,49 1,66

Moyenne 2,5 11,3 25,0 97,8 1,8

Données initiales

12 1 7:00 2,62 0 25 98,10 1,85

2 11:00 2,09 15 25 97,93 1,53

3 15:00 2,39 15 25 97,59 1,76

4 17:00 1,95 15 25 97,49 1,44

Moyenne 2,3 11,3 25,0 97,8 1,6

Données initiales

15 1 8:00 2,03 12 25 96,92 1,46

2 10:00 2,19 12 25 97,11 1,58

3 14:00 2 12 28 97,19 1,43

4 15:00 1,99 15 30 97,17 1,43

5 18:00 2,07 15 30 97,15 1,48

Moyenne 2,1 13,2 27,6 97,1 1,5

Données initiales

16 1 8:00 2,21 12 25 96,92 1,59

2 10:00 2,09 12 25 97,11 1,51

3 14:00 2,31 12 28 97,19 1,65

4 15:00 2,38 15 30 97,17 1,71

5 18:00 3,02 15 30 97,15 2,16

Moyenne 2,4 13,2 27,6 97,1 1,7

Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Débit pompe 

(L/min)

Essai # Période # 
Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 6  cassette 2

Essai # Période # 
Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 6 cassette 1

Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Nom des 

échantillonneurs
CommentairesPériode # 

Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 4  cassette 2

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)
Essai # 

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 4  cassette 1

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
CommentairesEssai # 

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 2  cassette 2

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 2  cassette 1

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs



ACTIVITÉ Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 21:03 21:05 21:41 21:42 20:08 20:09 -

FIN DE L'ESSAI 09:21 09:21 09:46 09:46 08:26 08:26 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 738,0 736,0 725,0 724,0 738,0 737,0 733,0

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE TW008 TW006 TW006 INST470 TW006 INST470

NUMÉRO DU FILTRE 19FP0382 19FP0383 20FP0587 20FP0588 20FP0558 20FP0559

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 4 4 4 4 4 4 4,0

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 1152 590 832 1176 1645 1591 1164

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 1,08 0,55 0,78 1,11 1,56 1,50 1,10

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,06 96,06 96,26 96,26 96,31 96,31 96,21

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 26 27 27 27 26 26 26

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 9,08 5,52 5,55 7,32 6,56 9,02 7,18

VITESSE  DES GAZ (m/s) 2,77 1,68 1,69 2,23 2,00 2,75 2,19

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 110105 66992 67323 88814 79594 109442 87045

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 3118 1897 1906 2515 2254 3099 2465

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 1835 1117 1122 1480 1327 1824 1451

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 103641 62954 63359 83630 75242 103400 82038

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 2935 1783 1794 2368 2131 2928 2323

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 1727 1049 1056 1394 1254 1723 1367

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,06 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08 0,06

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 1,56 0,80 1,15 1,62 2,23 2,16 1,59

CASSETTE No 19FP0382 19FP0383 20FP0587 20FP0588 20FP0558 20FP0559

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 314 303 61 152 921 587 390

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,31 0,30 0,06 0,15 0,92 0,59 0

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,31 0,30 0,06 0,15 0,92 0,59 0,39

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,29 0,55 0,08 0,14 0,59 0,39 0,34

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 0,85 0,97 0,14 0,33 1,26 1,14 0,78

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/273 - Nuit

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 21:03 21:05 21:41 21:42 20:08 20:09 -

FIN DE L'ESSAI 09:21 09:21 09:46 09:46 08:26 08:26 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 738,0 736,0 725,0 724,0 738,0 737,0 733,0

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

ARSENIC (As) 8,5 6,5 1,2 6,8 19,4 10,6 8,83

BARYUM (Ba) 1,2 0,6 0,2 0,9 1,1 0,5 0,75

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01

BISMUTH (Bi) 2 1,7 <0.5 1,2 4,7 2,6 2,44

CADMIUM (Cd) 0,5 0,4 <0.1 0,4 0,9 0,5 0,54

CHROME (Cr) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

CUIVRE (Cu) 21,7 10,9 4,6 25,4 55,7 29,4 24,62

NICKEL (Ni) <0.5 <0.5 <0.5 0,6 0,8 0,7 0,70

PLOMB (Pb) 66,9 50,9 4,8 30,9 240 130 87,25

ANTIMOINE (Sb) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,8 <0.5 0,80

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

ZINC (Zn) 8 6 <1 4 34 18 14,00

MÉTAUX TOTAUX 109 77 11 70 357 192 136

ARSENIC (As) 7,84 11,72 1,53 6,14 12,48 7,05 7,79

BARYUM (Ba) 1,11 1,08 0,26 0,81 0,71 0,33 0,72

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 1,84 3,07 0,00 1,08 3,02 1,73 1,79

CADMIUM (Cd) 0,46 0,72 0,00 0,36 0,58 0,33 0,41

CHROME (Cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUIVRE (Cu) 20,01 19,66 5,87 22,94 35,82 19,56 20,64

NICKEL (Ni) 0,00 0,00 0,00 0,54 0,51 0,47 0,25

PLOMB (Pb) 61,69 91,80 6,13 27,91 154,34 86,48 71,39

ANTIMOINE (Sb) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,09

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 7,38 10,82 0,00 3,61 21,86 11,97 9,28

MÉTAUX TOTAUX 100 139 14 63 230 128 112,36

ARSENIC (As) 0,02300 0,02090 0,00275 0,01455 0,02658 0,02065 0,0181

BARYUM (Ba) 0,00325 0,00193 0,00046 0,00193 0,00151 0,00097 0,0017

BÉRYLLIUM (Be) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

BISMUTH (Bi) 0,00541 0,00547 0,00000 0,00257 0,00644 0,00506 0,0042

CADMIUM (Cd) 0,00135 0,00129 0,00000 0,00086 0,00123 0,00097 0,0010

CHROME (Cr) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

CUIVRE (Cu) 0,05873 0,03505 0,01054 0,05433 0,07632 0,05727 0,0487

NICKEL (Ni) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00128 0,00110 0,00136 0,0006

PLOMB (Pb) 0,18106 0,16366 0,01100 0,06610 0,32883 0,25322 0,1673

ANTIMOINE (Sb) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00110 0,00000 0,0002

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,02165 0,01929 0,00000 0,00856 0,04658 0,03506 0,0219

MÉTAUX TOTAUX 0,29 0,25 0,02 0,15 0,49 0,37 0,26

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

3 1 23:00 2,8 18 29 96,04 2,00

2 01:00 2,8 14 28 95,89 2,00

3 0,125 2,8 14 26 95,88 2,00

4 05:00 2,6 15 26 96,08 2,00

5 07:00 2,9 14 26 96,21 2,00

6 08:00 2,7 14 23 96,28 2,00

Moyenne 2,8 14,8 26,3 96,1 2,0

Données initiales

4 1 23:00 1,7 18 28 96,04 1,28

2 01:00 1,7 14 27 95,89 1,28

3 0,125 1,6 14 27 95,88 1,29

4 05:00 1,7 15 27 96,08 1,28

5 07:00 1,7 14 26 96,21 1,23

6 08:00 1,7 14 26 96,28 1,23

Moyenne 1,7 14,8 26,8 96,1 1,3

Données initiales

7 1 21:00 1,69 19 29 96,68 1,20

2 23:00 1,7 17 29 96,54 1,23

3 01:00 1,7 16 29 96,38 1,20

4 03:00 1,7 13 27 96,13 1,22

5 05:00 1,7 12 23 95,95 1,23

6 07:00 1,66 15 25 95,87 1,20

Moyenne 1,7 15,3 27,0 96,3 1,2

Données initiales

8 1 21:00 1,98 19 29 96,68 1,45

2 23:00 2,2 19 30 96,54 1,63

3 01:00 2,7 14 29 96,38 1,90

4 03:00 2,01 12 25 96,13 1,45

5 05:00 2,3 12 23 95,95 1,66

6 07:00 2,2 15 25 95,87 1,60

Moyenne 2,2 15,2 26,8 96,3 1,6

Données initiales

9 1 20:00 2 16 30 95,96 1,50

2 22:00 2 15 27 96,08 1,45

3 00:00 2 14 25 96,23 1,47

4 02:00 2 14 25 96,37 1,47

5 04:00 2 13 24 96,54 1,40

6 06:00 2 12 24 96,70 1,50

Moyenne 2,0 14,0 25,8 96,3 1,5

Données initiales

10 1 20:00 2,6 16 30 95,96 2,00

2 22:00 2,8 15 27 96,08 2,02

3 00:00 2,7 14 25 96,23 1,96

4 02:00 2,8 14 25 96,37 2,00

5 04:00 2,8 13 25 96,54 2,02

6 06:00 2,8 13 24 96,70 2,00

Moyenne 2,8 14,2 26,0 96,3 2,0

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 273 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Nakouri, Mehdi
Surligner

Nakouri, Mehdi
Surligner



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 09:12 09:14 07:15 07:15 07:57 07:57 -

FIN DE L'ESSAI 21:34 21:35 19:18 19:18 20:05 20:05 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 742,0 741,0 723,0 723,0 728,0 728,0 730,8

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE # 8 # 1 # 8 # 1 # 8 # 1

NUMÉRO DU FILTRE 20FP0573 20FP0574 20FP0568 20FP0567 20FP0603 20FP0604

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 4 4 4 4 4 4 4,0

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 2412 1670 2031 1573 1196 1543 1738

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 2,26 1,57 1,95 1,51 1,13 1,46 1,65

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,52 96,52 97,78 97,78 97,11 97,11 97,13

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 29 29 25 25 28 28 27

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 17,55 10,23 12,83 9,73 7,86 9,48 11,28

VITESSE  DES GAZ (m/s) 5,35 3,12 3,91 2,97 2,40 2,89 3,44

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 212848 124034 155606 117998 95354 114934 136796

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 6027 3512 4406 3341 2700 3255 3874

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 3547 2067 2593 1967 1589 1916 2280

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 199632 116268 149752 113559 90350 108903 129744

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 5653 3292 4241 3216 2558 3084 3674

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 3327 1938 2496 1893 1506 1815 2162

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,11 0,08 0,10 0,08 0,06 0,07 0,08

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 3,25 2,25 2,81 2,18 1,64 2,12 2,38

CASSETTE No 20FP0573 20FP0574 20FP0568 20FP0567 20FP0603 20FP0604

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 1283 713 1998 1503 60 496 1009

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 1,28 0,71 2,00 1,50 0,06 0,50 1

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 1,28 0,71 2,00 1,50 0,06 0,50 1,01

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,57 0,46 1,02 0,99 0,05 0,34 0,57

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 3,21 1,50 4,33 3,19 0,14 1,05 2,24

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/274 - Jour

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 09:12 09:14 07:15 07:15 07:57 07:57 -

FIN DE L'ESSAI 21:34 21:35 19:18 19:18 20:05 20:05 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 742,0 741,0 723,0 723,0 728,0 728,0 730,8

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

ARSENIC (As) 71,5 32 290 250 3,8 17,6 110,82

BARYUM (Ba) 4 2,2 6,6 5 3 3,4 4,03

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01

BISMUTH (Bi) 12,8 5,7 13 10,1 0,8 4,8 7,87

CADMIUM (Cd) 1,7 0,8 1,2 1 0,2 1 0,98

CHROME (Cr) 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,50

CUIVRE (Cu) 68,1 33,2 100 76,6 35,2 62,3 62,57

NICKEL (Ni) 2,2 0,6 1,9 1,4 0,8 1,2 1,35

PLOMB (Pb) 330 150 480 390 13,1 74,8 239,65

ANTIMOINE (Sb) 1,1 0,5 7,4 6,3 <0.5 <0.5 3,83

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

ZINC (Zn) 34 16 64 53 7 39 35,50

MÉTAUX TOTAUX 526 241 964 793 64 204 465

ARSENIC (As) 31,61 20,44 148,38 165,13 3,35 12,04 63,49

BARYUM (Ba) 1,77 1,41 3,38 3,30 2,65 2,33 2,47

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 5,66 3,64 6,65 6,67 0,71 3,28 4,44

CADMIUM (Cd) 0,75 0,51 0,61 0,66 0,18 0,68 0,57

CHROME (Cr) 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

CUIVRE (Cu) 30,10 21,21 51,17 50,60 31,05 42,61 37,79

NICKEL (Ni) 0,97 0,38 0,97 0,92 0,71 0,82 0,80

PLOMB (Pb) 145,88 95,82 245,59 257,61 11,56 51,16 134,60

ANTIMOINE (Sb) 0,49 0,32 3,79 4,16 0,00 0,00 1,46

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 15,03 10,22 32,75 35,01 6,18 26,68 20,98

MÉTAUX TOTAUX 232,47 153,95 493,28 524,07 56,37 139,60 266,63

ARSENIC (As) 0,17867 0,06730 0,62920 0,53101 0,00858 0,03712 0,2420

BARYUM (Ba) 0,01000 0,00463 0,01432 0,01062 0,00677 0,00717 0,0089

BÉRYLLIUM (Be) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

BISMUTH (Bi) 0,03199 0,01199 0,02821 0,02145 0,00181 0,01012 0,0176

CADMIUM (Cd) 0,00425 0,00168 0,00260 0,00212 0,00045 0,00211 0,0022

CHROME (Cr) 0,00125 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0002

CUIVRE (Cu) 0,17017 0,06982 0,21697 0,16270 0,07945 0,13140 0,1384

NICKEL (Ni) 0,00550 0,00126 0,00412 0,00297 0,00181 0,00253 0,0030

PLOMB (Pb) 0,82463 0,31547 1,04144 0,82838 0,02957 0,15777 0,5329

ANTIMOINE (Sb) 0,00275 0,00105 0,01606 0,01338 0,00000 0,00000 0,0055

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,08496 0,03365 0,13886 0,11257 0,01580 0,08226 0,0780

MÉTAUX TOTAUX 1,31 0,51 2,09 1,69 0,14 0,43 1,03

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

5 1 9:00 6,12 15 26 96,35 4,40

2 11:00 5,64 20 29 96,44 4,12

3 13:00 5,34 20 29 96,51 3,90

4 15:00 4,89 20 30 96,55 3,56

5 17:00 5,2 20 30 96,64 3,79

6 19:00 4,9 19 29 96,61 3,57

Moyenne 5,3 19,0 28,8 96,5 3,9

Données initiales

6 1 9:00 3,92 15 26 96,35 2,82

2 11:00 3,19 20 29 96,44 2,33

3 13:00 2,98 20 29 96,51 2,18

4 15:00 3,02 20 30 96,55 2,20

5 17:00 2,79 20 30 96,64 2,03

6 19:00 2,8 20 30 96,61 2,04

Moyenne 3,1 19,2 29,0 96,5 2,3

Données initiales

11 1 7:00 4,31 0 25 98,10 3,04

2 11:00 3,56 15 25 97,93 2,62

3 15:00 3,72 15 25 97,59 2,74

4 17:00 4,05 15 25 97,49 2,98

Moyenne 3,9 11,3 25,0 97,8 2,8

Données initiales

12 1 7:00 2,41 0 25 98,10 1,69

2 11:00 3,6 15 25 97,93 2,64

3 15:00 3,01 15 25 97,59 2,22

4 17:00 2,84 15 25 97,49 2,09

Moyenne 3,0 11,3 25,0 97,8 2,2

Données initiales

15 1 8:00 2,22 12 25 96,92 1,60

2 10:00 2,1 12 25 97,11 1,51

3 14:00 2,4 12 28 97,19 1,71

4 15:00 2,14 15 30 97,17 1,53

5 18:00 3,12 15 30 97,15 2,24

Moyenne 2,4 13,2 27,6 97,1 1,7

Données initiales

16 1 8:00 3,11 12 25 96,92 2,24

2 10:00 3,4 12 25 97,11 2,45

3 14:00 2,93 12 28 97,19 2,09

4 15:00 2,73 15 30 97,17 1,96

5 18:00 2,27 15 30 97,15 1,63

Moyenne 2,9 13,2 27,6 97,1 2,1

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)
Essai # Période # 

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 6  cassette 2

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)
Essai # Période # 

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 6 cassette 1

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
CommentairesPériode # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 4  cassette 2

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)
Essai # 

Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 4  cassette 1

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
CommentairesEssai # 

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 2  cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 2  cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs



ACTIVITÉ Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 20:51 20:52 21:37 21:38 20:06 20:07 -

FIN DE L'ESSAI 09:07 09:07 09:41 09:42 08:23 08:23 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 736,0 735,0 724,0 724,0 737,0 736,0 732,0

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE # 1 # 8 # 8 # 1 # 8 # 1

NUMÉRO DU FILTRE 19FP0380 19FP0381 20FP0585 20FP0586 20FP0556 20FP0557

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 4 4 4 4 4 4 4,0

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 1317 2537 2251 1434 1572 1569 1780

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 1,24 2,39 2,12 1,35 1,49 1,48 1,68

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 0,648

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,06 96,06 96,26 96,26 96,31 96,31 96,21

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 26 27 27 27 26 26 26

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 7,69 15,62 14,26 8,96 9,69 9,62 10,98

VITESSE  DES GAZ (m/s) 2,35 4,76 4,35 2,73 2,96 2,93 3,35

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 93324 189500 172918 108712 117600 116738 133132

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 2643 5366 4896 3078 3330 3306 3770

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 1555 3158 2882 1812 1960 1946 2219

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 87894 178177 162555 102481 111294 110478 125480

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 2489 5045 4603 2902 3152 3128 3553

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 1465 2970 2709 1708 1855 1841 2091

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,06 0,12 0,11 0,07 0,08 0,08 0,09

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 1,79 3,45 3,11 1,98 2,13 2,13 2,43

CASSETTE No 19FP0380 19FP0381 20FP0585 20FP0586 20FP0556 20FP0557

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 228 775 654 292 807 366 520

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,23 0,78 0,65 0,29 0,81 0,37 1

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,23 0,78 0,65 0,29 0,81 0,37 0,52

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,18 0,32 0,31 0,22 0,54 0,25 0,30

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 0,46 1,64 1,42 0,63 1,71 0,77 1,10

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/274 - Nuit

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 20:51 20:52 21:37 21:38 20:06 20:07 -

FIN DE L'ESSAI 09:07 09:07 09:41 09:42 08:23 08:23 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 736,0 735,0 724,0 724,0 737,0 736,0 732,0

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

ARSENIC (As) 1,9 27,3 27,7 13,5 17,2 5,6 15,53

BARYUM (Ba) 0,8 2,8 2,8 1,4 0,9 0,8 1,58

BÉRYLLIUM (Be) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0,01

BISMUTH (Bi) <0.5 6,7 5 2,4 4 1,3 3,88

CADMIUM (Cd) 0,1 1,6 1,5 0,8 0,7 0,3 0,83

CHROME (Cr) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

CUIVRE (Cu) 7,5 51,7 85,6 43,1 48,3 25,9 43,68

NICKEL (Ni) <0.5 0,9 1,8 0,9 0,7 <0.5 1,08

PLOMB (Pb) 14,1 200 120 61 200 68,5 110,60

ANTIMOINE (Sb) <0.5 0,9 0,7 <0.5 0,6 <0.5 0,73

VANADIUM (V) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5

ZINC (Zn) 2 27 13 7 27 10 14,33

MÉTAUX TOTAUX 26 319 258 130 299 112 191

ARSENIC (As) 1,53 11,45 13,09 9,99 11,56 3,77 8,56

BARYUM (Ba) 0,65 1,17 1,32 1,04 0,60 0,54 0,89

BÉRYLLIUM (Be) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 0,00 2,81 2,36 1,78 2,69 0,88 1,75

CADMIUM (Cd) 0,08 0,67 0,71 0,59 0,47 0,20 0,45

CHROME (Cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUIVRE (Cu) 6,05 21,68 40,45 31,88 32,47 17,44 24,99

NICKEL (Ni) 0,00 0,38 0,85 0,67 0,47 0,00 0,39

PLOMB (Pb) 11,37 83,85 56,71 45,13 134,44 46,13 62,94

ANTIMOINE (Sb) 0,00 0,38 0,33 0,00 0,40 0,00 0,19

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 1,61 11,32 6,14 5,18 18,15 6,73 8,19

MÉTAUX TOTAUX 21 134 122 96 201 76 108,36

ARSENIC (As) 0,00381 0,05775 0,06025 0,02898 0,03644 0,01180 0,0332

BARYUM (Ba) 0,00161 0,00592 0,00609 0,00301 0,00191 0,00169 0,0034

BÉRYLLIUM (Be) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

BISMUTH (Bi) 0,00000 0,01417 0,01088 0,00515 0,00847 0,00274 0,0069

CADMIUM (Cd) 0,00020 0,00338 0,00326 0,00172 0,00148 0,00063 0,0018

CHROME (Cr) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

CUIVRE (Cu) 0,01505 0,10936 0,18620 0,09253 0,10232 0,05457 0,0933

NICKEL (Ni) 0,00000 0,00190 0,00392 0,00193 0,00148 0,00000 0,0015

PLOMB (Pb) 0,02830 0,42307 0,26103 0,13095 0,42367 0,14432 0,2352

ANTIMOINE (Sb) 0,00000 0,00190 0,00152 0,00000 0,00127 0,00000 0,0008

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,00401 0,05711 0,02828 0,01503 0,05720 0,02107 0,0304

MÉTAUX TOTAUX 0,05 0,67 0,56 0,28 0,63 0,24 0,41

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

3 1 23:00 2,5 15 27 96,04 1,80

2 01:00 2 14 26 95,89 1,44

3 0,125 2,2 14 26 95,88 1,59

4 05:00 2,78 15 26 96,08 2,02

5 07:00 2,09 14 26 96,21 1,45

6 08:00 2,5 14 26 96,28 1,80

Moyenne 2,3 14,3 26,2 96,1 1,7

Données initiales

4 1 23:00 6,4 18 28 96,04 4,74

2 01:00 5 15 27 95,89 3,60

3 0,125 4,1 14 26 95,88 2,97

4 05:00 2,97 15 27 96,08 2,14

5 07:00 5,1 14 26 96,21 3,60

6 08:00 5 14 26 96,28 3,61

Moyenne 4,8 15,0 26,7 96,1 3,4

Données initiales

7 1 21:00 5,28 19 30 96,68 3,80

2 23:00 3 17 30 96,54 2,20

3 01:00 3,8 14 29 96,38 2,72

4 03:00 5,4 12 26 96,13 3,88

5 05:00 4,4 12 24 95,95 3,18

6 07:00 4,19 15 25 95,87 3,05

Moyenne 4,3 14,8 27,3 96,3 3,1

Données initiales

8 1 21:00 2,75 19 29 96,68 2,00

2 23:00 2,2 16 29 96,54 1,60

3 01:00 2,9 15 28 96,38 2,09

4 03:00 2,6 12 25 96,13 1,88

5 05:00 3,1 12 23 95,95 2,24

6 07:00 2,84 15 25 95,87 2,07

Moyenne 2,7 14,8 26,5 96,3 2,0

Données initiales

9 1 20:00 2,5 16 30 95,96 1,80

2 22:00 2,98 15 25 96,08 2,16

3 00:00 3,5 12 25 96,23 2,54

4 02:00 2,9 12 25 96,37 2,10

5 04:00 3,1 13 24 96,54 2,25

6 06:00 2,75 12 24 96,70 1,99

Moyenne 3,0 13,3 25,5 96,3 2,1

Données initiales

10 1 20:00 2,8 16 30 95,96 1,96

2 22:00 2,5 15 25 96,08 1,82

3 00:00 3,1 14 25 96,23 2,25

4 02:00 3,7 14 25 96,37 2,68

5 04:00 2,9 13 24 96,54 2,20

6 06:00 2,6 12 24 96,70 1,88

Moyenne 2,9 14,0 25,5 96,3 2,1

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 274 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Nakouri, Mehdi
Surligner

Nakouri, Mehdi
Surligner



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 08:58 08:58 07:12 07:12 07:54 07:54 -

FIN DE L'ESSAI 21:27 21:26 19:16 19:16 20:01 20:02 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 749,0 748,0 724,0 724,0 727,0 728,0 733,3

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE # 3 # 5 # 3 # 5 # 3 # 5

NUMÉRO DU FILTRE 19FP0389 19FP0390 20FP0565 20FP0566 20FP0601 20FP0602

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 1951 2036 1909 2136 2097 2073 2034

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 1,83 1,90 1,87 2,09 2,04 2,01 1,96

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,52 96,52 97,78 97,78 97,11 97,11 97,13

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 30 30 20 20 20 20 23

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 32,67 35,78 33,40 37,35 34,72 36,14 35,01

VITESSE  DES GAZ (m/s) 9,96 10,91 10,18 11,39 10,58 11,01 10,67

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 821549 899936 839976 939404 873311 908792 880495

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 23264 25483 23785 26601 24729 25734 24933

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 13692 14999 14000 15657 14555 15147 14675

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 768417 841734 823566 921051 848937 883427 847855

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 21759 23835 23321 26081 24039 25016 24009

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 12807 14029 13726 15351 14149 14724 14131

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 2,61 2,72 2,64 2,95 2,88 2,85 2,77

CASSETTE No 19FP0389 19FP0390 20FP0565 20FP0566 20FP0601 20FP0602

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 209 444 305 314 47 101 237

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,21 0,44 0,31 0,31 0,05 0,10 0

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,21 0,44 0,31 0,31 0,05 0,10 0,24

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,11 0,23 0,16 0,15 0,02 0,05 0,12

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 2,49 5,56 3,80 3,91 0,55 1,25 2,93

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/1382 - Jour

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 2  cassette 1 Jour 2  cassette 2 Jour 4  cassette 1 Jour 4  cassette 2 Jour 6 cassette 1 Jour 6  cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-13 2020-10-13 -

DÉBUT DE L'ESSAI 08:58 08:58 07:12 07:12 07:54 07:54 -

FIN DE L'ESSAI 21:27 21:26 19:16 19:16 20:01 20:02 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 749,0 748,0 724,0 724,0 727,0 728,0 733,3

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 4 4 5 5 5

ARSENIC (As) 7,1 23,3 19,1 12 3,3 5,4 11,70

BARYUM (Ba) 0,8 0,2 1,1 0,6 1 2,1 0,97

BÉRYLLIUM (Be) 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01

BISMUTH (Bi) 0,9 2,7 2 1,3 0,8 1,3 1,50

CADMIUM (Cd) 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,28

CHROME (Cr) 0,5 0,5 0,5 0,5 <0,5 <0,5 0,50

CUIVRE (Cu) 11,1 20,1 23,8 15,4 19,6 32,4 20,40

NICKEL (Ni) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 0,60

PLOMB (Pb) 29,2 95,2 40,7 24,3 10,6 16 36,00

ANTIMOINE (Sb) <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,50

VANADIUM (V) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

ZINC (Zn) 2 5 5 3 3 5 3,83

MÉTAUX TOTAUX 52 148 93 57 39 63 75

ARSENIC (As) 3,89 12,24 10,20 5,73 1,62 2,68 6,06

BARYUM (Ba) 0,44 0,11 0,59 0,29 0,49 1,04 0,49

BÉRYLLIUM (Be) 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

BISMUTH (Bi) 0,49 1,42 1,07 0,62 0,39 0,65 0,77

CADMIUM (Cd) 0,11 0,21 0,21 0,10 0,10 0,15 0,15

CHROME (Cr) 0,27 0,26 0,27 0,24 0,00 0,00 0,17

CUIVRE (Cu) 6,08 10,55 12,71 7,35 9,62 16,08 10,40

NICKEL (Ni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,05

PLOMB (Pb) 16,00 49,99 21,74 11,60 5,20 7,94 18,75

ANTIMOINE (Sb) 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 1,10 2,63 2,67 1,43 1,47 2,48 1,96

MÉTAUX TOTAUX 28,39 77,67 49,47 27,37 18,89 31,32 38,85

ARSENIC (As) 0,08465 0,29163 0,23795 0,14944 0,03892 0,06705 0,1449

BARYUM (Ba) 0,00954 0,00250 0,01370 0,00747 0,01180 0,02607 0,0118

BÉRYLLIUM (Be) 0,00012 0,00013 0,00012 0,00012 0,00000 0,00000 0,0001

BISMUTH (Bi) 0,01073 0,03379 0,02492 0,01619 0,00944 0,01614 0,0185

CADMIUM (Cd) 0,00238 0,00501 0,00498 0,00249 0,00236 0,00372 0,0035

CHROME (Cr) 0,00596 0,00626 0,00623 0,00623 0,00000 0,00000 0,0041

CUIVRE (Cu) 0,13233 0,25158 0,29650 0,19179 0,23118 0,40229 0,2509

NICKEL (Ni) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00745 0,0012

PLOMB (Pb) 0,34812 1,19155 0,50704 0,30262 0,12503 0,19866 0,4455

ANTIMOINE (Sb) 0,00000 0,00626 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0010

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,02384 0,06258 0,06229 0,03736 0,03539 0,06208 0,0473

MÉTAUX TOTAUX 0,62 1,85 1,15 0,71 0,45 0,78 0,93

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

5 1 9:00 9,67 15 28 96,35 2,51

2 11:00 9,56 15 30 96,44 2,54

3 13:00 10,02 20 30 96,51 2,63

4 15:00 9,99 20 30 96,55 2,63

5 17:00 10,2 20 30 96,64 2,68

6 19:00 10,3 19 30 96,61 2,70

Moyenne 10,0 18,2 29,7 96,5 2,6

Données initiales

6 1 9:00 10,92 15 28 96,35 2,83

2 11:00 10,82 15 30 96,44 2,79

3 13:00 10,5 20 30 96,51 2,75

4 15:00 11,12 20 30 96,55 2,93

5 17:00 11,18 20 30 96,64 2,93

6 19:00 10,9 19 30 96,61 2,90

Moyenne 10,9 18,2 29,7 96,5 2,9

Données initiales

11 1 7:00 10,15 15 18 98,10 2,58

2 11:00 9,73 15 20 97,93 2,59

3 15:00 10,55 15 20 97,59 2,79

4 17:00 10,29 12 20 97,49 2,72

Moyenne 10,2 14,3 19,5 97,8 2,7

Données initiales

12 1 7:00 11,53 15 18 98,10 2,94

2 11:00 10,73 15 20 97,93 2,86

3 15:00 11,27 15 20 97,59 3,01

4 17:00 12,01 12 20 97,49 3,17

Moyenne 11,4 14,3 19,5 97,8 3,0

Données initiales

15 1 8:00 10,91 10 20 96,92 3,37

2 10:00 11,03 10 20 97,11 2,89

3 14:00 10,58 10 20 97,19 2,77

4 15:00 9,98 12 20 97,17 2,63

5 18:00 10,42 10 20 97,15 2,73

Moyenne 10,6 10,4 20,0 97,1 2,9

Données initiales

16 1 8:00 11,38 10 20 96,92 2,98

2 10:00 10,92 10 20 97,11 2,86

3 14:00 10,42 10 20 97,19 2,73

4 15:00 11,13 12 20 97,17 2,94

5 18:00 11,22 10 20 97,15 2,68

Moyenne 11,0 10,4 20,0 97,1 2,8

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)
Essai # Période # 

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 6  cassette 2

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)
Essai # Période # 

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 6 cassette 1

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
CommentairesPériode # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 4  cassette 2

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)
Essai # 

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 4  cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 2  cassette 2

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 2  cassette 1

Essai # Période # 

Heure de passage 

(hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs



ACTIVITÉ Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 20:43 20:44 21:31 21:30 20:03 20:04 -

FIN DE L'ESSAI 08:48 08:50 09:28 09:29 08:20 08:20 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 725,0 726,0 717,0 719,0 737,0 736,0 726,7

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

NUMÉRO DE LA POMPE D'HYGIÈNE # 3 # 5 # 3 # 5 # 3 # 5

NUMÉRO DU FILTRE 19FP0378 19FP0379 20FP0583 20FP0584 20FP0554 20FP0555

DIAMÈTRE DE LA BUSE (mm) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

HUMIDITÉ GAZ (%) 0 0 0 0 0 0 0

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ PAR LA POMPE (L) 2054 2051 2089 1965 2117 1808 2014

VOLUME GAZ ÉCHANTILLONNÉ RÉFÉRENCE (Nm3) 1,92 1,92 1,96 1,85 2,00 1,71 1,89

DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

DIAMÈTRE DU CONDUIT (m) 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959

LONGUEUR DU DAMPER(pi) 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

LARGEUR DU DAMPER (pi) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

SURFACE DU DAMPER (pi2) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

LONGUEUR DU DAMPER (m) 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959

LARGEUR DU DAMPER (m) 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076

SURFACE DU DAMPER (m2) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

PRESSION CONDUIT (Kpa) 96,06 96,06 96,26 96,26 96,31 96,31 96,21

SURFACE DU CONDUIT (pi2) 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99

SURFACE DU CONDUIT (m2) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 29 29 27 27 26 26 27

VITESSE  DES GAZ (pi/s) 35,17 37,46 36,65 35,45 36,42 36,69 36,31

VITESSE  DES GAZ (m/s) 10,72 11,42 11,17 10,81 11,10 11,18 11,07

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 884533 942017 921801 891684 915888 922764 913115

DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 25047 26675 26103 25250 25935 26130 25857

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 14742 15700 15363 14861 15265 15379 15219

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 826170 879861 867036 839641 865328 870854 858149

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 23395 24915 24552 23776 24503 24660 24300

DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/m) 13770 14664 14451 13994 14422 14514 14302

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10

DÉBIT DE POMPAGE (L/min) 2,83 2,83 2,91 2,73 2,87 2,46 2,77

CASSETTE No 19FP0378 19FP0379 20FP0583 20FP0584 20FP0554 20FP0555

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (µg) L.D.R.:20µg 276 272 107 128 463 335 264

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE  (mg) 0,28 0,27 0,11 0,13 0,46 0,34 0

POIDS MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE BLANC (mg)

MATIÈRES PARTICULAIRES TOTALES / FILTRE (mg) 0,28 0,27 0,11 0,13 0,46 0,34 0,26

MATIÈRES PARTICULAIRES / FILTRE (mg/Nm3) 0,14 0,14 0,05 0,07 0,23 0,20 0,14

MATIÈRES PARTICULAIRES / VENTILATEUR (g/h) 3,37 3,54 1,34 1,65 5,67 4,84 3,40

HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

CARACTÉRISTIQUES DES GAZ

INFORMATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

MATIÈRES PARTICULAIRES / CASSETTE

DONNÉES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Glencore - Fonderie Horne

Évents de toit - ESP 2-4

F/1382 - Nuit

MATIÈRES PARTICULAIRES ET MÉTAUX

HORAIRE DES ESSAIS



ACTIVITÉ
1

Jour 1 (nuit) cassette 1 Jour 1 (nuit) cassette 2 Jour 2 (nuit) cassette 1 Jour 2 (nuit) cassette 2 Jour 3 (nuit) cassette 1 Jour 3 (nuit) cassette 2 MOYENNE

DATE DE L'ESSAI 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 2020-09-30 -

DÉBUT DE L'ESSAI 20:43 20:44 21:31 21:30 20:03 20:04 -

FIN DE L'ESSAI 08:48 08:50 09:28 09:29 08:20 08:20 -

DURÉE DE L'ESSAI (min.) 725,0 726,0 717,0 719,0 737,0 736,0 726,7

NOMBRE DE VÉRIFICATIONS 6 6 6 6 6 6 6

ARSENIC (As) 8,5 7,8 4,8 3,9 12,8 6,2 7,33

BARYUM (Ba) 1,7 0,5 0,6 0,2 1,6 0,6 0,87

BÉRYLLIUM (Be) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

BISMUTH (Bi) 1,4 1,3 0,7 0,5 2,7 1,4 1,33

CADMIUM (Cd) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,3 0,27

CHROME (Cr) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50

CUIVRE (Cu) 15,6 10,8 14,7 11 39,5 17,2 18,13

NICKEL (Ni) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5 0,60

PLOMB (Pb) 53,1 48 26,6 21,5 110 56,3 52,58

ANTIMOINE (Sb) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 0,50

VANADIUM (V) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

ZINC (Zn) 4 3 2 1 12 6 4,67

MÉTAUX TOTAUX 85 72 50 39 181 89 86

ARSENIC (As) 4,43 4,07 2,44 2,11 6,40 3,63 3,85

BARYUM (Ba) 0,89 0,26 0,31 0,11 0,80 0,35 0,45

BÉRYLLIUM (Be) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

BISMUTH (Bi) 0,73 0,68 0,36 0,27 1,35 0,82 0,70

CADMIUM (Cd) 0,10 0,10 0,10 0,05 0,30 0,18 0,14

CHROME (Cr) 0,26 0,26 0,25 0,27 0,25 0,29 0,26

CUIVRE (Cu) 8,13 5,64 7,48 5,95 19,75 10,08 9,50

NICKEL (Ni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,05

PLOMB (Pb) 27,68 25,06 13,54 11,62 55,00 33,00 27,65

ANTIMOINE (Sb) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,04

VANADIUM (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINC (Zn) 2,08 1,57 1,02 0,54 6,00 3,52 2,45

MÉTAUX TOTAUX 44 38 26 21 90 52 45,11

ARSENIC (As) 0,10365 0,10144 0,05998 0,05012 0,15681 0,08961 0,0936

BARYUM (Ba) 0,02073 0,00650 0,00750 0,00257 0,01960 0,00867 0,0109

BÉRYLLIUM (Be) 0,00012 0,00013 0,00012 0,00013 0,00012 0,00014 0,0001

BISMUTH (Bi) 0,01707 0,01691 0,00875 0,00643 0,03308 0,02023 0,0171

CADMIUM (Cd) 0,00244 0,00260 0,00250 0,00129 0,00735 0,00434 0,0034

CHROME (Cr) 0,00610 0,00650 0,00625 0,00643 0,00613 0,00723 0,0064

CUIVRE (Cu) 0,19023 0,14046 0,18369 0,14137 0,48391 0,24859 0,2314

NICKEL (Ni) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00735 0,00000 0,0012

PLOMB (Pb) 0,64752 0,62428 0,33238 0,27631 1,34759 0,81371 0,6736

ANTIMOINE (Sb) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00613 0,00000 0,0010

VANADIUM (V) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

ZINC (Zn) 0,04878 0,03902 0,02499 0,01285 0,14701 0,08672 0,0599

MÉTAUX TOTAUX 1,04 0,94 0,63 0,50 2,22 1,28 1,10

N: Conditions de référence à 101.6 kPa et 25 °C.

1 : Conditions d'opération lors des essais Jour 1, Jour 3 et Jour 5 non représentatifs donc les essais des jour ci-dessus ont été considérés.

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (µg/Nm3) / CASSETTE

MÉTAUX PARTICULAIRES (g/h)

HORAIRE DES ESSAIS



Données initiales

3 1 23:00 10,2 16 30 96,04 3,00

2 01:00 11 14 29 95,89 2,80

3 0,125 10,9 14 28 95,88 2,82

4 05:00 12,3 15 29 96,08 3,18

5 07:00 9,8 14 28 96,21 2,54

6 08:00 10,12 14 28 96,28 2,62

Moyenne 10,7 14,5 28,7 96,1 2,8

Données initiales

4 1 23:00 11,5 16 30 96,04 2,66

2 01:00 11 14 29 95,89 2,80

3 0,125 13,1 14 28 95,88 3,39

4 05:00 11,5 15 29 96,08 2,60

5 07:00 10,4 14 28 96,21 2,70

6 08:00 11 14 28 96,28 2,85

Moyenne 11,4 14,5 28,7 96,1 2,8

Données initiales

7 1 21:00 9,9 18 30 96,68 2,70

2 23:00 10,9 16 29 96,54 2,80

3 01:00 11,6 14 29 96,38 2,99

4 03:00 13,3 12 26 96,13 3,44

5 05:00 11 12 24 95,95 2,86

6 07:00 10,33 15 25 95,87 2,71

Moyenne 11,2 14,5 27,2 96,3 2,9

Données initiales

8 1 21:00 10,4 18 29 96,68 2,70

2 23:00 11,1 16 29 96,54 2,80

3 01:00 11,5 15 29 96,38 2,60

4 03:00 12 12 25 96,13 3,11

5 05:00 9,8 12 24 95,95 2,55

6 07:00 10,04 15 25 95,87 2,63

Moyenne 10,8 14,7 26,8 96,3 2,7

Données initiales

9 1 20:00 9,7 13 25 95,96 2,50

2 22:00 10,3 15 28 96,08 2,67

3 00:00 12 14 26 96,23 3,12

4 02:00 11,2 13 26 96,37 2,90

5 04:00 11,3 13 26 96,54 2,90

6 06:00 12,1 12 25 96,70 3,20

Moyenne 11,1 13,3 26,0 96,3 2,9

Données initiales

10 1 20:00 11,5 13 28 95,96 2,95

2 22:00 10,9 15 27 96,08 2,84

3 00:00 11 14 26 96,23 2,86

4 02:00 12,1 13 26 96,37 3,14

5 04:00 10,4 13 26 96,54 2,55

6 06:00 11,2 13 25 96,70 2,91

Moyenne 11,2 13,5 26,3 96,3 2,9

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 3 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 2 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs
Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 2

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Commentaires

RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE:  Nom du ventilateur ou de la source échantillonnée:   - 1382 - POINT# Jour 1 (nuit) cassette 1

Essai # Période # 
Heure de passage (hh:mm) Vitesse des gaz 

(m/s) 

Température 

ambiante 

extérieure (°C)

Température 

des gaz (°C)

Pression des 

gaz (kPa)

Débit pompe 

(L/min)

Nom des 

échantillonneurs

Nakouri, Mehdi
Surligner

Nakouri, Mehdi
Surligner



















































































































































Numéro Équipement Buse Coefficient (Ct) Déviation 

P 0.798 0.002

M 0.810 0.004

G 0.807 0.002

P 0.735 0.003

M 0.735 0.004

G 0.733 0.004

P 0.737 0.006

M 0.763 0.005

G 0.746 0.003

P 0.792 0.001

M 0.787 0.002

G 0.784 0.004

P 0.796 0.003

M 0.800 0.003

G 0.802 0.004

P 0.786 0.004

M 0.783 0.002

G 0.780 0.003

P-7pi Pitot type 'S' --- 0.886 0.008

P-8pi Pitot type 'S' --- 0.805 0.007

P-10pi Pitot type 'S' --- 0.805 0.008

P-16pi Pitot type 'S' --- 0.785 0.007

2-FE-11B no. Série:4194 (12 pi) Pitot type 'S' --- 0.805 0.003

2-FE-230B no. Série:4220 (12 pi) Pitot type 'S' --- 0.803 0.004

1-FE-368A no. Série : 5092 (12 pi) Pitot type 'S' --- 0.814 0.006

P = 3/16 M = 1/4 G = 11/32

Calibration faite par:

Technicien: Tanguy Benatier

Vincent Laberge

Date: 11 février 2020

Eric Trépanier 12 février 2020

Vérificateur Date

Calibration faites selon la méthode Env. CAN SPE 1/RM8, méthode F

12pi Sonde

4 pi. (no.1) Sonde

6pi B Sonde

11-A pi (#13-11-77-15) Sonde

GLENCORE - Fonderie Horne

RÉSUMÉ D'ÉTALONNAGE DES PITOTS 2020

6pi Air cool Sonde

9pi Sonde



Numéro Équipement Buse Coefficient (Ct) Déviation 

P 0.787 0.005

M 0.790 0.002

G 0.787 0.006

P 0.809 0.010

M 0.810 0.009

G 0.812 0.006

P 0.806 0.006

M 0.794 0.001

G 0.805 0.003

P 0.796 0.007

M 0.806 0.006

G 0.814 0.003

P 0.809 0.005

M 0.819 0.007

G 0.838 0.005

P-4pi Pitot type 'S' --- 0.867 0.006

P-7pi Pitot type 'S' --- 0.881 0.008

P-8pi Pitot type 'S' --- 0.822 0.009

P = 3/16 M = 1/4 G = 11/32

Calibration faite par:

Technicien: Jean-François Guay

Maxime Lafforgue

Date: 21 mars 2021

Eric Trépanier 7 avril 2021

Vérificateur Date

Calibration faites selon la méthode Env. CAN SPE 1/RM8, méthode F

6 pi. C Sonde

9 pi. Sonde

11-A pi (#13-11-77-15) Sonde

GLENCORE - Fonderie Horne

RÉSUMÉ D'ÉTALONNAGE DES PITOTS 2021

3 pi. Sonde

4 pi. (no.1) Sonde



Test de fuite: 0,001 cfm

Facteur de correction compteur type sec ( Alpha l ) : 0,996 (entre 0,95 et 1,05)

Coéfficient de l'orifice ( Ko ) : 0,418

H2O Gel de silice H2O Gel de silice

Date Console Pbar Vol. init. Poids H2O Md K* 743,00 1013,70 741,40 1039,20 23,90

12-01-2021 Apex 1 28,80 3050,158 23,90 28,68 1,005

po.Hg pi3 g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz (pi3) °F ( min. ) humide compteur de

Humide Sec po. H2O sec l'orifice (limite ± 1,5%)

po. H2O Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha Qo Qm Ko % DH@

3065,381 23,947 74 74

0,50 3069,379 27,924 72,5 76 76 75,00 10 0,07 0,989 0,393 0,393 0,692 0,8 1,91402635

3069,666 28,213 75 75

1,00 3075,406 33,952 73,2 77 77 76,00 10 0,08 0,984 0,564 0,564 0,702 0,2 1,86317763

3075,841 34,492 77 77

1,50 3082,871 41,468 72,9 78 78 77,50 10 0,10 0,993 0,693 0,693 0,703 1,2 1,86044598

3083,389 41,988 78 78

2,00 3088,292 46,943 72,7 78 78 78,00 6 0,12 0,975 0,805 0,805 0,708 -0,6 1,83732475

3088,670 47,331 78 78

2,50 3093,249 51,953 72,5 79 79 78,50 5 0,13 0,977 0,903 0,903 0,709 -0,5 1,83001882

3093,548 52,246 79 79

3,00 3098,571 57,351 72,5 79 79 79,00 5 0,15 0,970 0,990 0,990 0,710 -1,2 1,82770209

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko Moy DH@

1,75 48,655 28,81 72,72 47,228 0,024 0,100 0,981 0,704 1,85544927

 0,006852232 0,03243788

ecart type ecart type

Date Console Pbar Vol. init. Hum. Poids H2O Md K*

12-01-2021 Apex 1 28,8 86,371 23,90 28,94 1,005

kPa g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz m3 K ( min. ) humide compteur de

Humide Sec kPa sec sans 10min. l'orifice (limite ± 1,5%)

kPa Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha qd Qm Ko %

86,802 0,678 296,5 296,5

0,125 86,915 0,791 295,7 297,6 297,6 297,0 10 0,017 1,011 0,113 0,114 0,539 1,6

86,923 0,799 297,0 297,0

0,249 87,086 0,961 296,0 298,2 298,2 297,6 10 0,020 1,002 0,162 0,163 0,546 0,7

87,098 0,977 298,2 298,2

0,374 87,297 1,174 295,9 298,7 298,7 298,4 10 0,025 1,009 0,198 0,199 0,546 1,4

87,312 1,189 298,7 298,7

0,498 87,451 1,329 295,8 298,7 298,7 298,7 6 0,029 0,988 0,138 0,139 0,329 -0,8

87,461 1,340 298,7 298,7

0,623 87,591 1,471 295,7 299,3 299,3 299,0 5 0,032 0,987 0,128 0,129 0,275 -0,9

87,600 1,479 299,3 299,3

0,747 87,742 1,624 295,7 299,3 299,3 299,3 5 0,037 0,977 0,141 0,141 0,275 -1,9

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko

0,436 1,378 28,8 295,77 1,338 0,001 0,025 0,996 0,418

Volume des compteurs

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats finaux

Données tranférées sur ce tableau pour la mise à jour des calculs

( Tableau temporaire )

Poids initial (g) Poids final (g)
Total (g)

Barboteurs

Tableau de transfert

Volume des compteurs



Test de fuite: 0,001 cfm

Facteur de correction compteur type sec ( Alpha l ) : 0,952 (entre 0,95 et 1,05)

Coéfficient de l'orifice ( Ko ) : 0,413

H2O Gel de silice H2O Gel de silice

Date Console Pbar Vol. init. Poids H2O Md K* 875,47 997,35 873,80 1020,20 21,18

27-mai-21 Apex 1 29,15 3213,567 20,98 28,72 1,005 nouveau compteur de gaz

po.Hg pi3 g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz (pi3) °F ( min. ) humide compteur de

Humide Sec po. H2O sec l'orifice (limite ± 1,5%)

po. H2O Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha Qo Qm Ko % DH@

3228,460 264,167 68 68

0,50 3232,368 268,218 66,2 69 69 68,50 10 0,03 0,952 0,386 0,386 0,687 1,1 1,94529032

3232,615 268,477 69 69

1,00 3238,252 274,363 66,1 70 70 69,50 10 0,04 0,946 0,557 0,557 0,701 0,5 1,8702599

3238,571 274,697 70 70

1,50 3245,498 281,976 66,1 72 72 71,00 10 0,06 0,941 0,685 0,685 0,704 0,0 1,85702858

3245,822 282,323 72 72

2,00 3250,612 287,373 66,2 73 73 72,50 6 0,08 0,939 0,791 0,791 0,703 -0,2 1,86413336

3250,849 287,622 72 72

2,50 3255,332 292,358 66,1 73 73 72,50 5 0,08 0,937 0,887 0,887 0,706 -0,5 1,85127662

3255,611 292,652 73 73

3,00 3260,600 297,946 66,1 74 74 73,50 5 0,11 0,933 0,988 0,988 0,717 -0,9 1,7946115

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko Moy DH@

1,75 47,268 29,15 66,13 47,015 0,021 0,058 0,941 0,703 1,86376671

 0,009794258 0,04831613

ecart type ecart type

Date Console Pbar Vol. init. Hum. Poids H2O Md K*

27-mai-21 Apex 1 28,8 90,998 20,98 28,94 1,005

kPa g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz m3 K ( min. ) humide compteur de

Humide Sec kPa sec sans 10min. l'orifice (limite ± 1,5%)

kPa Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha qd Qm Ko %

91,420 7,480 293,2 293,2

0,125 91,530 7,595 292,2 293,7 293,7 293,4 10 0,006 0,970 0,111 0,111 0,530 1,8

91,537 7,602 293,7 293,7

0,249 91,697 7,769 292,1 294,3 294,3 294,0 10 0,010 0,961 0,159 0,160 0,540 0,9

91,706 7,779 294,3 294,3

0,374 91,902 7,985 292,1 295,4 295,4 294,8 10 0,015 0,953 0,196 0,197 0,541 0,1

91,911 7,994 295,4 295,4

0,498 92,047 8,137 292,2 295,9 295,9 295,7 6 0,019 0,949 0,135 0,136 0,324 -0,3

92,054 8,145 295,4 295,4

0,623 92,181 8,279 292,1 295,9 295,9 295,7 5 0,020 0,943 0,126 0,126 0,271 -0,9

92,189 8,287 295,9 295,9

0,747 92,330 8,437 292,1 296,5 296,5 296,2 5 0,027 0,937 0,140 0,140 0,275 -1,6

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko

0,436 1,338 28,8 292,11 1,332 0,001 0,014 0,952 0,413

Volume des compteurs

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats finaux

Données tranférées sur ce tableau pour la mise à jour des calculs

( Tableau temporaire )

Poids initial (g) Poids final (g)
Total (g)

Barboteurs

Tableau de transfert

Volume des compteurs



Test de fuite: 0,000 cfm

Facteur de correction compteur type sec ( Alpha l ) : 1,025 (entre 0,95 et 1,05)

Coéfficient de l'orifice ( Ko ) : 0,405

H2O Gel de silice H2O Gel de silice

Date Console Pbar Vol. init. Poids H2O Md K* 725,50 1005,00 727,70 1031,50 28,70

06-janv-21 Apex2 29,20 2811,219 28,70 28,63 1,005

po.Hg pi3 g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz (pi3) °F ( min. ) humide compteur de

Humide Sec po. H2O sec l'orifice (limite ± 1,5%)

po. H2O Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha Qo Qm Ko %

2826,271 845,647 70 70

0,50 2830,131 849,376 66,2 71 71 70,50 10 0,07 1,017 0,379 0,379 0,674 1,2

2830,802 850,027 71 71

1,00 2836,317 855,382 67,5 73 73 72,00 10 0,08 1,011 0,541 0,541 0,680 0,6

2836,928 855,985 72 72

1,50 2843,682 862,577 71,8 73 73 72,50 10 0,10 0,997 0,657 0,657 0,674 -0,7

2844,003 862,886 73 73

2,00 2848,697 867,449 72,1 74 74 73,50 6 0,11 1,001 0,762 0,762 0,676 -0,3

2848,902 867,785 74 74

2,50 2853,414 872,128 72,1 75 75 74,50 5 0,12 1,012 0,879 0,879 0,698 0,7

2853,811 872,523 74 74

3,00 2858,654 877,292 71,1 75 75 74,50 5 0,13 0,990 0,944 0,944 0,684 -1,5

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko

1,75 47,672 29,21 70,13 47,144 0,029 0,095 1,004828 0,681

 

Date Console Pbar Vol. init. Hum. Poids H2O Md K*

06-janv-21 Apex2 29,2 79,605 28,70 28,64 1,005

kPa g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz m3 K ( min. ) humide compteur de

Humide Sec kPa sec sans 10min. l'orifice (limite ± 1,5%)

kPa Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha qd Qm Ko %

80,031 23,946 294,3 294,3

0,125 80,140 24,052 292,2 294,8 294,8 294,5 10 0,017 1,045 0,110 0,110 0,525 1,9

80,159 24,070 294,8 294,8

0,249 80,316 24,222 292,9 295,9 295,9 295,4 10 0,020 1,036 0,156 0,157 0,529 1,0

80,333 24,239 295,4 295,4

0,374 80,524 24,425 295,3 295,9 295,9 295,7 10 0,024 1,019 0,189 0,190 0,524 -0,6

80,533 24,434 295,9 295,9

0,498 80,666 24,563 295,4 296,5 296,5 296,2 6 0,027 1,020 0,131 0,132 0,315 -0,5

80,672 24,573 296,5 296,5

0,623 80,800 24,696 295,4 297,0 297,0 296,8 5 0,030 1,028 0,126 0,126 0,270 0,3

80,811 24,707 296,5 296,5

0,747 80,948 24,842 294,9 297,0 297,0 296,8 5 0,032 1,003 0,135 0,135 0,265 -2,2

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko

0,436 1,350 29,2 294,34 1,335 0,029 0,024 1,025 0,405

Volume des compteurs

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats finaux

Données tranférées sur ce tableau pour la mise à jour des calculs

( Tableau temporaire )

Poids initial (g) Poids final (g)
Total (g)

850

Tableau de transfert

Volume des compteurs



Test de fuite: 0 cfm

Facteur de correction compteur type sec ( Alpha l ) : 0,046 (entre 0,95 et 1,05)

Coéfficient de l'orifice ( Ko ) : 0,002

H2O Gel de silice H2O Gel de silice

Date Console Pbar Vol. init. Poids H2O Md K* 723,60 997,30 729,90 1012,40 21,40

09-janv-20 Apex 2 30,62 2764,002 28,95 1,005

po.Hg pi3 g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz (pi3) °F ( min. ) humide compteur de

Humide Sec po. H2O sec l'orifice (limite ± 1,5%)

po. H2O Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha Qo Qm Ko % DH@

2778,670 56,224 58 58

0,50 2782,571 60,012 68,2 61 61 59,50 10 0,03 1,017 0,385 0,385 0,712 1,2 1,82415785

2782,871 60,357 62 62

1,00 2788,580 65,962 68,6 65 65 63,50 10 0,06 1,011 0,567 0,567 0,739 0,7 1,6967938

2788,900 66,331 65 65

1,50 2795,589 72,993 68,6 68 68 66,50 10 0,09 1,002 0,667 0,667 0,708 -0,3 1,84762378

2795,815 73,219 67 67

2,00 2800,500 77,894 68,4 69 69 68,00 6 0,07 1,002 0,781 0,781 0,717 -0,3 1,80581798

2800,650 78,044 68 68

2,50 2804,948 82,345 68,8 69 69 68,50 5 0,08 0,998 0,858 0,858 0,705 -0,7 1,86797261

2805,170 82,565 69 69

3,00 2809,915 87,315 68,5 70 70 69,50 5 0,08 0,999 0,949 0,949 0,711 -0,6 1,8379526

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko Moy DH@

1,75 46,143 30,62 68,52 47,993 0,000 0,066 1,005 0,715 1,81338644

 0,01203203 0,06086459

ecart type ecart type

Date Console Pbar Vol. init. Hum. Poids H2O Md K*

09-janv-20 Apex 2 78,268 0,00 28,95 1,005

kPa g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz m3 K ( min. ) humide compteur de

Humide Sec kPa sec sans 10min. l'orifice (limite ± 1,5%)

kPa Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha qd Qm Ko %

78,683 1,592 287,6 287,6

0,125 78,794 1,699 293,3 289,3 289,3 288,4 10 0,007 0,061 0,007 0,007 0,002 32,6

78,802 1,709 289,8 289,8

0,249 78,964 1,868 293,5 291,5 291,5 290,7 10 0,015 0,061 0,010 0,010 0,003 32,1

78,973 1,878 291,5 291,5

0,374 79,162 2,067 293,5 293,2 293,2 292,3 10 0,022 0,060 0,011 0,011 0,004 30,9

79,169 2,073 292,6 292,6

0,498 79,301 2,206 293,4 293,7 293,7 293,2 6 0,017 0,035 0,005 0,005 0,001 -23,5

79,306 2,210 293,2 293,2

0,623 79,427 2,332 293,6 293,7 293,7 293,4 5 0,020 0,032 0,004 0,004 0,001 -30,3

79,434 2,338 293,7 293,7

0,747 79,568 2,472 293,4 294,3 294,3 294,0 5 0,020 0,027 0,004 0,004 0,001 -41,8

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko

0,436 1,307 0,0 293,44 1,359 0,000 0,016 0,046 0,002

Volume des compteurs

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats finaux

Données tranférées sur ce tableau pour la mise à jour des calculs

( Tableau temporaire )

Poids initial (g) Poids final (g)
Total (g)

Barboteurs

Tableau de transfert

Volume des compteurs



Test de fuite: cfm

Facteur de correction compteur type sec ( Alpha l ) : 0,051 (entre 0,95 et 1,05)

Coéfficient de l'orifice ( Ko ) : 0,002

H2O Gel de silice H2O Gel de silice

Date Console Pbar Vol. init. Poids H2O Md K* 739,30 1012,90 739,40 1030,90 18,10

21-janv-21 Apex 3 28,20 3153,510 18,10 28,74 1,005

po.Hg pi3 g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz (pi3) °F ( min. ) humide compteur de

Humide Sec po. H2O sec l'orifice (limite ± 1,5%)

po. H2O Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha Qo Qm Ko % DH@

3168,595 870,083 69 69

0,50 3172,439 873,888 72,4 70 70 69,50 10 0,05 0,989 0,376 0,376 0,659 1,3 2,11447726

3172,700 874,147 70 70

1,00 3178,310 879,752 72,3 71 71 70,50 10 0,06 0,981 0,550 0,550 0,680 0,5 1,98609035

3178,580 880,020 71 71

1,50 3185,555 887,039 71,9 72 72 71,50 10 0,06 0,975 0,684 0,684 0,691 -0,1 1,92568585

3185,765 887,259 72 72

2,00 3190,580 892,117 71,6 73 73 72,50 6 0,08 0,974 0,788 0,788 0,689 -0,3 1,93864414

3190,780 892,318 72 72

2,50 3195,299 896,864 71,9 73 73 72,50 5 0,08 0,975 0,886 0,886 0,694 -0,2 1,91764998

3195,562 897,082 72 72

3,00 3200,482 902,078 71,8 73 73 72,50 5 0,10 0,965 0,964 0,964 0,689 -1,2 1,94545323

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko Moy DH@

1,75 47,207 28,20 71,98 44,926 0,019 0,067 0,976 0,684 1,97133347

 0,013021211 0,07404311

ecart type ecart type

Date Console Pbar Vol. init. Hum. Poids H2O Md K*

21-janv-21 Apex 3 89,297 18,10 28,94 1,005

kPa g Coéf. Compteur hum.

Delta H Température  Temps Compteur Coéff. Débit Constante Tolérance

de gaz m3 K ( min. ) humide compteur de

Humide Sec kPa sec sans 10min. l'orifice (limite ± 1,5%)

kPa Vw Vd Tw Tdi Tdo Td Delta M Alpha qd Qm Ko %

89,725 24,638 293,7 293,7

0,125 89,833 24,746 295,6 294,3 294,3 294,0 10 0,012 0,101 0,011 0,011 0,003 98,0

89,841 24,753 294,3 294,3

0,249 90,000 24,912 295,5 294,8 294,8 294,5 10 0,015 0,060 0,009 0,010 0,003 17,9

90,007 24,919 294,8 294,8

0,374 90,205 25,118 295,3 295,4 295,4 295,1 10 0,015 0,040 0,008 0,008 0,002 -21,7

90,211 25,124 295,4 295,4

0,498 90,347 25,262 295,2 295,9 295,9 295,7 6 0,020 0,040 0,005 0,005 0,002 -21,7

90,353 25,268 295,4 295,4

0,623 90,481 25,396 295,3 295,9 295,9 295,7 5 0,020 0,032 0,004 0,004 0,001 -37,2

90,488 25,403 295,4 295,4

0,747 90,628 25,544 295,3 295,9 295,9 295,7 5 0,025 0,033 0,005 0,005 0,001 -35,2

Moy. H Wwt Pw Moy. Tw Vw Ref. Bwo Moy. M Moy. Alpha Moy. Ko

0,436 1,337 0,0 295,36 1,272 0,001 0,017 0,051 0,002

Volume des compteurs

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats de calibration d'unité de contrôle

Résultats finaux

Données tranférées sur ce tableau pour la mise à jour des calculs

( Tableau temporaire )

Poids initial (g) Poids final (g)
Total (g)

Barboteurs

Tableau de transfert

Volume des compteurs
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